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ユーザーズ ガイドの構が 


本機には、じ(下のユーザーズガイドが同栖されていまず。 


み 

かんたん設置ガイド 

必ず本書からお読みください。本機を使用するための準備について記載しています。 


ユーザーズガイド（印刷版） 

ファクス、コピーのしかたや本機のお手入れ、困ったときの対処法などについて記載してい 
ます。 

を 

画面で見るユーザーズガイド （CD-ROM) 

付属の CD-ROM には、パソコン画面で見ることびできる次のユーヴーズガイドび収録されて 
います。 

-ユーヴーズガイド （HTML 版）：各種機能の説明び収録されています。 

-ユーヴーズガイドパソコン活用編 （PDF 版）：パソコンに接続して使う機能の説明び収録 
されています。 

•ネットワーク設定ガイド （PDF 版）：ネットワークに接続して使う機能の説明び収録されて 
います。 
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本書の表記 


本で中では、マークおよび商標じついて、じ ( 下のようじ表記していまず。 

I マークについて 


城^^ 

本機をお使いになるにあたって、注意していただきたいことびらを説明しています。 


本機の操作手順に関する補足情報を説明しています。 

け乂乂 ! W 

本書内の参照先を記載しています。（ XXX はページ） 


ユーヴーズガイド（印刷版）の参照先を記載しています。（ XXX はページ） 

み 

かんたん設置ガイドの参照先を記載しています。（ XXX はページ） 


ユーヴーズガイドパソコン活用編 （ PDF 版）の参照先を記載しています。（ XXX はページ） 


I 商標に ついて 

Brother の □ ゴはブラザーエ業株式会社の登録商標です。 

Windows® 98 の正式名 ) 称は、 Microsoft® Windows® 98 operating system です。 

Windows® 98SE の正式名 ) 称は、 Microsoft® Windows® 98 Second Edition operating system でず。 

Windows® 2000 Professional の正式さ ) 称は、 Microsoft® Windows® 2000 Professional operating system でず。（本で中 
では Windows® 2000 と表記しています。） 

Windows® Me の正式名 ) 称は、 Microsoft® Windows® Millennium Edition operating system です。 

Windows NT® Workstation 4.0 の正式名 ) 称は、 Microsoft® Windows NT® Workstation operating system Version 4.0 でず。（本 
文中では Windows NT® と表記していまず。） 

Windows® XP の正式名 ) 称は、 Microsoft® Windows® XP operating system でず。 

本で中では、 OS 名 ) 称を略記しています。 

Microsoft 、 MS-DOS 、 Windows、Windows NT および LAN Mana 呂 e 「 は、米国 Microsoft Corporation の米国およびそ 
の他の国における登録商標です。 

Apple 、 Apple の □ ゴ、 Macintosh® Mac OS® iBook® は、アップル〕ンピュータせの登録商標です。 

Adobe 、 Adobe の□ユ Acrobat 、 Photoshop および PostScript は 、 Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ 
社）の商標です。 

Pentium は 、 Intel Corporation の登録商標です。 

Ethernet は 、 Xerox Corporation の商標でず。 

ウイルスバスター ™ は、トレンドマイク □ 株式会社の商標です。 

Norton AntiVirus は 、 Symantec Corporation の商標です。 

©2005 TROY Group ， Inc. 

◎2005 PACIFIC SOFTWORKS INC. 

本書に記載されているその他の会社をおよび製品をは、各社の商標または登録商標です。 

本書ならびじ本製品の仕様はそ告なく変更されることがあります。 
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本書の読みかた 


大見出しです。 
中見出しです。 


補足項目です。 

小見出しです。 
操作手順です。 


操作手順を補足する 
手順画面やイラスト 
です。 

注意項目です。 —— 


第3章 Windows ® 環境で TCP / IP ピアツーピア印刷する 


LPR (Standard TCPflP ) で印刷ずる 


■概要 

Windows ® 200( VXP、Windows NT ® の場合は、 TCP / IP / プ□トコルを使用して、本機から直接田刷出力ずることができます。 
ネットワークヴーノ（一などは経由せずに印刷しまず。 


コンピュータに LAN ボードび装備され、 TCP // P フ□トコルびインス!-ールされていること。 
本機に IP アドレス、サブネットマスクなどび 詰/ 定されていること。 

コンピュータと本機び、同一のネットワーク j / j こあること。 


• 設定の流れ 

1 . TCP / IP ：7 n トコルによってコンピ: 
] ンピュータに本機の関連付けをし 


2. コンピ 

け®®|{- 


一夕びネットワ 
たす。お 


-ク接続されていることを確認します。 
巧資して<ださい 


参 Windows ® 2000 / XP の場合 
標準で TCP / IP プ□トコルがインス I ルされています。 

•Windows NT ® 4.0 の場合 

Windows 町@4.0に下〔ド/^プロトコルがインス I -- ルされていない場合は、を参照してインストールしてく 
ださい。 


プリンタドライバのインス I -ール 


すでにプ U ンタドライバびインス I -ールされている場合はを参照してください。 

M [スタート]メニューか5 [設定]-[プリンタ]の順にクリックし、[プリンタの追加]を 
~ ■ ダブルクリックする 

ロリンタの追加ウイヴード]び表示されます。 
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[このコンピュータ]を還尺し、炊へ]を 
クリックする 


このウィザ-卜巧ほうと、フリンタのインスト-ルまたIま傳続をすぱやく、 
す。この]リン物を! まを どのは こ行うか 



r ネットトクフリンタサづV'-の 


(£ みへ(が> I) 牛ヤン它ル I 


晏崖 I 


■[ネットワークプ U ンタサーバー]を選択しないようにを意してください。 


59 


ページ番号です。 

このページは説明のために作成したもので、実際のページとは異なります。 


参昭ぺ—ジです。 

ク U ックすると、関連する情報び 
記載されているページに移動します。 

I インデックスです。 

章を示します。 / 現在の章を黒色で示します。 
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( HTML 版）の表示画面と操作 


ユーザーズガイド （ HTML 版）をお読みじなるための表示画面と操作を簡潔に説明しまず。 


^ - ① 


サイトマップ I やりたいこと目み I 用語集 


扛' 


. hw 立か !! が 巧3 

I BranmiiHH 


ご使用の前に 

こんなとをは 

|| 付毎1 

巧をにぉ化、 
いただくために1 


本ガイドモ 
巧 g するには 


—⑥ 


-⑥ 


お客様相談窓口（プラザ-乃レセンタ-) ® ヴ-ビスがポ-卜ぺ-ジ識 S 飄? SI 構爲 ssss 含 

函 の屯が均をが® 「じ] 

户一炒叫ィニ 

I 


おかけ間浸いのむいようにご;'ま意ください。 


おを援にお申し巧けくだみ' ♦ 

を巧時間/9:00〜20:00(±垣日のみ17:00まで） 
を荣白/月话白〜±坦已 

(日•巧日および当れ化日はれみとさゼていただきま 


す ♦) 
ブラザー 


ー ルをン 5— は、 ブラヴー巧完巧ま会な 


か巧ちしています， 


-⑦ 

-⑧ 


@2005 Brother Industries. Ltd. AJI Rights Reserved. 


① 

本ガイドの文書内で単語や単語の一部（文字列）を検索することびでさます。 

③ 

用語集を表示します。 

③ 

やりたいこと目次に移動します。 

④ 

本ガイドの全体構成図を表示します。 

⑥ 

各機能のページ（章）に移動します。 


「ご使用の前に」：ご使用の前に知っておいていたださたい内容を説明しています。 


「こんなとさは」：曰常のお手入れや困ったとさの解決ち法などを説明しています。 

⑧ 

「付録」：文字入力/機能一覧/仕様/索引/ごま文シート/アフターサービスのご案内を説明しています。 

「安全にお使いいただくために」：本製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を説明 
しています。 


「本ガイドを印刷するには」：ユーヴーズガイド （ HTML 版）ガイドを印刷する場合の説明をしています。 

⑦ 

ブラヴーソ U ユーシヨンセンターのホームページに移動します。 

⑧ 

ブラヴーエ業株式会社のホームページに移動します。 
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⑩一 








(15) - ご®用の前に I ファクス I プリンタ I コビ ー I スキヤナ I パソコン活用 I こんなとまは I 巧 S I ネットワーク匹を 


レ はじめに 

レ ネットワークで使ラ前に 
て 操かバネルでネットワ 
ークの設定をする 
j 虽イ乍バよルにつし rr 

•» ホポ g ン 

•# ホ"ネル 

TCP/IP の i さぞ 

•IP の巧ホま 

り P アド'の 


•サフネット 7 スウ 

•ヴ-トウエイ 
- ノードち 雌旧 1 0S ち) 

• WINS 設定 
•\ MNS け一" 


- 用する 

レ ネットワークファクス淀 
能を使ラ 

レ ネットワークスキャン巧 
能を使ラ 

レ インターネット巧91する 
レ ウェブブラウヴで官巧 
する 

レ BRAdmin 

Professional で官巧する 
レ ネットワークの設ミ 
し' トラブルシューティング 
レ 付録 


いただ<たかこ 


バネルでホ’水つーウ のをず をする > TCP/IP の巧す > IFF ドレス 


> 前のぺージへ 巧のベージへ > — 


A IP 了ドレス 

本碟の現なの IP アドレスぴま示されます。わちい上げ巧は APIPA により自助的に割り当てられ 
ています。 IP アドレスををちする巧合は、 IP 取巧ち;'去を STAT に<キか)におミしてください。 
STAT に W かの IP 巧巧方まび涯ばれている場合は、 DHCP または阶 OTP のブロトコルをほ用し 
て IP アドレスを白か的に巧巧します。 


W を 


歡を押す 

涯巧 y ニューげを示されます。 


を か 



f ^ 本ガイドそ巧《 


パテ’センタク/セットホ’タン 
6. LAN 



f ぞ巧すと、 i さ定函面へ戻ります。 

「 IP アドレス J を入力する 

右記は刚です。 


XXX . XXX . XXX . XXX 

ヘン]ウ1.スル2.シナイ 


IP アト•レス 

192. 168. 001.003 
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を巧す 

IP アドレスげを緑されます。 


IP アト•レス 
ウケツケマシタ 


萍止 /!!* r 

記ミにュ 


を巧す 

一をが了します。 


このページのホ頭へ— 


— I フラヴー：!:第巧ま会な I 
© 2006 Brother Industries . Ltd M\ H かわ Reserved . 


① 

トップページに移動します。 

③ 

本ガイドの全体構成図を表示します。 

③ 

本ガイドの文書内で単語や単語の一部（文字列）を検索することびでさます。 

④ 

用語集を表示します。 

⑥ 

やりたいこと目次に移動します。 

⑧ 

現在のページを印刷します。 

⑦ 

次のページに移動します。 

⑧ 

前のページに移動します。 

⑨ 

操作内容を表示します。 

⑩ 

現在のページの最上部に移動します。 

⑩ 

ブラヴーエ業株式会社のホームページに移動します。 

⑩ 

「安全にお使いいただ < ために」：本製品を安全にお使いいただ < ために、守っていたださたい事項を説明 
しています。 

「本ガイドを印刷」：ユーヴーズガイド （ HTML 版）を印刷するときの説明をしています。 

⑩ 

大見出しです。 

⑩ 

中見出し-ル見出しです。 

© 

各機能のページ（章）に移動します。 


④适 遷⑦⑧ 


⑨ 


⑩ 
















































































はじめに 


I 概要 

本機のネットワークインターフェースを利用して LAN または WAN じ接続し、ネットワーク上のコンピュータか6本機で原 
稿のス羊ヤンや印刷ができまず。 

本書は、本機をネットワーク上で使用ずるためじ必要な設定方法じついて説明していまず。 


[特長と 機能 

インターネットフアクス機能 


本機に電子メールアドレスを割り当て、 LAN やインターネットを通じてコンピュータや他のインターネットファクス機能搭 
載機器とメールを送受信または転送できるようじなります。 

詳しくはを参照してください。 

ネットワークプリンタ機能 


( Windows ® 98/98 SE / Me /2000 /XP Mac OS ⑥ 9.1 〜 9.2 Mac OS ® X 10.2 .4 L ソ峰） 

本機のネットワークインターフェースは TCP / IP (こ対応していまず。 TCP / IP の印刷プ□トコルを使用して、ネットワーク上 
のコンピュータか6直接印刷できまず。 


ネットワークス丰ヤン機能 


( Windows ® 98/98 SE / Me /2000 /XP Mac OS®X 10.2.仙ソ降） 

モノク□またはカラーでス丰ヤンした画像データを、ネットワーク上のコンピュータまたは本機へ直接保をできます。 
詳しくは田の^を参照してください。 

管理ユーティリティ 


BRAdmin Professional ( Windows ⑥専用） 

付属のソフトウェア BRAdmin Professional を使用ずると、本機のネットワークインターフェースや PC - FAX などの設定を 
簡単に行えまず。 

詳しくは田^参照してください。 

BRAdmin Light ( Macintosh ® 専用） 

BRAdmin Li 呂 ht を使用すると、本機のネットワークインターフェースなどの設定を簡単に行えます。 

BRAdmin Li 呂 ht は、ブラザーソリユーシヨンセンター ( http :// solutions . brother . co . jp ) からダウン□—ドできまず。 
詳しい使用方まじついては、上記ウェブサイトをご覧ください。 
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や D たいこと目 



ネットワークプリンタとして使いたい。 

本機をネットワーク環境で使用します。ネットワー 
ク上の複数のコンピュータから印刷でさます。 

• Windows ® の場合 

• Macintosh ® の場合 riT ^ 


I 



操作パネルを使ってネットワークの設定 
をしたい。 

操作パネルのボタンを使用して、ネットワーク上で 


ネットワークス夺ヤナとして使いたい。 

本機をネットワーク上で共有できるスキャナとし 
て利用でさます。 

詳しくは田四^を参照してください。 



インターネットを使ってファクスを送受 
信したい。 

インターネットを経由して、ファクス文書を送受信 


本機を使用するための設定びでさます。 
詳しくはを参照してくださし、 


でさます。 

詳しくは巧^参照してください。 
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第 1 章ネットワークで使う前に 


ットワーク導入作業の流れ 


すでに「かんたん設置ガイド」記載の通り「ネットワークケーブルで接続ずる」を選択してインス I -ールされた場合は「ネッ 
トワーク導入作業」は済んでいまず。 

• Windows ® XP Professional x 64 Edition をお使いの場合は、ブラザーソリユーシヨンセンター ( http :// solutions . brother . co . jp ) 
か6ドライバをダウン□ードしてください。 


ネットワーク接続方法を決める 


お使いの環境に合わせて本機をどのようじ接続ずるかをまめます。 
田^を参照してください。 


IP アドレスを決める 


本機に割り当てる IP アドレスをミ央めます。を参照してく 
ださい。 


本機とコンピュータをネットワークケーブル （ LAN ケーブル）で接続する 


接続方まじついては、嫁かんたん設置ガイド 田^ を参照し 
てください。 


ネットワークの設定を行う 


操作パネルを使用して、本機をネットワーク上で利用できるよう 
(こ IP アドレスなどを設定しまず。 

ウェブブラウザを使用ずる場合はを参照してください。 
BRAdmin Professional または BRAdmin Light を使用ずる場合は 
田旺^を参照してください。 


ポートを追加し、プリンタドライバをインストールする 
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第 1 章ネットワークで使う前に 


ットワークの基礎 


[概要 

ネットワークに本機を接続すると、 LAN で接続されている複数台のコンピュータか6巧刷することが可能じなりまず。 

ネットワークに本機を接続して使用ずるには、プ□トコルの選定とネットワークの設定、使用ずる各コンピュータの設定が 
必要です。 

•プ □ トコルの選定とネットワークの設定 

すでにネットワークじ接続されている場合は、使用している印刷用プ□トコルを確認してください。なお、この場合は 
ネットワークの設定は不要です。 


プ〇トコルについて 


コンピュータ間の通信のルールです。 

ネットワークじはさまざまなコンピュータが接続されているため、それ6の通信形式が違うとお互いの情報を換ができませ 
ん。そこで作られたのが通信のプ□トコルです。通信の開始から終了までの手順やデータサイズ、送受信方法などが細かく 
ずめられています。 


• TCP/IP 

もっともよく知られているプ〇トコルで、インターネットの通信で使用されています。 

TCP / IP は、ファイルやプリンタの共有もちうことができます。ネットワーク内では、コンピュータなどの機器の特定に IP アド 
レスが使用されています。 
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第 1 章ネットワークで使う前に 


プロトコルの設定に必要な項目 


TCP / IP 設定 


下記の内容は、通常ネットワーク管理者が管理しまず。 

• IP アドレス、サブネットマスク 
-ゲートウェイ（ルータがある場合） 

• IP アドレス 

〇〜255の数字を組み合わせた4つのブ□ックで構成されていまず。各コンピュータじ重複しない IP アドレスを個別に割り当てまず。 
例）192.168 .1.1 

ル規模なネットワークでは、例えば192.168.1.1、192.168.1.2、192.168 .1.3 •••と、末尾の番号を変えて設定します。 


•ヴブネットマスク 

TCP / IP のネットワーク接続で大規模なネットワークの場合、通常ルータを経由していくつかのル規模なネットワーク(サブネ、ソ 
卜 ）( こ区切6れます。 IP アドレスはネットワーク部とホスト部から構成され、その切れ目はサブネ、ソトマスクによってず定され 
ます。ホスト部のビットが全て0のアドレスをネットワークアドレス、全て1のアドレスをブ□-ド丰ャストアドレスと呼びます。 
このアドレスの範囲内が、そのネットワークでコンピュータを識別できる IP アドレスとなりまず。 

例）ネットワーク1、2という2つの異なるネットワーク上じあるそれぞれのプリンタか6印刷する場合 
-ネットワーク1上のプリンタの IP アドレスが「192.168.1.1」 

-ネットワーク2上のプリンタの IP アドレスが「192.1682.1」 

としまず。サブネットマスクを r 255.255.255 . OJ と設定すると、それぞれのネットワークアドレスは「192.168.1.0」 
n 92.168 .2.0 J となり、異なるネットワークだと判断されまず。このような場合はルータを経由してアドレス変換を行う必 
要があります。 

次に、サブネットマスクを「255.255.0.0」と設定ずると、ネットワークアドレスが両方とも「192.168.0.0」となり、同一 
のネッ トワーク内の通信と判断されまずので、この場合はルータを使用ずる必要はありません。 


•ゲートウェイ（ルータ） 

ネットワークとネットワークとを中継ずる装置です。異なるネットワーク間の中継点じ設置して、ネットワークを経由して送 
信されるデータを正確に目的の場所に届ける役目を持っています。ネットワーク内のデータの送り先が外部のネットワーク宛 
であれば、 ルータは そのデータを外部に送り化します。 

• ノード名 （NetBIOS 名） 

従来の BRAdmin Professional やネットワーク設定ぺージなどで表示される本機のさ)称で、デフォルトでは 「 BRN _ xxxxxx 」 と 
なっています。 ([ xxxxxxj は MAC アドレス（イーサネットアドレス）の末尾の6巧でず。） 
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第 1 章ネットワークで使う前に 


ットワークの巧続 


接続方法 


接続方法は、各コンピュータか6直接本機と通信して印刷ずる方法（ピアツーピア）と、本機に接続されているコンピュー 
夕を経由して印刷ずる方法（ネットワーク共有）がありまず。 

ピアツーピア接続 

各コンピュータじプリンタポートの設定をします。 



•本書ではピアツーピア接続の設定方まじついて記載しています。 


ネットワーク共有 


プリンタじ直接接続されているコンピュータのみプリンタポートを設定し、そのコンピュータを経由して他のコンピュータ 
も本機を共有できまず。ただし、本機に接続されているコンピュータの電源が入っていないと、他のコンピュータは本機を 
使用できません。 





>ネットワーク共有の設定方まじついては、 Windows ® オペレーティングシステムの共有プリンタに関する説明やへル 
プを参照してください。 
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第 1 章ネットワークで使う前に 


j^i 続例 

接続例1:ピアツーピア （ TCP / IP ) 


Windows ® Windows ® Windows ® 



-各〕ンピュータじ TCP / IP と印伟リプ □ トコルの設定を巧います。 

• 本機(こち IP アドレスを設定ずる必要があります。 

-すでに TCP / IP でネットワークを構築している場合は、この設定をお勧めしまず。 

-ルータがある場合、ルータの先か6も利用可能です。（ゲートウェイの設定が必要) 


賴み欄 


ネット ワ—ク で 
使う前に 


操作。ハネルで 

ネットヮ—ク S 定享る 


w.-cdGwwjljJJPTOP\-p 
妄 Y ピァ印刷する_ 


富ずる 


ah 環境で 


ネットワ—クファクス 
機能を使う_ 


ネットヮ—クスキャン 
機能を使う_ 


インタ—ネット巧刷する 


ウェブブラウザで 
管空する 


長合で-〔戸〇干 SM . ふ S-P 
量する 


18 






















































































第 1 章ネットワークで使う前に 


接続例2:ネットワーク共有 



ネットワーク共有 


•本機と直接接続ずるコンピュータ（※いは、□一カルでプリンタドライバがインス!-ール済みであることが必要です。 

-本機と直接接続するコンピュータ（※いの電源が入っていなければ、本機を使用できません。 

• Windows ® のみ設定可能です。 

参ネットワーク共有の設定方まじついては、 Windows ® オペレーティングシステムの共有プリンタに関する説明やへル 
プを参照してください。 
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第 1 章ネットワークで使う前に 


ットワーク接続に必要な環境を整える 


本機をネットワーク上で使用ずるためじ、あらかじめ準備したり調べておくものじついて説明しまず。 


準備するちの 


ネットワークケーブル （ LAN ケーブル） 

本機とコンピュータ、またはノ\ブなどの機器同±をつなぐケーブルです。ネットワークケーブル （ LAN ケーブル）じはいろい 
ろな規格がありまずが、現在一般的なのはカテゴリ 5 E という規格のケーブルです。 5 E の E は rEnhanced ] の略で、「強化さ 
れた」という意□ホを持っています。カテゴリ 5 E のケーブルはカテゴリ5のケーブルよりもノイズに強い作りになっています。 
また、同じカテゴリのケーブル(こも「ストレートケーブル」と「ク□スケーブル」の2種類があります。ストレートケーブル 
は ADSL モデムとコンピュータの接続、コンピュータと八ブの接続に使用されるケーブルで、ほとんどの場合はストレートケー 
ブルで接続が巧能です。ク□スケーブルは2台のコンピュータ同±を直接接続ずるときなどじ使用されます。 

ケーブルの長さは、機器間の距離に多少、の余裕を持って購入してください。ただし、最大ケーブル貫ま IOBASE - T / IOOBASE - 
TX とも 100 m となっているため、それじ(下になるようじしてください。 

ノ、ブ 

複数台のコンピュータなどをネットワーク接続ずるときじ必要な集線装置です。八ブじは、大きく分けて「リピータ八ブ」と 
「スイッチング八ブ」がありまず。リピータノ\ブは主に 10 BASE - T で使用される集線装置でず。スイッチング八ブは主に、 
100 BASE - TX や1000 BASE - T じ使用される集線装置で、信号の流れを制御してコリジョンという信号の衝奕が起きないようじ 
する機能を持っています。 

八ブじ接続できる機器の数は八ブのポート数じよってミ央まります。お使いの環境か6、何台の機器を接続ずるかを検討して購 
入してください。 


ルータ 

ADSL や CATV 、 光ファイバー ( FTTH ) などのインターネット網と、家庭•オフィスの LAN (内部ネットワーク）を中継する 
機器です。複数台のコンピュータか6同時にインターネットじ接続ずることができるようじなります。ルータを使用ずると、接 
続した各機器に自動で IP アドレスを割り当ててる DHCP 機能や、 LAN 内の独自の IP アドレス（プライべート IP アドレス）を持つ 
機器に、必要に応じてインターネット用の IP アドレス（グ□ーバル IP アドレス）を割り当てる NAT 機能があります。 

さ6じインターネット接続に必要なプ〇トコルに対応していたり、インターネットか6の不正なアクセスを防ぐセ羊ュリティ 
機能なども持っています。 
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第 1 章ネットワークで使う前に 


ロアドレスを決める 


• IP アドレスとは 

IP アドレスは、接続しているコンピュータの住所にあたるものです。 TCP / IP ネットワークじ接続ずるコンピュータなどの機器 
(ノード）じは、必ず IP アドレスを割り当てる必要がありまず。 

IP アドレスは、〇〜255までの数字を「.（ピリオド)」で区切って「192.168.1.3」のように表現します。 

□一カルネットワークでは、 IP アドレスはサブネットマスク(こよって「ネットワークアドレス部」と「ホストアドレス部」じ 
分割されています。サブネ、ソトマスクを設定ずることじより、ホストアドレス部だけでそのネットワーク全体を管理できまず。 
IP アドレスとサブネ、ソトマスクは常にセットで管理してください。 

192.168.1.3 /尸アドレス 

255.255 .255.0 ヴブネツトマスク 

と設定されている場合、 


ブ 92 . ブ 68 . ブ . 3 


ネットワークアドレス部 ホストアドレス部 


という意□ホを持っています。このうち利用可能なホストアドレス部の値は、そ約された" 0" ど'255"を除いた1〜254の範囲で、 
「192.168.1.3」は、 


192.168.1•卜254 


の中のひとつのアドレスであることがわかります。このネットワークに本機を追加ずる場合は、ホストアドレス部が重複しな 
いようじしてください。 

参そ約されているアドレス 

上記の例では、192.168 .1.0 がネットワークアドレス、192.168 .1.255 がブ□-ドキャストアドレスとなり、本機に 
割り当てることはできません。 
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第 1 章ネットワークで使う前に 


• IP アドレスの決め方 

本機を同じネットワーク上に接続ずるためじは、現在使用しているルータなどの初期値に合わせると簡単に設定、管理ずるこ 
とができまず。 IP アドレスを手動で設定ずる場合はじ(下のようじ設定します。 

ルータの LAN 側 IP アドレスが「192.168.1.1」、サブネットマスクが「255255255.0」である場合、接続する本機やコンピユー 
夕じネッ トワークアドレス部は同じ値を設定し、ホストアドレス部にはそれぞれ異なる値を割り当てます。ここではに〜254」 
の範囲で設定しまず。じ(下の例を参考に、接続ずる機器の IP アドレスを設定してください。 


例) 


機器名（ノード） 

IP アドレス 

サブネットマスク 

ルータ 

192.168 .1. 1 

255.255 .255.0 

本機 

192.168 .1. 3 

255.255 .255.0 

コンピュータ1 

192.168 .1.11 

255.255 .255.0 

コンピュータ2 

192.168 .1.12 

255.255 .255.0 

コンピュータ3 

192.168 .1.13 

255.255 .255.0 


ルータ 
192 . 168 . 1.1 



参ネットワーク管理者がいるときは 

事務所などで多くの機器をネットワーク接続している場合は、ネットワークを管理している担当者に使用できる IP アド 
レスなどを問い合わせてください。数値を適当に設定すると、ネットワーク接続できないなどトラブルの原因じなりまず。 
参ネットワーク内にルータがあるときは 

ルータにも IP アドレスが割り当てられていまず。その IP アドレスを本機またはコンピュータじ設定しないでください。 
ルータの IP アドレスはルータの取扱説明書を確認するか、ネットワーク管理者にお問い合わせください。 

参 DHCP 環境でお使いの場合 

ルータじ(外に DHCP サーバが設置されているときは、ルータの DHCP サーバ機能を無効じずるか、本機の IP アドレス取 
得方法をにね tic 」 じしてください。 

ルータじついては、^かんたん設置ガイドを参照してください。 


賴み械 


ネット ワ—ク で 
使う前に 


操作。ハネルで 

ネットヮ—ク S 定享る 


w.-cdGwwjljJJPTOP\-p 

ピァッ-ピァ印刷する_ 


富ずる 


ah 環境で 


ネットワ—クファクス 
機能を使う_ 


ネットヮ—クスキャン 
機能を使う_ 


インタ—ネット巧刷する 


ウェブブラウザで 
管空する 


長合で-〔戸〇干 SW . ふ S-P 

量する 
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第 2 章操作パネルでネットワークの設定をする 


操作パネルについて 


この章では、操作パネルじある各種ボタンと液晶ディスプレイ ( LCD ) を使用して、ネットワークを設定ずる方まじついて 
説明しまず。 

¢1 作ボタン 

本機の操作パネルのボタンを利用ずることで、コンピュータか6操作しなくてもネットワークの各設定項目を修正できまず。 

• アルフアベット入力について 

アルファべ、ソトを入力ずるときは、アルファべ、ソト入カモードに切り替えます。 

• アルファベットを入力ずる 

アルフアベット入カモードに切り替えるには、 IMO を押したまま®を押します。アルフアベット入カモードでは、ダ 
イヤルボタンを使用してメールアドレスなどの入力びできます。入力できる文字の一覧は下表にまとめています。 
ダイヤルボタンを表にある回数押すことで、そのボタンに割り当てられた文字を入力することびできます。[がと[約 
には記号び割り当てられています。 


ダイヤルボタン文字対応表 

回数 

ボタン ^ \ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

1 

@ 


1 

1 














2 

A 

B 

C 

2 














3 

D 

E 

F 

3 














4 

G 

H 

1 

4 














5 

J 

K 

L 

5 














6 

M 

N 

0 

6 














7 

P 

Q 

R 

S 

7 













8 

T 

U 

V 

8 














9 

W 

X 

Y 

Z 

9 













0 

0 

















乂 

スペース 

! 

’’ 

# 

$ 

% 

& 

■ 

( 

) 

み 

+ 

J 

国 


1 

€ 

# 


J 

< 

= 

> 

? 

@ 

[ 

] 

八 









•力ーソルを移動ずる 

( I または巧をお使い < ださい。 

-入力したで字を修正ずる 

誤って入力した場合は、9を押して間違った文きに力-ソルを合わせ、正しい文きを入力しなおしてください。 




ネットワ—クで 
使う前に 


操作パネルで 

ネットヮ-ク G 靈享る 


^-〔■0。$8囊で下〇0.\-ド 

ピァッ—ピァ印刷する 


使用ずる 


3 h 環境で 


ネットワ—クファクス 
機能を使ぅ_ 


ネットヮ—クスキャン 
機能を使ぅ_ 


インタ—すソト印刷する 


ウ H ブブラウザで 
管里する 


BR 合 E .-〔 仁〇干宣百-- 0 C ? で 
管理する_ 
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第 2 章操作パネルでネットワークの設定をする 


操作パネル 


操作パネルは、各設定項目を表示したり、ダイヤルボタンやワンタッチダイヤルなどで入力した文字を表示しまず。 

操作パネルを使用ずれば、 「 LAN 」 設定メニューを通じてネットワーク設定をずることができます。 

©を押し、®または g で LAN を選択してください。 


LAN 

1.TCP/IP セツテイ 


このようじ LAN のメインメニューへ入ることができます。下記の8つの項目か6それぞれの設定画面に移ることができまず。 


TCP / IP 設定 . を参照してください。 

インターネット設定 . を参照してください。 

メール受信設定 . を参照してください。 

メール送信設定 . を参照してください。 

リレー配信設定 . を参照してください。 

その他の設定 . を参照してください。 

ス羊ヤン E メール設定 . を参照してください。 

LAN 設定の初期化 . を参照してください。 


- 

•一度ネットワーク上で有効な IP アドレスを本機に割り当てた後は、お使いのウェブブラウザか6ネットワークを通じ 
てすベての設定項目を変更可能でず。また、 Windows ® コンピュータをお使いの場合は、本機に同捆の CD - ROM じ収 
録されている BRAdmin Professional を、 Macintosh ® をお使いの場合は 、 BRAdmin Light をウェブサイトか6ダウン 
□ードしてご使用いただくことで同様に設定が巧能です。 




ネット ワ—ク で 
使う前に 


操作パネルで 

ネットヮ-ク G 靈享る 


^-〔■0。$8囊で下〇0.\-ド 
ピァッ—ピァ印刷言 


使用ずる 


3 h 環境で 


ネットワ—クファクス 
機能を使ぅ_ 


ネットヮ—クスキャン 
機能を使ぅ_ 


インタ—すソト印刷する 


ウ H ブブラウザで 
管里する 


BR 合 E .-〔 仁〇干 e 言-- 0 C ? で 

管理する_ 
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第 2 章操作パネルでネットワークの設定をする 


TCP/IP の設定 


TCP / IP を使用して印刷ずるには、本機に IP アドレスとサブネ、ソトマスクを設定しまず。ルータの先に本機が接続されている 
場合は、ルータのアドレス（ゲートウェイ）も設定します。 

•本機のお買い上げ時のデフォルトは、次の通りです。 

• IP アドレス；169.2已 4.X.X ( APIPA 機能じよる自動割当） 

• パスワード： access 



■ DHCP 、 BOOTP 、 RARP または APIPA 機能を使用していない場合は、デフォルトの IP アドレスは192.0 .0.192 じなります。 


■ DHCP 、 BOOTP 、 RARP または APIPA 機能を使用しない場合は、自動的に IP アドレスを取得しないようじ、 IP の設定 
方法を手動 (static (固定)）じ設定します。 


このメニューは9つの項目で構成されています。 

- IP 取得方法 

• IP アドレス 

• サブネットマスク 
-ゲートウェイ 
-ノードを 

• WINS 設定 

• WINS サーバ 

• DNS サーバ 

• APIPA 

- 

参 TCP/IP を設定する他の方法 

•ウてブブラウザを使用する場合はを参照してください。 
-その他 TCP / IP を設定する方まはを参照してください。 




ネット ワ—ク で 
使う前に 


操作パネルで 

ネットヮ-ク G 靈享る 


^-〔■0。$8囊で下〇0.\-ド 
ピァッ—ピァ印刷言 


使用ずる 


3 h 環境で 


ネットワ—クファクス 
機能を使ぅ_ 


ネットヮ—クスキャン 
機能を使ぅ_ 


インタ—すソト印刷する 


ウ H ブブラウザで 
管里する 


BR 合 E .-〔 仁〇干 e 言-- 0 C ? で 

管理する_ 
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第 2 章操作パネルでネットワークの設定をする 


IP 取得方法 


©を巧す 

選択メニューが表示されます。 


夕 


@を巧す 

S で選択して©でず定ずることも巧能です。 


▲ ▼テ、、 センタク/セット ホ、、 タン 
6. LAN 


夕 


(§、のの順に巧す 


TCP / IP セツテイ 
1. IP シ1トクホウホウ 


夕 


会を巧して 「 Auto 」、「 S ね tic 」、「 RARP 」、 「目00 TP 」 ま 

たは 「 DHCP 」 のいずれかを選択する 

お買い上げ時は 「 Auto 」 じなっています。 


IP シ1トクホウホウ 
Static 


夕 


@对甲ず 

IP アドレス取得方法が確立されます。 


IP シ1トクホウホウ 
ウケツケマシタ 


夕 


_停止/終了 _ 

を押ず 

設定メニューを終了します。 




• IP 取得方法を 「 Auto 」 じ設定ずると、 「 DHCP 」、「 B 00 TP 」、「 RARP 」 の順にネットワーク内の IP アドレス配布サー 
バを探して、 IP アドレスを取得しまず。これ6のサーバが見つか6なかった場合は、 「 APIPA 」 機能じより、 IP アドレ 
スが自動的に割り当て6れまず。 




ネットワ—クで 
使う前に 


操作パネルで 

ネットヮ-ク G 靈享る 


w--cdowwJjlpTOP\-Q. 

ピァッ—ピァ印刷言 


M a 9- nt 0 sh 環境で 
使用ずる 


ネットワ—クファクス 
機能を使ぅ_ 


ネットヮ—クスキャン 
機能を使ぅ_ 


インタ—すソト印刷する 


ウ H ブブラウザで 
管里する 


BR 合 E .-〔 仁〇干宣百-- 0 C ? で 
管理する_ 
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第 2 章操作パネルでネットワークの設定をする 


IP アドレス 


本機の現在の IP アドレスが表示されます。お買い上げ時は APIPA じより自動的に割り当て6れています。 IP アドレスを変更 
する場合は、 IP 取得方法を S ね tic (手動）じ指定してください。 

S ね tic じ(外の IP 取得方まが選ばれている場合は、 DHCP または BOOTP のプ〇トコルを使用して IP アドレスを自動的に取得し 
ます。 


織对甲す 

選択メニューが表示されます。 


夕 


@を巧す 

ミ で選択して©でず定ずることも巧能です。 


▲▼テ、、 センタク/セット ホ、、 タン 
6. LAN 


夕 


の順に巧す 


TCP / IP セッティ 
2. IP アト、、レス 


夕 


み对甲ず 

® を押ずと、設定画面へ戻りまず。 


XXX . XXX . XXX . XXX 
ヘン]ウ1.スル2.シナイ 


夕 


rip アドレス」を入力ずる 

ち記は例です。 


IP アト、、レス 
192. 168.001.003 


夕 


鑽对甲ず 

IP アドレスが登録されまず。 


IP アト、、レス 
ウケツケマシタ 


夕 


、觀 — ぶ 抽す 

設定メニューを終了しまず。 




ネットワ—クで 
使う前に 


操作パネルで 

ネットヮ-ク G 靈享る 


w--cdowwJjlpTOP\-Q. 

ピァッ—ピァ印刷言 


M a 9- nt 0 sh 環境で 
使用ずる_ 


ネットワ—クファクス 
機能を使ぅ_ 


ネットヮ—クスキャン 
機能を使ぅ_ 


インタ—すソト印刷する 


ウ H ブブラウザで 
管里する 


BR 合 E .-〔 仁〇干 e 言-- 0 C ? で 

管理する_ 


28 







































第 2 章操作パネルでネットワークの設定をする 


ヴブネットマスク 


本機の現在のサブネットマスクが表示されまず。 DHCP または BOOTP 、 APIPA を使用していない場合、サブネットマスク 
を手動で入力してください。設定ずるサブネ、ソトマスクじついてはネットヮーク管理者にお問い合わせください。 

働を巧ず 

選択メニューが表示されます。 


夕 


@を巧す 

ミ で選択して©でず定ずることも巧能です。 


▲▼テ、、 センタク/セット ホ、、 タン 
6. LAN 


夕 


巧、@の順に巧す 


TCP / IP セッティ 
3.サフ''ネットマスク 


夕 


对甲す 

@を押ずと、設定画面へ戻ります。 


XXX . XXX . XXX . XXX 
ヘン]ウ1.スル2.シナイ 


夕 


ヴブネットマスクを入力ずる 


サフ''ネ7トマスク 
255.255 .255. 000 


夕 


織を巧ず 

サブネ、ソトマスクが登録されます。 


サフ''ネ 7 トマスク 
ウケツケマシタ 


夕 


を押ず 

設定メニューを終了します。 




ネットワ—クで 
使う前に 


操作パネルで 

ネットヮ-ク G 謹をする 


^-〔■0。$8囊で下〇0.\-ド 

ピァッ—ピァ巧扁する_ 


使用ずる 


3 h 環境で 


ネットワ—クファクス 
機能を使ぅ_ 


ネットヮ—クスキャン 
機能を使ぅ_ 


インタ—すソト印刷する 


ウ H ブブラウザで 
管里する 


BR 合 E .-〔 仁〇干 e 言-- 0 C ? で 

管理する_ 
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第 2 章操作パネルでネットワークの設定をする 


[ゲ- トゥェィ 


本機の現在のゲートウェイアドレスが表示されます。 DHCP や BOOTP 、 APIPA を使用していない場合はアドレスを手動で 
指定しまず。ゲートウェイやルータを使用しない場合は初期値 (000.000.000.000) じしておいてください。アドレスが不明 
な場合はネットワーク管理者へお問い合わせください。 

働对甲す 

選択メニューが表示されます。 


夕 


@を巧ず 

ミ で選択して©でず定ずることも巧能です。 


▲▼テ、、 センタク/セット ホ、、 タン 
6. LAN 


夕 


ゆ、@の順に巧す 

設定済みの場合は、「ヘンコウ1.スル2.シナイ」と表示されます。その 
ときは®を押します。@を押ずと、設定画面へ戻ります。 


TCP / IP セッティ 
4.ケトウ I ィ 


ク 


ゲートウェイアドレスを入力する 

ち記は例でず。 


す'9巧諸。01.001 


夕 


織对甲ず 

ゲートウェイアドレスが登録されます。 


ヶトウ I ィ 
ウケツケマシタ 


夕 


停止/終了 

对甲ず 

設定メニューを終了します。 




ネットワ—クで 
使う前に 


操作パネルで 

ネットヮ-ク G 謹をする 


^-〔■0。$8囊で下〇0.\-ド 

ピァッ—ピァ巧扁する_ 


使用ずる 


3 h 環境で 


ネットワ—クファクス 
機能を使ぅ_ 


ネットヮ—クスキャン 
機能を使ぅ_ 


インタ—すソト印刷する 


ウ H ブブラウザで 
管里する 


BR 合 E .-〔 仁〇干宣百-- 0 C ? で 
管理する_ 




































第 2 章操作パネルでネットワークの設定をする 


ノード名 （ NetBIOS 名） 


ノードををネットワークに登録ずるためじ使用しまず （ WINS サーバに登録されている NetBIOS をじなりまず ） C 
Brother の推奨は BRN xxxxxx ( xxxxxx は MAC アドレスの末尾6巧）です。 


©を巧ず 

選択メニューが表示されます。 


夕 


@を巧す 

ミ で選択して©でず定ずることも巧能です。 


▲▼テ、、 センタク/セット ホ、、 タン 
6. LAN 


夕 


巧、@の順に巧す 


TCP / IP セッティ 
5•ノ-卜、、メイ 


夕 


对甲す 

@で設定メニューへ戻ります。 


BRN_xxxxxx 
ヘン]ウ1.スル2.シナイ 


夕 


ノー ド名を入力ずる 


ノ-卜 、、メイ 
BRN_xxxxxx 


夕 


織を巧ず 

ノードをが登録されます。 


ノ-卜 、、メイ 
ウケツケマシタ 


夕 


を押ず 

設定メニューを終了します。 




ネットワ—クで 
使う前に 


操作パネルで 

ネットヮ-ク G 謹をする 


^-〔■0。$8囊で下〇0.\-ド 

ピァッ—ピァ巧扁する_ 


M a 9- nt 0 sh 環境で 
使用ずる 


ネットワ—クファクス 
機能を使ぅ_ 


ネットヮ—クスキャン 
機能を使ぅ_ 


インタ—すソト印刷する 


ウ H ブブラウザで 
管里する 


BR 合 E .-〔 仁〇干宣百-- 0 C ? で 
管理する_ 


が 







































第 2 章操作パネルでネットワークの設定をする 


WINS 設定 


この項目で本機が WINS をどのようじ解まするかを設定しまず。 


Auto 


DHCP サーバか6自動的にプライマリー、セカンダリーの WINS サーバアドレスを取得します 。 Boot Method が AUTO じ設定さ 
れている必要がありまず。 

Static 

手動で WINS サーバアドレスを設定しまず。 


織对甲す 

選択メニューが表示されます。 


夕 


@を巧ず 

^で選択して®でミ央定することも巧能です。 


▲▼テ、、 センタク/セット ホ、、 タン 
6. LAN 


夕 の順に巧ず 


TCP / IP セッティ 
6. WINS セツテイ 


夕 


^を巧して 「Auto」、rstaticj のどち5かを選択ずる 

お買い上げ時は 「 Auto 」 （こなっていまず。 


WINS セッティ 
Auto 


夕 


織对甲ず 

WINS 設定が登録されます。 


WINS セッティ 
ウケツケマシタ 


夕 


停止/終了 

(m — ) を巧ず 

設定メニューを終了します。 




ネットワ—クで 
使う前に 


操作パネルで 

ネットヮ-ク G 靈享る 


w--cdowwJjlpTOP\-Q. 

ピァッ—ピァ印刷言 


M a 9- nt 0 sh 環境で 
使用ずる 


ネットワ—クファクス 
機能を使ぅ_ 


ネットヮ—クスキャン 
機能を使ぅ_ 


インタ—すソト印刷する 


ウ H ブブラウザで 
管里する 


BR 合 E .-〔 仁〇干 e 言-- 0 C ? で 

管理する_ 





































第 2 章操作パネルでネットワークの設定をする 


WINS ヴーバ 


WINS サーバの設定をしまず。 

• プライマリ WINS サーバ IP アドレス 

この項目でプライマリ WINS ( Windows ⑥ Internet Naming Service ) サーバの IP アドレスを登録します。 

• セカンダリ WINS サーバ IP アドレス 

この項目でセカンダリ WINS ( Windows ® Internet Naming Service ) サーバの IP アドレスを登録します。セカンダリ WINS サー 
バはプライマリ WINS サーバの機能の一部を補完し、 プライマリサーパが見つか6ないときに機能します。 

ネットワーク内にセカンダリの WINS サーパが存在しない場合は入力しなくても構いません。 

@对甲す 

選択メニューが表示されます。 


夕 


@を巧ず 

2で選択して@でま定ずることも巧能です。 


▲▼テ、、センタク/セットホ、、タン 
6. LAN 


夕 


(§、@の順に巧ず 


TCP / IP セッティ 
7. WINS サ-ハ、、 


夕 


急を巧して「プライマリ」または「セカンダリ」の WINS 
サーバを選択ずる 


WINS トハ、、 
フ。ライマリ 


夕 


@对甲ず 


設定済みの場合は、「ヘンコウ1.スル2.シナイ」と表示されます。その 
ときは®を押しまず。®を押ずと、設定画面へ戻ります。 


XXX . XXX . XXX . XXX 
ヘン]ウ1.スル2.シナイ 


夕 


WINS ヴーパのアドレスを入力ずる 


WINS サ-ハ、、 

000 . 000 . 000.000 


夕 


織を巧ず 

WINS サーパのアドレスが登録されます。 


WINS トハ、、 
ウケツケマシタ 


夕 


停止/終了 

を}甲ず 

設定メニューを終了します。 




ネットワ—クで 
使う前に 


操作パネルで 

ネットヮ-ク G 靈季る 


^-〔■0。$8囊で下〇0.\-ド 

ピァッ—ピァ印刷する 


M a 9- nt 0 sh 環境で 
使用ずる 


ネットワ—クファクス 
機能を使ぅ_ 


ネットヮ—クスキャン 
機能を使ぅ_ 


インタ—すソト印刷する 


ウ H ブブラウザで 
管里する 


BR 合 E .-〔 仁〇干宣百-- 0 C ? で 
管理する_ 










































第 2 章操作パネルでネットワークの設定をする 


DNS ヴーバ 


DNS (ドメインネームシステム)サーバの設定をします。 

• プライマリ DNS サーバ IP アドレス 

この項目でプライマリ DNS (Domain Name System ) サーバのアドレスを指定しまず。 

• セカンダリ DNS サーバ IP アドレス 

この項目でセカンダリ DNS サーバのアドレスを指定しまず。セカンダリ DNS サーバはプライマリ DNS サーバの機能の一部を補 
完し、プライマリサーバが見つか6ない場合に機能します。 

ネットワークのトラフィ、ソクが大きい環境で使用ずる場合に設定してください。 

@对甲す 

選択メニューが表示されます。 


夕 


@を巧す 

S で選択して@でず定ずることも巧能です。 


▲▼テ、、センタク/セットホ、、タン 
6. LAN 


夕 


の、@の順に巧ず 


TCP / IP セッティ 
8. DNS サ-ハ、、 


夕 


^を巧して「プライマリ」または「セカンダリ 」 ©DNS 
サーバを選択ずる 


DNS トハ、、 
フ。ライマリ 


夕 


織对甲ず 


設定済みの場合は、「ヘンコウ1.スル2.シナイ」と表示されます。その 
ときは®を押します。@を押すと、設定画面へ戻ります。 


XXX . XXX . XXX . XXX 

ヘン]ウ1.スル2.シナイ 


夕 


DNS ヴーパのアドレスを入力ずる 


DNS サ-ハ、、 

000 . 000 . 000.000 


織を巧ず 

DNS サーバのアドレスが登録されます。 


DNS トハ、、 
ウケツケマシタ 


夕 


を巧ず 

設定メニューを終了します。 




ネットワ—クで 
使う前に 


操作パネルで 

ネットヮ-ク G 謹をする 


^-〔■0。$8囊で下〇0.\-ド 

ピァッ—ピァ巧扁する_ 


M a 9- nt 0 sh 環境で 
使用ずる 


ネットワ—クファクス 
機能を使ぅ_ 


ネットヮ—クスキャン 
機能を使ぅ_ 


インタ—すソト印刷する 


ウ H ブブラウザで 
管里する 


BR 合 E .-〔 仁〇干 e 言-- 0 C ? で 

管理する_ 









































第 2 章操作パネルでネットワークの設定をする 


APIPA 


接続したネットワークの環境に合わせた TCP / IP 設定を自動的に巧いまず。 


織を巧す 

選択メニューが表示されます。 


夕 


@を巧ず 

2で選択して®でず定ずることも巧能です。 


▲▼テ、、 センタク/セット ホ、、 タン 
6. LAN 


夕 


(§、@の順に巧す 


TCP / IP セッティ 
9 .APIPA 


夕 


^を巧して 「On」、 roffj のどち 5 かを選択する 

お買い上げ時は On じ設定されています。 


APIPA 

On 


夕 


織对甲ず 

APIPA の設定が登録されまず。 


APIPA 
ウケツケマシタ 


夕 


_停止/終了 _ 

を巧ず 

設定メニューを終了します。 




ネットワ—クで 
使う前に 


操作パネルで 

ネットヮ-ク G 靈享る 


w--cdowwJjlpTOP\-Q. 

ピァッ—ピァ印刷言 


M a 9- nt 0 sh 環境で 
使用ずる 


ネットワ—クファクス 
機能を使ぅ_ 


ネットヮ—クスキャン 
機能を使ぅ_ 


インタ—すソト印刷する 


ウ H ブブラウザで 
管里する 


BR 合 E .-〔 仁〇干宣百-- 0 C ? で 
管理する_ 




































第 2 章操作パネルでネットワークの設定をする 


インターネットの設定 


インターネットファクス機能を利用ずるには、本機じじ(下の5つの項目を設定する必要がありまず。 

• メール アドレス 

• SMTP サーバ 

• POP 3 サーパ 
-アカウントを 
• パスワード 

•お使いのウェブブラウザを使って設定ずることもできます。詳し<は、田怔^を参照してください。 


メール アドレス 


織对甲ず 

選択メニューが表示されます。 


夕 


(§ を巧ず 

S で選択して@でず定ずることも巧能です。 


▲▼テ、、 センタク/セット ホ、、 タン 
6. LAN 


夕 


@、(1の順に巧ず 


インタ-ネットセッテイ 
1.メ-ルアト、、レス 


夕 


巧を押ず 

@で設定メニューへ戻ります。 


XXXXX 

ヘン]ウ1.スル2.シナイ 


夕 


メールアドレスを入力ずる 


メ-ルアト、、レス 

XXXXX 


参入力できるで字 

ボタンを押す回数に応じて、入力できる文字が変わります。詳しくはを参照してください。 
メールアドレスは、最大60文:字まで入力できます。 


夕 


轉对甲ず 

メールアドレスが登録されます。 


メ-ルアト、、レス 
ウケツケマシタ 


夕 


を押ず 

設定メニューを終了します。 




ネットワ—クで 
使う前に 


操作パネルで 

ネットヮ-ク G 靈享る 


w--cdowwJjlpTOP\-Q. 

ピァッ—ピァ印刷言 


M a 9- nt 0 sh 環境で 
使用ずる 


ネットワ—クファクス 
機能を使ぅ_ 


ネットヮ—クスキャン 
機能を使ぅ_ 


インタ—すソト印刷する 


ウ H ブブラウザで 
管里する 


BR 合 E .-〔 仁〇干宣百-- 0 C ? で 
管理する_ 














































第 2 章操作パネルでネットワークの設定をする 


SMTP ヴーバ 


この項目でネットワーク上の SMTP メールサーバ（送信用サーバ）の IP アドレスまたはサーバをを指定しまず。この項目は 
インターネットファクス機能を使用ずる上で正しく入力されている必要がありまず。 

(例： mail . xyz . com または192.168.001 .099) 


©对甲す 

選択メニューが表示されます。 


夕 


@を巧ず 

ミ で選択して©でず定ずることも巧能です。 


▲▼テ、、センタク/セットホ、、タン 
6. LAN 


夕 


の順に巧す 


インタ-ネットセッテイ 
2. SMTP サ-ハ、、 


ク 


立を巧して rip アドレス」、 r サーバメイ」のどち5かを選 
択ずる 


SMTP トハ、、 
IP アト、、レス 


夕 


@对甲す 


設定済みの場合は、「ヘンコウ1.スル2.シナイ」と表示されます。その 
ときは®を押します。@を押ずと、設定画面へ戻りまず。 


XXX . XXX . XXX . XXX 
ヘン]ウ1.スル2.シナイ 


夕 


riP アドレス」を選択した場合は、 SMTP ヴーバのアドレス 
を入力ずる 

r サーバメイ」を選択した場をは 、 SMTP サーバのサーバ名 
を入力する 

サーバをは、最大30文字まで入力できます。 


SMTP サ-ハ、、 

192. 168.001.099 


SMTP トハ、、 
XXXXX 


夕 


織对甲ず 

SMTP サーバのアドレスまたはサーバをが登録されます。 


SMTP トハ、、 
ウケツケマシタ 


夕 


を巧ず 

設定メニューを終了します。 




ネット ワ—ク で 
使う前に 


操作パネルで 

ネットヮ-ク G 謹をする 


^-〔■0。$8囊で下〇0.\-ド 

ピァッ—ピァ巧扁する_ 


M a 9- nt 0 sh 環境で 
使用ずる 


ネットワ—クファクス 
機能を使ぅ_ 


ネットヮ—クスキャン 
機能を使ぅ_ 


インタ—ミト印刷する 


ウ H ブブラウザで 
管里する 


BR 合 E .-〔 仁〇干 e 言-- 0 C ? で 

管理する_ 













































第 2 章操作パネルでネットワークの設定をする 


POP3 ヴーバ 


この項目でネットワーク上の POP 3 メールサーバ（受信用サーバ）の IP アドレスまたはサーバをを指定します。この項目は 
インターネットファクス機能を使用ずる上で正しく入力されている必要があります。 

(例： pop . xyz . com または192.168.001 .099) 


©对甲す 

選択メニューが表示されます。 


夕 


@を巧ず 

ミ で選択して©でず定ずることも巧能です。 


▲▼テ、、センタク/セットホ、、タン 
6. LAN 


夕 


の順に巧す 


インタ-ネットセッテイ 
3. POP 3 サ-ハ、、 


ク 


立を巧して rip アドレス」、 r サーバメイ」のどち5かを選 
択ずる 


POP 3 サ-ハ'' 
IP アト、、レス 


夕 


@对甲す 


設定済みの場合は、「ヘンコウ1.スル2.シナイ」と表示されます。その 
ときは®を押します。@を押ずと、設定画面へ戻りまず。 


XXX . XXX . XXX . XXX 
ヘン]ウ1.スル2.シナイ 


夕 


rip アドレス」を選択した場合は、 POP 3 ヴーパのアドレス 
を入力ずる 

r ヴーバメイ」を選択した場をは、 POP 3 ヴーバのヴーバ名 
を入力する 

サーバをは、最大30文字まで入力できます。 


POP 3 サ-ハ、、 

192. 168.001.099 


POP 3 サ-ハ'' 
XXXXX 


夕 


轉对甲ず 

POP 3 サーバのアドレスまたはサーバをが登録されます。 


POP 3 サ-ハ'' 
ウケツケマシタ 


夕 


を巧ず 

設定メニューを終了します。 


38 




ネット ワ—ク で 
使う前に 


操作パネルで 

ネットヮ-ク G 謹をする 


^-〔■0。$8囊で下〇0.\-ド 

ピァッ—ピァ巧扁する_ 


M a 9- nt 0 sh 環境で 
使用ずる 


ネットワ—クファクス 
機能を使ぅ_ 


ネットヮ—クスキャン 
機能を使ぅ_ 


インタ—ミト印刷する 


ウ H ブブラウザで 
管里する 


BR 合 E.-〔 仁〇干0言-- 0C? で 

管理する_ 











































第 2 章操作パネルでネットワークの設定をする 


アカウント名 


メール受信用サーバ （ POP 3 サーバ）じアクセスずるためじは、アクセス用アカウントとパスワードが必要じなりまず。こ 
こでは、アクセス用アカウントを（ユーザーを）の設定をしまず。 


©を巧ず 

選択メニューが表示されます。 


夕 


@を巧す 

ミ で選択して©でず定ずることも巧能です。 


▲▼テ、、 センタク/セット ホ、、 タン 
6. LAN 


夕 


の順に巧す 


インタ-ネットセッテイ 
4.アカウントメイ 


夕 


对甲す 

@で設定メニューへ戻ります。 


XXXXX 

ヘン]ウ1.スル2.シナイ 


夕 


本機に割り当て5れているメールアカウントのアカウント名 
を入力ずる 


アカウントメイ 
XXXXX 


•入力できるで字 

ボタンを押ず回数に応じて、入力できる文字が変わります。詳しくはを参照してください。 
アカウントをは、最大20文字まで入力できます。 


夕 


轉对甲ず 

アカウントをが登録されます。 


アカウントメイ 
ウケツケマシタ 


夕 


(化、 — 、 ゎ曲^ 

設定メニューを終了します。 




ネットワ—クで 
使う前に 


操作パネルで 

ネットヮ-ク G 謹をする 


^-〔■0。$8囊で下〇0.\-ド 

ピァッ—ピァ巧扁する_ 


使用ずる 


3 h 環境で 


ネットワ—クファクス 
機能を使ぅ_ 


ネットヮ—クスキャン 
機能を使ぅ_ 


インタ—ミト印刷する 


ウ H ブブラウザで 
管里する 


BR 合 E .-〔 仁〇干宣百-- 0 C ? で 
管理する_ 









































第 2 章操作パネルでネットワークの設定をする 


パスワード 


メール受信用サーバ （ POP 3 サーバ）じアクセスずるためじは、アクセス用アカウントとパスワードが必要じなりまず。こ 
こでは、アクセス用アカウントと対になるパスワードの設定をしまず。 


©を巧ず 

選択メニューが表示されます。 


夕 


@を巧す 

ミ で選択して©でず定ずることも巧能です。 


▲▼テ、、センタク/セットホ、、タン 
6. LAN 


夕 


の順に巧す 


インタ-ネットセッテイ 
5.ハ。スワ-卜、、 


夕 


POP 3 サーバにアクセスするためのパスワードを入力する 


ハ。 スワ-卜、、 

ハ。スワ-卜 、、： XXXXX 


•入力できるで字 

ボタンを押ず回数に応じて、入力できる文字が変わります。詳しくはを参照してください。 
パスワードは、最大20文字まで入力できます。 


店 7 ® 


を巧ず 


夕 


再度パスワードを入力ずる 


ハ。 スワ-卜、、 

ハ。スワ-卜、、カクニン: 


夕 


織对甲ず 

パスワードが登録されます。 


ハ。 スワ-卜、、 
ウケツケマシタ 


ぶ 


を巧ず 

設定メニューを終了します。 


•設定したパスワードを変更ずる場合は、手順1〜3を実行後、「ヘンコウ1.スル2.シナイ」の画面が表示されてか6 
® を押して手順4じ(降を実行して < ださい。 




ネットワ—クで 
使う前に 


操作パネルで 

ネットヮ-ク G 謹をする 


^-〔■0。$8囊で下〇0.\-ド 

ピァッ—ピァ巧扁する_ 


使用ずる 


3 h 環境で 


ネットワ—クファクス 
機能を使ぅ_ 


ネットヮ—クスキャン 
機能を使ぅ_ 


インタ—ミト印刷する 


ウ H ブブラウザで 
管里する 


量- 












































第 2 章操作パネルでネットワークの設定をする 


夕 


鐵对甲ず 

自動受信の設定が登録されます。 


ぶ 


f ぉ、 一ぶ抽ホ 

設定メニューを終了します。 


夕 


@を押ず 

S で選択して@でず定ずることも巧能です。 


▲ ▼テ、、 センタク/セット ホ、、 タン 
6. LAN 


夕 


@、(1の順に巧ず 


メ-ルシ '' 1シンセツテイ 
1 . シ、、卜、、ウシ、、1シン 


夕 


^を巧して 「 On 」、 roffj のどち 5 かを選択ずる 

お買い上げ時は、 ron 」 じ設定されています。 


On 


卜 、、ウシ、、1 シン 


メール受信の設定 


本機でメールを受信ずるには、じ(下の5つの項目を設定ずる必要がありまず。 

-自動受信 
-ポーリング間隔 
• ヘッダ巧刷 
• エラーメール削除 
-受信確認 

•お使いのウェブブラウザを使って設定ずることもできます。詳しくは、田怔^を参照してください。 


自動受信（自動メールチェック機能） 


自動受信を 「 On 」 じ設定ずると、本機は次項の「ポーリング間隔」で設定した時間ごとに POP 3 サーバへメールチェックし 
まず。もしメールがなければ「メールノ\アリマセンデシタ」と表示されます。 


ク 


織对甲ず 

選択メニューが表示されます。 



インタ—ミト印刷する 


、ソ 

2 

、、 夕 
、ソ、ソ 

ウ7 
、、 ケ 
トツ 
、、 ケ 
、ソウ 



ウ H ブブラウザで 
管理する 



BR 合 E .-〔 仁〇干 e 言-- 0 C ? で 

管理する_ 


覆で 


ネットワ—クファクス 
機能を使ぅ_ 


ネットワ—クスキヤン 
機能を使ぅ_ 




ネットワ—クで 
使う前に 


操作パネルで 

ネットヮ-ク G 靈享る 








































第 2 章操作パネルでネットワークの設定をする 


ポーリング間隔（自動メールチェックの頻度） 


POP 3 サーバに対し、何分ごとにメールチェックずるかを指定します。初期設定では10分でず。 

©を巧す 

選択メニューが表示されます。 


夕 


@を巧ず 

2で選択して®でず定ずることも巧能です。 


▲▼テ、、 センタク/セット ホ、、 タン 
6. LAN 


夕 


の順に巧ず 


メ-ルシ '' 1シンセツテイ 
2.ホ。-リングカンカク 


夕 


メールボックスのチェック頻度を、分単位で入力する 
(01 分〜60分） 

お買い上げ時は、10分おきじ設定されています。 


ホ。-リングカンカク 
10フン 


夕 


織对甲ず 

ポーリング間隔の設定が登録されます。 


ホ。-リングカンカク 
ウケツケマシタ 


夕 


_停止/終了 _ 

を巧ず 

設定メニューを終了します。 




ネットワ—クで 
使う前に 


操作パネルで 

ネットヮ-ク G 靈享る 


w--cdowwJjlpTOP\-Q. 

ピァッ I ピァ巧掃する_ 


M a 9- nt 0 sh 環境で 
使用ずる 


ネットワ—クファクス 
機能を使ぅ_ 


ネットヮ—クスキャン 
機能を使ぅ_ 


インタ—すソト印刷する 


ウ H ブブラウザで 
管里する 


BR 合 E .-〔 仁〇干 e 言-- 0 C ? で 

管理する_ 




































第 2 章操作パネルでネットワークの設定をする 


ヘッダ EP 刷 


メール内容のうち、ヘッダ部分を印刷させるかを指定しまず。初期設定では「ナシ」になっていまず。 

• スべテ . へ、 ソタ、すべてを巧伟リ 

• へ、ソタソミ . タイトル、あて先、差化人を巧伟リ 

-ナシ . なし 


織对甲す 

選択メニューが表示されます。 


夕 


@を巧す 

ミ で選択して©でず定ずることも巧能です。 


▲▼テ、、 センタク/セット ホ、、 タン 
6. LAN 


夕 


の順に巧す 


メ-ルシ '' 1シンセッテイ 
3.ヘッグインサツ 


夕 


急对甲して「スべテ」、 r ヘッダノミ」けシ」のいずれかを 
選択ずる 

お買い上げ時は、 r ナシ」じ設定されていまず。 


ヘッグインサツ 
ナシ 


夕 


轉对甲ず 

へ、ソタな刷の設定が登録されます。 


ヘッグインサツ 
ウケツケマシタ 


夕 


_停止/終了 _ 

を}甲ず 

設定メニューを終了します。 




ネットワ—クで 
使う前に 


操作パネルで 

ネットヮ-ク G 靈享る 


w--cdowwJjlpTOP\-Q. 

ピァッ—ピァ印刷言 


M a 9- nt 0 sh 環境で 
使用ずる_ 


ネットワ—クファクス 
機能を使ぅ_ 


ネットヮ—クスキャン 
機能を使ぅ_ 


インタ—すソト印刷する 


ウ H ブブラウザで 
管里する 


BR 合 E .-〔 仁〇干宣百-- 0 C ? で 
管理する_ 







































第 2 章操作パネルでネットワークの設定をする 


エラーメール 削除 


エラーメール削除を 「 On 」 じ設定ずることで、本機がメールボックスチェック時に、 POP 3 サーバーから取得できなかった 
メールを削除ずることができまず。 

織を巧ず 

選択メニューが表示されます。 


夕 


@を巧す 

ミ で選択して©でず定ずることも巧能です。 


▲▼テ、、 センタク/セット ホ、、 タン 
6. LAN 


夕 


の順に巧す 


メ-ルシ '' 1シンセツテイ 
4. エラ-メ-ルサクシヨ 


夕 


^を巧して 「 On 」、 roffj のどち 5 かを選択する 

お買い上げ時は、 ron 」 じ設定されていまず。 


エラ-メ-ルサクシ、 
On 


夕 


織对甲ず 

エラーメール削除の設定が登録されます。 


エラ-メ-ルサクシ 
ウケツケマシタ 


夕 


_停止/終了 _ 

を}甲ず 

設定メニューを終了します。 




ネットワ—クで 
使う前に 


操作パネルで 

ネットヮ-ク G 謹をする 


^-〔■0。$8囊で下〇0.\-ド 

ピァッ—ピァ巧扁する_ 


M a 9- nt 0 sh 環境で 
使用ずる 


ネットワ—クファクス 
機能を使ぅ_ 


ネットヮ—クスキャン 
機能を使ぅ_ 


インタ—すソト印刷する 


ウ H ブブラウザで 
管里する 


BR 合 E .-〔 仁〇干 e 言-- 0 C ? で 

管理する_ 




































第 2 章操作パネルでネットワークの設定をする 


受信確認 


この機能じより、インターネットファクス （ I - FAX ) 機能じよる受信を送信者に通知ずることができまず。 

• On . 全ての I-FAX メ、ソセージに対して送信元に受信艦忍を送付しまず。 

- MDN . MDN 優信確認リクエスト）機能を使用して送6れてきた I-FAX メッセージの送信元に対してのみ受信廳忍を送 

付します。 

• Off . 受信確認の送付を一切巧いません。 


織对甲す 

選択メニューが表示されます。 


夕 


@を巧ず 

2で選択して©でま定ずることも巧能です。 


▲▼テ、、 センタク/セット ホ、、 タン 
6. LAN 


夕 


の順に巧す 


メ-ルシ '' 1シンセツテイ 
5•シ '' 1シンカクニン 


ク 


^を巧して 「 On 」、「 MDN 」、 rOffJ のいずれかを選択ずる 

お買い上げ時は、「〇げ」じ設定されています。 


シ、、1シンカクニン 
On 


夕 


織对甲ず 

受信確認の設定が登録されます。 


シ、、1シンカクニン 
ウケツケマシタ 


夕 


を押ず 

設定メニューを終了します。 




ネットワ—クで 
使う前に 


操作パネルで 

ネットヮ-ク G 靈享る 


w--cdowwJjlpTOP\-Q. 

ピァッ—ピァ印刷言 


使用ずる 


3 h 環境で 


ネットワ—クファクス 
機能を使ぅ_ 


ネットヮ—クスキャン 
機能を使ぅ_ 


インタ—すソト印刷する 


ウ H ブブラウザで 
管里する 


BR 合 E .-〔 仁〇干宣百-- 0 C ? で 
管理する_ 







































第 2 章操作パネルでネットワークの設定をする 


メ ール送信の設定 


本機でメールを送信ずるには、じ(下の3つの項目を設定ずる必要がありまず。 

• メール タイトル 
-サイズ制限 
-受信確認要求 

- 

•お使いのウェブブラウザを使って設定ずることもできます。詳し<は、田怔^を参照してください。 


メールタイトル 


コンピュータなどへの送信時に、件をとして表示されるテ羊ストです。初期設定では 「Internet Fax 」 ob 」 になっていまず。 


ぶ 


織对甲す 

選択メニューが表示されます。 


夕 


(§ を巧ず 

ミ で選択して@でず定ずることも巧能です。 


▲▼テ、、 センタク/セット ホ、、 タン 
6. LAN 


ぶ の順に巧ず 


メ-ルソウシンセツテイ 
1.メ-ルタイトル 


夕 


@を押ず 

@で設定メニューへ戻ります。 


XXXXX 

ヘン]ウ1.スル2.シナイ 


夕 


送信メールに記載ずるタイトル情報を入力ずる 

お買い上げ時は 、 「Internet Fax 」 ob 」 じ設定されています。 


メ-ルタイトル 
XXXXX 


参入力できるで字 

ボタンを押ず回数に応じて、入力できる文字が変わりまず。詳しくはを参照してください。 
メールタイトルは、最大40文字まで入力できます。 


夕 


轉对甲ず 

メールタイトルが登録されます。 


メ-ルタイトル 
ウケツケシマシタ 


夕 


を巧ず 

設定メニューを終了します。 




ネットワ—クで 
使う前に 


操作パネルで 

ネットヮ-ク G 靈享る 


w--cdowwJjlpTOP\-Q. 

ピァッ—ピァ印刷言 


使用ずる 


3 h 環境で 


ネットワ—クファクス 
機能を使ぅ_ 


ネットヮ—クスキャン 
機能を使ぅ_ 


インタ—ミト印刷する 


ウ H ブブラウザで 
管里する 


BRAdEi 〔ド三干 s 

管理する_ 












































第 2 章操作パネルでネットワークの設定をする 


サイズ制限 


サイズ制限を 「 On 」 じしておくと、 1 MB を超えるサイズのメールを送信しようしたとき「メモリーガイツパイデス」と 
表示され、メールは送信されず、エラーレポートが化力されます。サイズ制限を On じした場合は、ページを分割して送るな 
どして、ひとつのメールを1 MB じ(下に抑える必要がありまず。 


©对甲す 

選択メニューが表示されます。 


夕 


@を巧ず 

2で選択して©でず定ずることも巧能です。 


▲▼テ、、 センタク/セット ホ、、 タン 
6. LAN 


夕 


の順に巧す 


メ-ルソウシンセツテイ 
2.サイス''セイケ''ン 


ク 


^を巧して 「 On 」、 roffj のどち 5 かを選択する 

お買い上げ時は、「〇げ」じ設定されています。 


サイス、、セイケ、、 

On 


夕 


織对甲ず 

サイズ制限の設定が登録されます。 


サイス、、セイケ、、 

ウケツケマシタ 


夕 


_停止/終了 _ 

を}甲ず 

設定メニューを終了します。 




ネットワ—クで 
使う前に 


操作パネルで 

ネットヮ-ク G 謹をする 


^-〔■0。$8囊で下〇0.\-ド 

ピァッ—ピァ巧扁する_ 


使用ずる 


3 h 環境で 


ネットワ—クファクス 
機能を使ぅ_ 


ネットヮ—クスキャン 
機能を使ぅ_ 


インタ—すソト印刷する 


ウ H ブブラウザで 
管里する 


BR 合 E .-〔 仁〇干 e 言-- 0 C ? で 

管理する_ 




































第 2 章操作パネルでネットワークの設定をする 


受信確認要求 


この機能を On (こずることで、インターネットファクス送信時に受信確認要求の情報をあわせて送信しまず。受信側の機器で 
は MDN (受信確認機能）の設定が有効になっている必要があります。 

詳しくは12^^を参照してください。 

働对甲す 

選択メニューが表示されます。 


夕 


@を巧ず 

2で選択して©でず定ずることも巧能です。 


▲▼テ、、 センタク/セット ホ、、 タン 
6. LAN 


夕 


の順に巧す 


メ-ルソウシンセツテイ 
3.シ '' 1シンカクこン3ウキユウ 


ク 


^を巧して 「 On 」、 roffj のどち 5 かを選択する 

お買い上げ時は、 ron 」 じ設定されています。 


On 


1シンカクこンがキユウ 


夕 


織对甲ず 

受信確認要求の設定が登録されます。 


シ、、1シンカクニンヨウキュウ 
ウケツケマシタ 


夕 


_停止/終了 _ 

を}甲ず 

設定メニューを終了します。 


48 




ネットワ—クで 
使う前に 


操作パネルで 

ネットヮ-ク G 謹をする 


^-〔■0。$8囊で下〇0.\-ド 

ピァッ—ピァ巧扁する_ 


M a 9- nt 0 sh 環境で 
使用ずる 


ネットワ—クファクス 
機能を使ぅ_ 


ネットヮ—クスキャン 
機能を使ぅ_ 


インタ—すソト印刷する 


ウ H ブブラウザで 
管里する 


BR 合 E .-〔 仁〇干宣百-- 0 C ? で 
管理する_ 




































第 2 章操作パネルでネットワークの設定をする 


レー配信設定 


本機でメールを受信ずるには、じ(下の3つの項目を設定ずる必要がありまず。 

-ルー配信許可 
-言午巧ドメイン 
• リレー国 S 信レポート 

- 

•お使いのウェブブラウザを使って設定ずることもできます。詳し<は、田怔^を参照してください。 


U レー配信許可 


この機能じより、インターネット経由で受け取ったドキュメントを通常の電話回線を使用して他のファクス機器に転送ずる 
ことができまず。 


織对甲ず 

選択メニューが表示されます。 


夕 


(§ を巧ず 

S で選択して@でず定ずることも巧能です。 


▲▼テ、、 センタク/セット ホ、、 タン 
6. LAN 


夕 


@、(1の順に巧ず 


リレ-セツテイ 
1 . I ル-キヨカ 


夕 


^を巧して 「On」、roffj のどち5かを選択ずる 

お買い上げ時は、 「 Off 」 （こ設定されていまず。 


リレ-キヨカ 
On 


夕 


轉对甲ず 

リレー配信許可の設定が登録されます。 


リレ-キヨカ 
ウケツケマシタ 


夕 


r ぉ ;!... ^ホ: m ホ 

設定メニューを終了します。 




ネットワ—クで 
使う前に 


操作パネルで 

ネットヮ-ク G 靈享る 


w--cdowwJjlpTOP\-Q. 

ピァッ—ピァ巧扁する_ 


M a 9- nt 0 sh 環境で 
使用ずる 


ネットワ—クファクス 
機能を使ぅ_ 


ネットヮ—クスキャン 
機能を使ぅ_ 


インタ—すソト印刷する 


ウ H ブブラウザで 
管里する 


BR 合 E .-〔 仁〇干宣百-- 0 C ? で 
管理する_ 








































第 2 章操作パネルでネットワークの設定をする 


卜、、メイン 

卜、、メイン 01: XXXX 


夕 


ドメイン名を入力ずる 


- 

•入力できるで字 

ボタンを押ず回数に応じて、入力できる文字が変わります。詳し<はを参照して<ださい。 


夕 


織を巧ず 

許可ドメインの設定が登録されます。 


夕 


を巧ず 

設定メニューを終了します。 


キヨカト''メイン 
ウケツケマシタ 


夕 


^を押してドメインを登録ずる番号を選択ずる 

10件まで登録できまず。 


店 ？® 


を巧ず 


卜、、メイン 
卜、、メイン01: 


最大10件まで本機を経由した転送を許可ずる信頼できるドメインをを登録しておくことができます。ここに登録されていな 
いドメインからのインターネットファクスは転送できません。ファクス機器に転送ずることができまず。 

||&©|- 

•ドメインをとは 

—般的に、例えば taro@brother.co.jp というメールアドレスの場合、@より後ろの brother.co.jp びドメイン名ということになります。 


織对甲す 

選択メニューが表示されます。 


夕 


@を巧す 

2で選択して©でず定ずることも巧能です。 


▲ ▼テ、、 センタク/セット ホ、、 タン 
6. LAN 


リレ-セツテイ 
2.キヨカト''メイン 



夕 


の順に巧す 


t 許可ドメイン 


力力 
3 3 
キキ 


境で 


ネットワ—クファクス 
機能を使ぅ_ 


ネットヮ—クスキャン 
機能を使ぅ_ 


インタ—すソト印刷する 


ウ H ブブラウザで 
管里する 


量 


力力 
3 3 
キキ 


ネット ワ—ク で 
使う前に 


操作パネルで 

ネットヮ-ク G 靈享る 


w--cdow^lfJJPTOP\-Q. 

ピアツ—ピア巧扁する_ 














































第 2 章操作パネルでネットワークの設定をする 


夕 


轉对甲ず 

リレー配信レポートの設定が登録されます。 


リレ-レホ。-卜 
ウケツケマシタ 


夕 


_停止/終了 _ 

を}甲ず 

設定メニューを終了します。 


^0 g を巧して 「 On 」、roffj のどち5かを選択する 

お買い上げ時は、 「 Off 」 じ設定されていまず。 


わ ©を巧ず 

選択メニユーが表示されます。 

ミで選択して@で紙ずることも可能でず。 ちンタク/セットホタン 


リレ-セツテイ 
3. I ル-レホ。-卜 



夕 


の順に巧す 


U レー配信レポート 


リレー配信転送レポートは、本機を経由して転送が巧われたときに化力されまず。また、このレポートはネットワーク PC - 
FAX 機能を使用したブラザー製品からのド丰ユメントの送信確認の際にも化力されます。 


oh 環境で 


ネットワ—クファクス 
機能を使ぅ_ 


ネットヮ—クスキャン 
機能を使ぅ_ 


インタ—すソト印刷する 


ウ H ブブラウザで 
管里する 


BR 合 E .-〔 仁〇干0言-- 0 C ? で 

管理する_ 


が 




ブで 


操作パネルで 

ネットヮ-ク G 謹をする 


一 


驅馬 




































第 2 章操作パネルでネットワークの設定をする 


その他の設定 


I ィ-ヴネット 


この設定の変更を有効じするためじは、本機を再起動ずる必要がありまず。 


義聲 


■誤った設定をした場合、本機にアクセスできなくなることがあります。 


ク 


織对甲す 

選択メニューが表示されます。 


夕 


@を巧ず 

^で選択して®でず定することも巧能です。 


▲▼テ、、 センタク/セット ホ、、 タン 
6. LAN 


@、(1の順に巧ず 


ソノタセツテイ 
1.イ-サネツト 


夕 


苦 を押してリンクモードを選択ずる 

選べるモードはじ(下のとおりです。 
(お買い上げ時は Auto じ設定されていまず） 

• Auto 
•100 B-FD 
•100 B-HD 
• 1 0 B-FD 
•10 B-HD 


イ-サネット 
100B-HD 


夕 


織对甲ず 

イーサネ、ソトの設定が登録されます。 


イ-サネット 
ウケツケマシタ 


夕 


(麻 ^ホ: M ホ 

設定メニューを終了します。 


Ethernet リンクモードについて 
Auto : 

100 BaseTX (全二重/半二重)、 lOBaseT (全二重/半二重）モードを自動的に選びます。 

100 B - FD /100 B - HD /10 B - FD /10 B-HD : 

それぞれのリンクモードに固定されまず。 


100 B-FD 

100 B-HD 

10 B-FD 

10 B-HD 


100 BaseTX Full Duplex 
100 BaseTX Half Duplex 
lOBaseT Full Duplex 
lOBaseT Half Duplex 




ネットワ—クで 
使う前に 


操作パネルで 

ネットヮ-ク G 靈享る 


w--cdowwJjlpTOP\-Q. 

ピァッ—ピァ印刷言 


M a 9- nt 0 sh 環境で 
使用ずる 


ネットワ—クファクス 
機能を使ぅ_ 


ネットヮ—クスキャン 
機能を使ぅ_ 


インタ—すソト印刷する 


ウ H ブブラウザで 
管里する 


BR 合 E .-〔 仁〇干0言-- 0 C ? で 

管理する_ 











































第 2 章操作パネルでネットワークの設定をする 


タイムゾーン 


お住まいの国のタイムゾーンを設定します。ここで設定される値は、世界標準時間との時差じなります。（例：日本 UTC +9:00) 
ここで設定したタイムゾーンは、インターネット経由で送信したド丰ュメントじ使用されまず。 

働を巧ず 

選択メニューが表示されます。 


夕 


@を巧す 

ミ で選択して©でず定ずることも巧能です。 


▲▼テ、、 センタク/セット ホ、、 タン 
6. LAN 


夕 


の順に巧す 


ソノタセツテイ 
2. タイムソ、、-: 


夕 


会 を巧してタイムゾーンを設定する 

ボタンを押ずごとに30分ずつタイムゾーンが増減します。 


タイムソ、-ン 

UTCXXX：XX 


夕 


轉对甲ず 

タイムゾーンが登録されます。 


タイムソ、、-ン 
ウケツケマシタ 


夕 


_停止/終了 _ 

を}甲ず 

設定メニューを終了します。 


- 

• UTC (協定世界時） 

GMT (グリニッジ標準時）とほぼ同じ時刻でずが、全世界で時刻を記録ずる際に使われる公式な世界標準時刻のこと 
で、1972年1月1日より使用されています。 




ネットワ—クで 
使う前に 


操作パネルで 

ネットヮ-ク G 謹をする 


^-〔■0。$8囊で下〇0.\-ド 

ピァッ—ピァ巧扁する_ 


M a 9- nt 0 sh 環境で 
使用ずる 


ネットワ—クファクス 
機能を使ぅ_ 


ネットヮ—クスキャン 
機能を使ぅ_ 


インタ—すソト印刷する 


ウ H ブブラウザで 
管里する 


BR 合 E .-〔 仁〇干宣百-- 0 C ? で 
管理する_ 






































第 2 章操作パネルでネットワークの設定をする 


スキヤン E メールの設定 


- 

•お使いのウェブブラウザを使って設定ずることもできまず。詳し<は、田怔^を参照してください。 


モノク□ファイルタイプ 


ス羊ヤン E メールをモノク□で送信ずるときのファイル形式を設定します。 


ク 


@对甲す 

選択メニューが表示されます。 


夕 


@を巧す 

2で選択して@でず定ずることも巧能です。 


▲▼テ、、 センタク/セット ホ、、 タン 
6. LAN 


の順に巧ず 


スキヤン E メ-ル 
1.モノクロファイルタイフ。 


夕 


急を押して 「 TIFF 」、「 PDF 」 のどち5かを選択ずる 

お買い上げ時は、 「 TIFF 」 （こ設定されています。 


モノクロファイルタイフ。 

TIFF 


夕 


轉对甲ず 

モノク□ファイルタイプの設定が登録されます。 


モノクロファイルタイフ。 
ウケツケマシタ 


夕 


を巧ず 

設定メニューを終了します。 




ネットワ—クで 
使う前に 


操作パネルで 

ネットヮ-ク G 靈享る 


w--cdowwJjlpTOP\-Q. 

ピァッ—ピァ印刷言 


使用ずる 


3 h 環境で 


ネットワ—クファクス 
機能を使ぅ_ 


ネットヮ—クスキャン 
機能を使ぅ_ 


インタ—すソト印刷する 


ウ H ブブラウザで 
管里する 


BR 合 E .-〔 仁〇干0言-- 0 C ? で 

管理する_ 










































第 2 章操作パネルでネットワークの設定をする 


夕 


の順に巧す 


ク 


^を巧して 「 JPEG 」、「 PDF 」 のどち5かを選択する 

お買い上げ時は、 「 JPEG 」 じ設定されています。 


夕 


織对甲ず 

カラーファイルタイプの設定が登録されます。 


カラーファイルタイフ。 

ウケツケマシタ 


夕 


_停止/終了 _ 

を巧ず 

設定メニューを終了します。 


スキヤン E メ-ル 
2.カラーファイルタイフ 


わ 磯を巧す 

選択メニューが表示されます。 

g で選択して@で紙することも可能でず。 ちンタク/セツトホタン 


カラーファイルタイプ 


ス羊ヤン E メールをカラーで送信ずるときのファイル形式を設定しまず。 


ル 


7 

フ 

G 
_ E 
ラ P 
力 J 


I クで 


操作パネルで 

ネットヮ-ク G 靈享る 


w--cdowwJjlpTOP\-Q. 

ピァッ I ピァ巧掃する_ 


M a 9- nt 0 sh 環境で 
使用ずる 


ネットワ—クファクス 
機能を使ぅ_ 


ネットヮ—クスキャン 
機能を使ぅ_ 


インタ—すソト印刷する 


ウ H ブブラウザで 
管里する 


BR 合 E .-〔 仁〇干0言-- 0 C ? で 

管理する_ 








































第 2 章操作パネルでネットワークの設定をする 


LAN 設定の初期化 


現在の LAN 設定を全て初期化できます。初期化ずると本機は自動的に再起動しまず。 


織を巧す 

選択メニューが表示されます。 


夕 


@を巧ず 

含 で選択して©でま定することも巧能です。 


▲▼テ、、 センタク/セット ホ、、 タン 
6. LAN 


夕 


@を巧す 


LAN 

0. LAN セッテイリセット 


夕 


がを押ず 

® を押ずと、設定メニューじ戻ります。 


LAN セッティリセット 
1 . リセット 2. キャンセル 


夕 


みを押ず 

「オマチクダサイ」と表示され、数秒後に本機が再起動します。 
@を押ずと、設定メニューじ戻りまず。 


サイキト''ウシマスカ？ 
1.スル2.シナイ 




ネットワ—クで 
使う前に 


操作パネルで 

ネットヮ-ク G 謹をする 


^-〔■0。$8囊で下〇0.\-ド 

ピァッ—ピァ巧扁する_ 


使用ずる 


3 h 環境で 


ネットワ—クファクス 
機能を使ぅ_ 


ネットヮ—クスキャン 
機能を使ぅ_ 


インタ—すソト印刷する 


ウ H ブブラウザで 
管里する 


BR 合 E .-〔 仁〇干宣百-- 0 C ? で 
管理する_ 



































第 2 章操作パネルでネットワークの設定をする 


LAN 設定内容リストの出力 


現在のネットワークに関ずる設定内容を印刷できます。 


織を巧す 

選択メニューが表示されます。 


夕 


を巧ず 

2で選択して©でま定することも巧能です。 


▲▼テ、、 センタク/セット ホ、、 タン 
5. レホ。-トインサツ 


夕 


@を巧す 

^で選択して@でま定ずることも巧能です。 


レホ。-トインサツ 
6. LAN セツテイナイヨウリスト 


夕 


モノク□スタート 


または — ^を}甲す 




ネット ワ—ク で 
使う前に 


操作パネルで 

ネットヮ-ク G 謹をする 


^-〔■0。$8囊で下〇0.\-ド 

ピァッ—ピァ巧扁する_ 


M a 9- nt 0 sh 環境で 
使用ずる 


ネットワ—クファクス 
機能を使ぅ_ 


ネットヮ—クスキャン 
機能を使ぅ_ 


インタ—すソト印刷する 


ウ H ブブラウザで 
管里する 


BR 合 E .-〔 仁〇干 e 言-- 0 C ? で 

管理する_ 
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ネットヮ-ク G 靈季る 
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使用ずる 


3 h 環境で 


ネットワ—クファクス 
機能を使ぅ_ 


ネットヮ—クスキャン 
機能を使ぅ_ 


インタ—すソト印刷する 


ウ H ブブラウザで 
管里する 


BR 合で-〔仁〇干宣百.- 0 C ? で 
管理する_ 































第 3 章 Windows ® 環境で TCP / IP ピアツーピア印刷する 


LPR (Standard TCP / IP ) で EP 刷する 


[概要 

Windows ® 2000 / XP、Windows NT ® の場合は、 TCP / IP プ□トコルを使用して、本機か6直接印刷止)力することができまず。 
ネットワークサーバーなどは経由せずに印刷しまず。 


•条件 

-コンピュータじ LAN ボードが装備され、 TCP / IP プ□トコルがインス! -- ルされていること。 
• 本機に IP アドレス、サブネットマスクなどが設定されていること。 

-コンピュータと本機が、同一のネットワーク上じあること。 


• 設定の流れ 

1. TCP / IP ^ D トコルじよってコンピュータがネ、ソトワーク接続されていることを確認しまず。 

2. コンピュータじ本機の関連付けをしまず。を参照してください。 

- 

• Windows ® 2000 / XP の場合 
標準で TCP / IP プ□トコルがインス I -ールされています。 

参 Windows NT ® 4.0 の場合 

Windows NT ® 4.0 じ TCP / IP プ□トコルがインス I -- ルされていない場合は、を参照してインス I -- ルしてく 
ださい。 




ネットワ—クで 
使う前に 


操作。ハネルで 

ネットヮ-ク G 謹を言 


w--cdoww^pTOP\-p 
ピァッ I ピァ印刷する 


使用ずる 


3 h 環境で 


ネットワ—クファクス 
機能を使ぅ_ 


ネットヮ—クスキャン 
機能を使ぅ_ 


インタ—すソト印刷する 


ウ H ブブラウザで 
管里する 


BR 合で-〔仁〇干宣百.- 0 C ? で 
管理する_ 
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第 3 章 Windows ® 環境で TCP / IP ピアツーピア印刷する 


プリンタドライバのインストール ( Windows ® 2000/ XP ) 


すでにプリンタドライバがインス I -ールされている場合はを参照してください。 


ク 


[スタート]メニューか5 [プリンタと FAX ] をクリックし、[プリンタのインストール（プ 
リンタの追加)]をクリックする 

• Windows ® 2000の場合は、[スタート]メニューか6 [設定]-[プリンタ]の順にクリックし、[プリンタの 
追加]をダブルクリックしまず。 


[プリンタの追加ウイザード]が表示されます。 


夕 


[次へ]をクリックする 



, 5 、1 USB ポートなたは圧 EE 1394やホか辅ねどのホットブラ 
ヴ可能ねポート）を任って括続するプラヴアンドブレイ巧 
、す なプリンタをほう巧合は、このウィザードを実巧するぶ要は 
ありません。[キャンむレ]を州ッウにのウィザ-ドを閉じて 
から、プリンタのケ-ブルを]ンピュ-夕じ差し込わかプリンタ 
をコンピュータのホ外摄ポートの方向に向けて、ブリンタの 
ち源を人れてください。 Windows び自蝴うじブリンタをイン 
ス下-ルします。 

続行するには、じか0をウリッルてください。 


夕 


[このコンピュータに接続されている□一 
カルプリンタ]をクリックし、[プラグア 
ンドプレイ巧応プリンタを自動的に検出 
してインストールずる]チェックボックス 
を外ず 

Windows ® 2000の場合は、[日ーカルプリンタ] 

をクリックし、[プラグアンドプレイプリンタを 
自動的にお化してインス!-ールする]チェックボツ 
クスを外しまず。 


□一カルブリン々または本，トワーウブリン々 

設定するプリンタの 桂 舞を指定してください。 


ほ巧するプリンタのほ寞頁を;旨ミしてください： 


を この〕ンピュ-なこ巧結されている □ -カルブリンが战 
、 □プ ラヴアンドプレイ支俯プリンタを自か巧に巧化してインスト-ルする曲 


ーイ、ツ r ソーソソ 


、みにIみぶ /JiW」 ゾじ： L —ブ Ic 巧 JI 巧 L しいのノリソブ VC/ 


み 激觀兢觀獻 


プリンタの設ミを巧うには、 


I <戻るお） |し ホへ(が> 


キャン t ル） 


ク 


[次へ]をクリックずる 


夕 


廝しし、ポートの作成]をクリックし、 
[Standard TCP/IP Port ] を選択ずる 


ブリンさの 巧加ウイザ ー 


ブリン々ポートの这巧 

]シビュ-夕はボ-卜を介してプリンタと風言します。 


プリン如)ボ-卜を进祈し只ださい。ポートが一居じねい巧合は、巧しいポ—卜を巧ぶできます。 

〇 みのポートを使邸 LI): : — I巧ピ - f-...' 

な息 ほご..‘，。.—.し一-':: ''ザド . — —1'.:'--'。'—.，王 T. ■ 

の]:':';なこ.'こ 一'/な化け 己 _ ご.："^' 




新しいポ -HD 巧脱0: 





I <戻るお） |[ ホへ也い 


キャンれ レ） 


夕 


[次へ]をクリックずる 

[標準 TCP / IP プリンタポートの追加ウィザード]が表示されます。 




ネットワ—クで 
使う前に 


操作パネルで 

ネットっ-ク G 謹を言 


w -- cdoww ^ pTOP\-p 

ピァッ I ピァ印刷する 


使用ずる 


3 h 環境で 


ネットワ—クファクス 
機能を使ぅ_ 


ネットヮ—クスキャン 
機能を使ぅ_ 


インタ—すソト印刷する 


ウ H ブブラウザで 
管里する 


BR 合で-〔仁〇干宣百-- oca - で 

量する 
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第 3 章 Windows ® 環境で TCP / IP ピアツーピア印刷する 




[次へ]をクリックする 




本機の[プリンタ名または IP アドレス] 
を入力する 

[ポートを]はウィザードじよって自動的に入力さ 
れます。 

例）192.168 .1.3 の場合 

IP アドレスを入力すると、ポートを(こは自動的に 
[ IP _1 92.168 .1.3] が入力されます。 


ちを TCP / IP プリンタ ボートの巧加ウイサ ー 


ホートの追化 

どのテV S イスは村るポ-卜をお加しますか？ 


希望のデバイスのプリンタをまたは IP アドレス、わよぴポートをを入力してください。 


m 

固 


プリンタをまたは IP アドレス曲: 
ポ-卜る(か 


1192.168 .1.3 

1 

|IP.1 92.168 .0.53 

1 


应 


ホへ(が〉〕 〔 キャンたル I 


夕 


[次へ]をクリックずる 

Windows ® 2000/ XP か6指定したプリンタへ接続されます。 

指定したアドレスまたはプリンタをを誤って入力すると、エラーメッセージが表示されまず。 

院了]をクリックずる 

[標準 TCP / IP プリンタポートの追加ウィザード] 

を終了し、[プリンタの追加ウイザード]じ戻りま 
す。 



標準 TCP/IP ブリンタポートの追加ウィザードの 
完了 

みの特'性でボートび涯巧されました。 


SNMP： 肋、 

ブ□卜〕ル LPRBINARY_P1 

デバイス 192.168.1.3 

ボートを IP.1 92.168 .1.3 

アタプタの桂爹目： Brother Print Server 


このウイザードを完了するには、院了]を如クウしてください。 


……-売 T ………-り 〔 


ジ 


[ディスク使用]をクリックずる 


プリンタの お加ウィサ ー 


プリンタ y フト〇1アのインストール 

製造元とモデルでどのプリンタリフトウ巧をほうか決定します。 


^ ほ畑を如》ルてください。プリンタび一居じねい巧さは、プリンのマニュアルをき照してを保をのあるブリン 
のタソフトウ Iアを遽的してください。 


製远を へ 

プリンタ A| 

APTi 

AST 

AT&T 

Brother 

Bull V 

Brother MFC-21OC USB Printer 

Brother MFC-41OCN Printer 

Brother MFC-420CN Printer ^ 1 

< > 


A このドライ/沿デクタル呈をされていません。 

— ドライ;! S のま夕■げき•巧む巧由 


I Windows Update(W)[ [ ディスウほ曲ぶ… 


<戻る(旦） |[ ぶへ(因 r > y [ キャンむレ I 


が 


付属の CD-ROM をコンピュータの CD-ROM ドライブにセットし、惨照]をクリックずる 




ネット ワ—ク で 
使う前に 


操作パネルで 

ネットヮ-ク G 謹を言 


w -- cdoww ^ pTOP\-p 

ピァッ I ピァ印刷する 


使用ずる 


3 h 環境で 


ネットワ—クファクス 
機能を使ぅ_ 


ネットヮ—クスキャン 
機能を使ぅ_ 


インタ—すソト印刷する 


ウ H ブブラウザで 
管里する 


BR 合で-〔仁〇干宣百.- 0 C ? で 

管理する_ 
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第 3 章 Windows ® 環境で TCP/IP ピアツーピア印刷する 


が 


必要に応じて、ロリンタ名]を変更ずる 

例） ブラザーネットワーク プリンタ 


プリンタの お加ウィザ ー 


ブリンタを 

このプリンタにをおを害リり当ててください。 


锁、づ唆がみでも,;巧那上になるプリン》をけ-パ-を 


-卜されていないため、る前がよるべ嫩してください。 


プリンタる必： 


1 ブラザ-ネゥトワ-クプリンタ 

1 

1 


このプリンタを巧ちほうブリシタとしてほいますか？ 
〇 いいえり） 


I <戻る(巨） 1し ホへ也い〕 〔 キャンたル） 


が 


r ファイルの場所」か5 CD - ROM ドライ 
ブを選び、本機のプリンタドライバの保存 
フオルダを選ぶ 

• Windows ® 2000 :¥ JPN ¥ W 2 K ¥ Addprt 

• Windows ® XP : ¥ 」 PN ¥ WXP ¥ Addprt 


ファイルの漏業のまミ姑も尉こ入り姐ツ-ルの AJ レブ(が 
〇 戻る ， J ホ i なま fe フォルタ|| 回， 

アドレスを ) ^ Y ぶ JPN¥W2 が Addprt 


フォル巧 > 

政デスクトップ ♦ 

曲 li □マィドキユか 
曰 y 7 イ ] シビユ-夕 
田ぶ 3.5 イシチ FD (A:) 

困 一 WINXPJP (C：) 

田 一 □ 一カルディスウの:） 

田 一 □ 一カルディスクあ） 

迈一□一カルディスク （ F :) 

田、 P リムーパブルディスク （ H:) 

曰 巧 BROTHER MFC CY：) 

口 fscommand 
田な JavaVM 
白白 ) JPN 


田な DOCS 
田な hs わり 
田な NEmiRK 
な OCR 
田な PRESTO 
曰 白 I W2K _ 


|SP 
I USB 


田白峭 X 
田な WKP 


巧圖圖 

br2kadd brdpllOc brdpll 0c.pp. brdpSIOc 

g g g 

brfx1840 brfx1840.pp. brfx194( 

同圖圖 

brio04a br 加 4 江 da_ br 加 4 江卜 

g g g 

"ioO わ化 c_ brio04ag.bc_ brio04ah.l 

g g g 

)rio04an.bc_ briu04a briwm04 

g g g 


brmf210c brmf21 Oc.pp_ brmf410c brmf41 Oc.pp. 


g g 

rdp310c brdp310c.pp. 

圖 国] 

x1940.pp_ brfx2440 

g 国] 

o04aa.bc_ brjo04ab.bc 

g 圖 

o04ai.bc_ brio04ak.bc 

圖 圖 

rmfeicl brmf61cl.pp 

g g 


brfx1840 brfxl 840.pp. brfx1940 brfxl 940.pp. 


brio04a brio04a.da_ br 加 4a.h し brio04dd.bc_ brio04ab.bc_ brio04ac.bc. brio04adbc_ 


brio04af.bc. brio04ag.bc. brio04ah.bc. brio04ai.bc. brio04ak.bc. brio04al.bc. 


g g 

brfxl835 brfxl 835.pp 

g 圖 

brfx2440.pp_ bri のわ 

国 ] g 

rio04ac.bc 

圖 

rio04al.bc 

同 圖 

brm 做 cl brm 做 cl.pp 

圖圖 


— 因; 紙 


P 圖圖 圖圖圖 


が 


[開 <] をク IJ ックする 


が 


[ OK ] をクリックする 


が 


使用ずるプリンタドライバを指定ずる 


ブリン$の お加ウイザ ー 


プリンタ y フト017のインストール 

梨适元ヒモデルでどのプリシタリフトウIアをほうか決定します。 


给 M 親織鱗願鍵織靡約城激》«織 


プリンタ 

Brother XKXXXKK series 


對 このドライパはデジタル夏をされています。 
ドうイパの男おがををな巧由 


v ! 


I Windows Update 牠)] 〔 テ.イスクほ用(ぶ''' I 


I <戻る(段 |[ ホへ咱) > 〕〔 キャン t ル 


巧 


[次へ]をクリックずる 


5|&©1 - 

•すでにプリンタドライバがインス I -ールされている場合は、現在のドライバを使うかどうかを確認する 
メッセージが表示されまず。 

•[現在のドライバを使う（推奨）]を選択し、[次へ]をクリックします。既存のドライバがない場合は、 
このメ 、ソ セージは表示されません。 



ウ H ブブラウザで 「BRAdmin pro 干 es 百 .- ona — で 

管理する 管理する 




ネットワ—クで 
使う前に 


操作パネルで 

ネットっ-ク G 謹を言 


w--cdoww^pTOP\-p 

ピァッ I ピァ印刷する 


使用ずる 


3 h 環境で 


ネットワ—クファクス 
機能を使ぅ_ 


ネットヮ—クスキャン 
機能を使ぅ_ 


インタ— すソト印刷する 
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第 3 章 Windows ® 環境で TCP / IP ピアツーピア印刷する 


が 


複数のプリンタドライバがインストールされている場合は、本機を通常使うプリンタとして 
使うかどうかを選択して、[次へ]をクリックする 


欲 


このプリンタを共有するかどうかを選択 
し、共有ずる場合は[共有名]を入力し 
て、[次へ]をクリックする 


プリンタの お加ウイザ ー 


ブリン々巧ち 

このプリンタをほかのネットワーウユ-ザ-と其をできます。 


鶏麟鱗親離熟1»織^舉斑琪るかまを 


がのブリン姑共ちしわい城 


〇 みちをを)： 1 1 

、 

J 


I <戻る(目）【]1 ； WN )> Jll キャンたル I 


1&©1 - 

•共有した場合は、必要に応じて[場所]と[コメント]を入力して、[次へ]をクリックします。 


が 


テスト EP 刷をずるかどうかを選択し、[次 
へ]をク IJ ックする 

-[はい]を選択した場合は、正しく巧伟陪れたか 
確認してください。 

-[いいえ]を選択した場合は、後で正しく印刷さ 
れるかテスト印刷を行ってください。 


ブリン々の追加ウィサー 


テストペーヴの印刷 

テストパージを巧刷すると、プリンタが正しくインストールされたかどうかを確記することができます。 


テストパージを En 刷しますか？ 

@觀纖 

〇 いいえり） 


I <戻る(皆り I ぶへ(が> j ) i キャンむレ 


夕 


院了]をクリックずる 

[プリンタの追加ウイザード]での設定が終了しま 
す。 

これで、□一カルプリンタと同じようじ使用するこ 
とができます。 





ネットワ—クで 
使う前に 


操作。ハネルで 

ネットヮ-ク G 謹を言 


心-3。5 5囊で下0£1\-ド 
ピァッ I ピァ印刷する 


使用ずる 


3 h 環境で 


ネットワ—クファクス 
機能を使ぅ_ 


ネットヮ—クスキャン 
機能を使ぅ_ 


インタ—すソト印刷する 


ウ H ブブラウザで 
管里する 


BR 合で-〔戸〇干宣百.- oca - で 
薑する 
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第 3 章 Windows ® 環境で TCP / IP ピアツーピア印刷する 


•プリンタドライバインス I -ール済の場合 

すでにプリンタドライバがインス I ルされている場合は、次の手順で TCP / IP ポートの追加と本機の関連付けをしまず。 
①[スタート]メニューか6 [プリンタと FAX ] をクリック （ Windows ® 2000の場合は、[スタート]メニューか6 

[設定]一[プリンタ]の順にクリック）し、設定ずるプリンタをクリックします。 

③[ファイル]メニューの[プ□パティ]をクリックします。 

③ [ポート]タブをクリックし、[ポートの追加]をクリックします。 

④ [ S ね ndard TCP/IP Port ] を選択し、[新ししがート]をクリックします。 

[標準 TCP / IP プリンタポートの追加ウィザード]が表示されます。 

⑥プリンタドライバのインストール手順7〜10を実行します。詳しくはを参照してください。 




ネット ワ—ク で 
使う前に 


操作パネルで 

ネットヮ-ク G 謹を言 


w--cdoww^pTOP\-p 
ピァッ I ピァ印刷する 


使用ずる 


3 h 環境で 


ネットワ—クファクス 
機能を使ぅ_ 


ネットヮ—クスキャン 
機能を使ぅ_ 


インタ—すソト印刷する 


ウ H ブブラウザで 
管里する 


BR 合で-〔仁〇干宣百.- oca - で 
管理する_ 
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第 3 章 Windows ® 環境で TCP / IP ピアツーピア印刷する 


1 コンピュータの設定 （Windows NT ® 4.0) 

TCP / lP 3^ n トコルの追カロ 

下じド/1ドプ〇トコルがインス1-ールされていない場合は、下記の手順でインス1-ールしてください。 

すでに TCP / IP プ□トコルがインス1-ールされている場合は、へ進みます。 

ク 

[スタート]メニユーか！5 [設定]—ロント □— ルパネル]をクリックし、[ネットワーク] 
をダブルクリックする 

[ネットワーク]が表示されまず。 

夕 

[プ□トコ J レ]タブをクリックし、随力日]をクリックする 

夕 

ITCP/IP プ□トコル]を選択し、 [0 K ] をクリックする 

ク 

WindowsNT ^ セットアップ用の CD-ROM を挿入し、[続行]をクリックずる 

-お使いのコンピュータが Windows NT ® プリインス1 -- ルモデルの場合は、[ディスクを使用]をクリ、ソクし、コ 
ンピュータじ付属のリカパリィ CD - ROM の ¥ i 386 を指定してください。 

必要なデータがコピーされ、[プ□トコル]タブに [ TCP / IP プ□トコル]が追加されます。 

夕 

[サービス]タブをクリックし、[追加]をクリックずる 

夕 

[ MicrosoftTCP/IPEP 刷]を選択し、 [0 K ] をクリックずる 

夕 

WindowsNT ^ セットアップ用の CD-ROM を挿入し、[続行]をクリックずる 

-お使いのコンピュータが Windows NT ® プリインス1 -- ルモデルの場合は、〔ディスクを使用]をクリ、ソクし、コ 
ンピュータじ付属のリカパリィ CD - ROM の ¥ i 386 を指定してください。 

必要なデータがコピーされ、けービス]タブに [ MicrosoftTCP / IPgi 席り]が追加されまず。 

夕 

[プ□トコ J レ]タブをクリックずる 

夕 

ITCP/IP プ□トコル]を選択し、[プ□パティ]をクリックずる 

が 

ホスト IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレスを設定し、 [0 のをクリッ 
クずる 

入力する情報が分か6ない場合は、システム管理者にお問い合わせください。 

ジ 

[0 K ] をクリックずる 

再起動を促すメ 、ソ セージが表示されます。 

が 

[はし、]をクリックずる 

コンピュータが再起動されます。 

これで、 TCP / IP プ□トコルは追加されました。 




ネットワ—クで 
使う前に 


操作パネルで 

ネットっ-ク G 謹を言 


w--cdoww^pTOP\-p 
ピァッ I ピァ印刷する 


使用ずる 


3 h 環境で 


ネットワ—クファクス 
機能を使ぅ_ 


ネットヮ—クスキャン 
機能を使ぅ_ 


インタ—すソト印刷する 


ウ H ブブラウザで 
管里する 


BR 合で-〔戸〇干宣百-- 0 C ? で 

薑する 







































第 3 章 Windows ® 環境で TCP / IP ピアツーピア印刷する 


プリンタドライバのインス I -ール 


すでにプリンタドライバがインス I -ールされている場合は!^^^を参照してください。 


ク 


[スタート]メニューか5 [設定] 
ダブルクリックする 

[プリンタの追加ウイザード]が表示されまず。 


[プリンタ]の I 慣にクリックし、[プリンタの追加]を 


夕 


[このコンピュータ]を選択し、[次へ]を 
クリックする 


フリンタの胤) D ウイザ-ド 



このウィサ' H' ぞほうと、フリンタのインストルまたIま巧続をすばやく、 
容易こ巧うことげできます。このフリンタの管巧をど’のようIこ巧うか 
刻錠してください。 

この]ンむ-^卿！ ^ 

• 、げ一》;ピな_"ノ~1/し'ュ-夕で昔5里し、巧巧する巧含 


广ネットワ-ウフリン》サ-バ''-の 

則の]ンピュ-夕上のフリンタIこ巧続し、そのフリンタのすぺての設定 
を、を巧者びセットアブフ nj ■こフリントサづ VH こよってを5里する場合 




ホへ(が> 


^キャンたル I 




I [ネットワークプリンタサーバー]を選択しないようじを意してください。 


夕 


[ポートの追力日]をクリックずる 


フリンタの胤のイサ H、、 





_ . リンタでほ用したし1が-卜の隙のわッウがッウスを州ックしてくださ 
. 。ドキュメントは、チがクされているが-卜のうち、最細ゴ师巧ち鉛 
もので巧刷されます。 

利用巧能なが-卜(直)： 


が-卜 

1i が月 

1 フリンタ 

1 - 

□BSOI 

Local Port 



□ LPT2： 

Local Port 



□ LPT3： 

Local Port 



□ CO Ml: 

Local Port 


zi 

n nnMO- 

1 n 户 。 1 Port 



ホ♦ートの胤晒… 


が-卜のがぶを)… J 


JI - 9 るの 


<戻る(昼） 


みへ化) > I キャン t ル」 


ク 


印 J 用可能なプリンタポート]のリストか 
5 [LPR Port ] を選択し、時斤しし、ポー 
卜]をクリックずる 


利巧可能な巧ンタが-卜地： 


Digital Network Port 
Lexmark D に Network Port 
Lexmark TCP/IP Network Port 


巧しし巧こがが…」 


^巧しぃド -K か..1^ キみセル I 


據拳 


■前述の [Microsoft TCP / IP 巧刷プ□トコル]をインス!ルしていない場合は 、 [LPR Port ] は表示さ 
れません。 

インス I -ール方まじついては!^^^を参照してください。 




ネットワ—クで 
使う前に 


操作パネルで 

ネットヮ-ク G 謹を言 


w -- cdoww ^ pTOP\-p 

ピァッ I ピァ印刷する 


M a 9- nt 0 sh 環境で 
使用ずる 


ネットワ—クファクス 
機能を使ぅ_ 


ネットヮ—クスキャン 
機能を使ぅ_ 


インタ—すソト印刷する 


ウ H ブブラウザで 
管里する 


BR 合で-〔戸〇干宣百.- 0 C ? で 

管理する_ 
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第 3 章 Windows ® 環境で TCP / IP ピアツーピア印刷する 


夕 


[次へ]をクリックずる 


フリンタのお加ウィダード 



このフリンタで憶用したしが-卜の隙のわックがックスを州ックしてくださ 
い。ドキュメントは、チがクされてし々が-卜のうち、最视ゴ师巧ち鉛 
もので巧刷されます。 

利用巧能なが-卜(直)： 


が-卜 I 

i が月 1フリンタ 1 A 

图192.168.日.妨 B.. 

□ LPT1： 

□ LPT2： 

□ LPT3： 

Local Port — 

Local Port 

Local Port 

1 nrA \ Port 二] 


r -卜の胤晒…」 

厂フリンタフ*-ルをち細こするを） 


が-卜の巧がに)… J 


'、 戻るお） ( 正::巧巧班 n ….山キャンたル I 


が 


使用ずるプリンタドライバを指定ずる 

[ディスク使用]をクリックし、 CD-ROM 上の保存 
場所を参照しまず。 

プリンタのリストか6、本機のプリンタドライバを 
選択しまず。 

• Windows® 2000 :¥ JPN¥W2K¥ Addprt 

• Windows® XP : ¥ 」 PN ¥ WXP¥ Addprt 


フリンクの製适元とモテ''ルを州ックしてください。フリンタにインスト-ルテ''イス畑な属してし々巧合 

^?»1^^；?«^^；^哲こむぃ巧合は、フリン》の。ァルぞ爹 


フリンがり： 


BrotherXXXXXXX series 
Brother XXXXXXX series 




テ''ィスクほ巧が)… 


<戻るを） 


ホへ(が〉 


キャンたル」 


ジ 


[次へ]をクリックずる 


夕 


[ Ipd を提供しているヴーパーの名前また 
はアドレス:]ボックスに、本機の IP アド 
レスを入力する 

例）192.168 .1.3 




LPR 互換フリンタの這加 


Ipd を提供してし1るサ-が一のをお 
またはアド1/ス(が： 

サづ、''一のフリンかるまたは 
フリンタキュ-を(を： 


1192.168 .1.3 

J 


|BINARY_P1 


キわンセル J ヘルフ*お） 


• hosts ファイルを編集した場合、またはドメインネームシステムを使用している場合は、 IP アドレスで 
はなく、本機のノードをを入力しまず。本機は、 NetBIOS ををサポートしているため、本機のノードを 
を入力ずることもできまず。 

デフォルトのノードをは 「BRN XXXXXX 」 で、 rxxxxxxj は MAC アドレスの末尾の 6 巧でず。 


夕 

方 


[サーバーのプリンタ名またはプリンタキュー名:]ボックスに、本機のサービス名を入力ず 
る 

-サービスをが分からない場合は、 BINARY_P1 と入力してください。 

[ OK ] をクリックする 


夕 


[閉じる]をク U ックずる 

削用巧能なプリンタポート]のリストじ、本機の IP アドレスが反転表示されまず。 


ネットワ—クファクス 
機能を使ぅ_ 


ネットヮ—クスキャン 
機能を使ぅ_ 


インタ—すソト印刷する 


ウ H ブブラウザで 
管里する 


BR 合で-〔仁〇干宣百.- oca - で 
管理する_ 




ネット ワ—ク で 
使う前に 


操作パネルで 

ネットっ-ク G 謹を言 


w -- cdoww ^ pTOP\-p 
ピァッ I ピァ印刷する 


使用ずス 
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第 3 章 Windows ® 環境で TCP / IP ピアツーピア印刷する 


が 


必要に応じて、ロリンタ名]を変更する 

例）ブラザーネットワークプリンタ 


フリンタの這加ウィダ-ド 



このフリンタのをおを入力してください。入力しがえたら、じたへ]を 
クリックしてください。 

な： 31文宇を超えるサ-が-るとフリンタるの組み合わせは、一が 
のロリトシ;ンでサが-卜されない巧制をびあります。 


I ブラプーネットワークブリンタ1 

Windows ロリトシ;ンで、このフリン》ぞ巧制まうフリン化してほし读 
すか？ 

f はいが 
广しル1え(が 


く房る(旦） 


みへ(が 〉I キャンたル J 


が 


複数のプリンタドライバがインストールされている場合は、本機を通常使うプリンタとして 
使うかどうかを選択し、[次へ]をクリックする 


が 


本機を共有ずるかどうかを選択し、 EP 刷に 
使うコンピュータのオペレーテイングシス 
テムを選択し、[次へ]をクリックする 

本機を共有ずる場合は[共有を]を入力してくださ 
い。 


フリンタのお加ウィサ''-ド 



船獵1、!鑛幕鷄 r 燃織鷄鐵!旨遽 


广其ちするを ） f P ちしむいに)） 


みちる： 1 



I—W メ ： / ノ • 夕 I 一 C|«pij ヌ； 

ぷ巧してください。 


、し</んIノ L ’ユ。巧口才. 


て'トティンゲシステムを 



95 

NT 4.0 MIPS 
NT 4.0 Alpha 
NT 4.0 PPC 
NT 3.5/3.51 x 86 
NT 3.5/3.51 MIPS 


立 


< 戻る(昼） 


みへ(が > 


キャンたル」 


が 


テスト EP 刷をずるかどうかを選択し、院 
了]をクリックずる 

-[はい]を選択した場合は、正しく巧伟陪れたか 
確認してください。 

-[いいえ]を選択した場合は、後で正しく印刷さ 
れるか®おしてください。 

[プリンタの追加ウィザード]での設定が終了します。 

これで、□一カルプリンタと同じようじ使用ずるこ 
とができます。 


フリンタのお加ウィダ-ド 



インストル散フリンタぴ正しく設定されてし1るかどうかを確記するた 
めに、テスト V —/ろげ刷できます。 

テスト V —/ろ印岳リしますか？ 

み 

( 5 •はい雕'装 ) W 


广しん1え(が 


<戻る(旦) 


-d 完了])- キャンたル J 


11&©|- 

•プリンタドライバインストール済の場合 

すでにプリンタドライバがインス!-ールされている場合は、次の手順で TCP / IP ポートの追加と本機の関連付けをしまず。 
①[スタート]メニューから[設定]-[プリンタ]の順にクリックし、設定するプリンタをクリックします。 

③[ファイル]メニューの[プ□パティ]をクリックします。 

③ [ポート]タブをクリックし、[ポートの追加]をクリックします。 

④ プリンタドライバのインストール手順4〜8を実行します。詳しくはを参照してください。 


•すでにプリンタドライバがインス I -ールされている場合は、現在のドライバを使うかどうかを確認ずる 
メッセージが表示されまず。 

[現在のドライバを使う（推奨）]を選択し、[次へ]をクリックしまず。既存のドライバがない場合は、 
このメ 、ソセージは 表示されません。 


-クで 


操作パネルで 

ネットヮ-ク G 謹を言 


w -- cdoww ^ pTOP\-p 
ピァッ I ピァ印刷する 


使用ずる 


3 h 環境で 


ネットワ—クファクス 
機能を使ぅ_ 


ネットヮ—クスキャン 
機能を使ぅ_ 


インタ—すソト印刷する 


ウ H ブブラウザで 
管里する 


BR 合で-〔戸〇干宣百-- oca - で 
管理する_ 


驅馬 
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第 3 章 Windows ® 環境で TCP / IP ピアツーピア印刷する 


LPR (BLP) で EP 刷する 


[概要 

Windows ® 98/ Me、Windows NT ® 4.0 の場合は、 TCP / IP プ□トコル上のブラザーピアツーピア巧刷 ( LPR ) プ□トコ 
ルを使用して、本機からピアツーピアで直接印刷することができます。 

• BLP とはブラザー製 Brother LPR Port の略称です。 


•条件 

- LAN ボードが装備され、 TCP / IP プ□トコルがインス! -- ルされていること 
-本機に IP アドレス、サブネットマスクなどが設定されていること。 

-コンピュータと本機が、同一のネットワーク上じあること。 


• 設定の流れ 

1. TCP / IP ^ D トコルじよってコンピュータがネ、ソトワーク接続されていることを確認しまず。 

2. コンピュータじブラザーピアツーピア巧刷 ( LPR ) ソフトウェアをインス! -- ルします。を参照してください。 

3. コンピュータじ本機の関連付けをします。を参照してください。 

- 

• Windows ® 98/ Me じ TCP / IP プ〇トコルがインス I -- ルされていない場合は、を参照してインス I -- ルしてく 
ださい。 

• Windows NT ® 4.0 じ TCP / IP プ〇トコルがインス I ルされていない場合は、を参照してインス I ルしてく 
ださい。 




ネットワ—クで 
使う前に 


操作パネルで 

ネットヮ-ク G 謹を言 


w--cdoww^pTOP\-p 
ピァッ I ピァ印刷する 


使用ずる 


3 h 環境で 


ネットワ—クファクス 
機能を使ぅ_ 


ネットヮ—クスキャン 
機能を使ぅ_ 


インタ—すソト印刷する 


ウ H ブブラウザで 
管里する 


BR 合で-〔仁〇干宣百.- oca - で 
管理する_ 
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第 3 章 Windows ® 環境で TCP / IP ピアツーピア印刷する 


1 コンピュータの設定 （ Windows ® 98/ Me ) 

TCP / lP 3^ n トコルの追カロ 

下じド/1ドプ〇トコルがインス1-ールされていない場合は、下記の手順でインス1-ールしてください。 

すでに TCP / IP プ□トコルがインス1-ールされている場合は、へ進みます。 

夕 

[スタート]か5 ロント □— ルパネル]をクリックし、[ネットワーク]をダブルクリック 
する 

[ネットワーク]が表示されまず。 

夕 

[ネットワークの設定]タブで、[追加]をクリックする 

夕 

[プ□トコル]を選択し、[追加]]をクリックする 

ク 

[製造元]で [ Microsoft ] を選択し、[ネットワークプ□トコル]で [ TCP / IP ] をクリック 
ずる 


[ OK ] をクリックずる 

[現在のネットワークコンポーネント]じ [ TCP / IP ] が追加されます。 


•必要なファイルをコピーずるためディスクを挿入ずる指示が表示された場合は、指示(こしたがってフ□、ソ 
ピーディスクまたは CD - ROM を挿入してください。 


夕 

厮在のネットワークコンポーネント]の [ TCP / IP ] を選択し、[プ□パテイ]をクリック 
ずる 

夕 

IP アドレス等の必要な設定を行い、 [0 口をクリックする 

入力する情報が分か6ない場合は、システム管理者にお問い合わせください。 

夕 

[ OK ] をクリックずる 

再起動を促すメ 、ソ セージが表示されます。 

夕 

[はし、]をクリックずる 

コンピュータが再起動されます。 


これで、 TCP / IP プ□トコルは追加されました。 
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操作パネルで 
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ブラザーピアツーピア印刷 （ LPR ) ソフトウェアのインス!ル 

ブラザーピアツーピア印刷 （ LPR ) ソフトウェアをインス!ルしまず。 


ク 

否 


付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブにセットする 

•1 M が表示されないときは「マイコンピュータ」か 6 CD - R 0 M ドライブをタフルクリックし、に ETUP . EXE 」 
をダブルクリ、ソクして画面を表示させてください。 

Ki 加ソフトウェア]をクリックする 


夕 


[ネットワーク 印刷 ソフトウェア] を クリック する 

ブラザーネ、ソトワーク印刷ソフトウェアインス I -ールプ□グラムが起動します。 


夕 


[次へ]をクリックする 



グラサ t 一 わトトウ巧刷のトウゴわ卜わフ、ようこそ 


この巧ダラムは、巧サ''-ネットワ-ク EP 刷ソフトウジを]ンピュ-夕に 
インストルします。このセットアッフ’フ t ゲラムを実巧する飾こ、すぺての 
Windows フリゲラムをが了することを巧装します。 


^房欄I r 巧:へ妙> ] I キトンセルI 


夕 


使用許諾契約画面の内容をよく読み、[は 
し、]をクリックずる 




ほ用を迂巧め 

みの梨おほ吊 i キ諾契巧をなま;'載も'読みください。 


契巧の;卽のき粉を読むには、 [Page Down] キ-を件してください。 


=ーリフトたアエンドユーザーライセンス契約 

‘エンドユ-ザ-ライセンス梨紅! (1U 下、「本契約化け 


窒巧' 

?のじンド立-ザち.イ松-ス梨紅! (1U 下、 r 本契約 J といいます)は、わ客樣がこのタイア□。.ボックス上の r 

鑑赞樂徵織齡織滿!獅經 i 燕^^^^ 

る巧合のみ、このタイア□ヴボックス上の r はい J ボタンを如ッルて下さい。らしわ客おが本契約内容じご同き 
巧けない巧合、おち滿ま本リフトウ：[アをご利畑目にとびできません。（その巧合は解 i をしくは！! S 入元じご 

離 I 端： 

1. 概麵届 

ほ脯キ连契.約の全お頁に同ましますか？[いいそ]を遇巧するとセ’ブトアッフ巧巧ネ了されます。 En 届 IKP) I 

フうサ''-ネットワ-ク巧刷ソフトウげをインスト-ルするには、このほ巧許諾契約に同まげぶ軍で一_ I 
す。 

: n 过 bUS 附 (J. 


<戻る思 (]_ はいが 


文(が」 


夕 


ブラザー ピア ツー ピア印刷 ( LPR ) のア 
イコンをクリックずる 


フ'ラサ'ーネットワ-ク印刷ソフトウゴ for Wini 


3 


下 i 己の中からソフトウジを进巧してください： 

フうサ''ーインターネット e 円刷 


.窠 I 


巧サ''一巧ツー巧げ刷 (LPF0 


risteHShfdd： 


〜顯獻I 


n キトンセル^ 
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の 


インストール先を確認し、 
[次へ]をクリックする 


フ'ラサ'-ネットワ-クが刷ソフトウゴわ r Win , 


インストイホをち巧して下な、。 


W 下のフォルタたフ''ラサ''-巧ツ-巧 Efl 刷 ( LPR ) をインストルします。 





く蘇您 I 


[ ホへ姐れ 


キトンセル^ 


夕 


使用するポート名を入力し、 [ OK ] をク 
リックする 

デフォルトのポートをは 「 BLPI 」 です。別のポー 
卜をを使用する場合は、必ず旧 LPx 」 （X は任意の 
数字）じしてください。 



夕 


[ IP アドレス]に、 EP 刷したし、本機の IP 
アドレスを入力する 

例）192.168 .1.3 


が-卜の設定り''ラサ''-ヒで卜巧 E[1 刷） 


巧刷ホの指定 

厂ノ-卜''るで Efl 刷先刻旨定する (E) 
ノ-卜''る (が： 


2 Si 


r 


が-卜のテククリフろ3ン也》：_ 

「Brother LPR Port 

巧刷のタイムアウト時間の： 

I 1如’お 

厂が R が仆カウントをち細こする 


I 巧刷先のな化(呂3 


0 K 

キドノセルを） 


、，がお)」 


璧 


フ''ラサ''-ヒアト巧 Efl 刷 (LPR) 

Version 1.93 2004-03-03 

Copyrighl ( C ) 1 997-2005 Brother Industries . Ud . 


• hosts ファイルを編集した場合、またはドメインネームサービスを使用している場合は、 IP アドレスで 
はなく、本機のノードをを入力しまず。ノードをを入力ずる場合は、「ノードをで印刷先を指定ずる」じ 
チェ、ソクを入れて本機のノー ドをを入力してください。 

デフォルトのノード名)は 「 BRIXLxxxxxx 」 で、 「 xxxxxx 」 は MAC アドレスの末尾の6巧です。 

• Windows ® 98/ Me の hosts ファイルは、 Windows ディレクトリ(こ保をされています。 

参 Windows ® の hosts ファイルのデフォルトをは 「 hosts . sam 」 です。このファイルを使用ずる場合は、 
ファイルをか6拡張子を削除して<ださい。この拡張子 ". sam " はサンプルであることを示すものです。 


が 


[ OK ] をクリックずる 




ネットワ—クで 
使う前に 


操作パネルで 
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が 


[はい、今ずぐコンピユータを再起動しま 
す。]を選択し、[完了]をクリックする 

コンピュータが再起動されます。 

これで、ブラザーピアツーピア印刷 ( LPR ) ソフト 
ウェアのインス!-ールは完了しました。引き続き、 
次の手順「プリンタドライバのインス!-ール」へお 
進みください。 


巧サ''-ネットワ-ク巧刷ソフトウゴ for Win 


國 

( 

インスト ーん 完了 

フうサ''ーヒ7ツーヒ巧 n 刷 (LPR) for Windows 95/98/Me インストルカ蹤了 
しましを。 

このフ tl ゲラムをほ巧する前こ設ミをち細こするため、 ] ンピュ-夕をち起卸す 

f C 巧い、今ボ]ンヒVをを1範かしまも 1 


r いいえ、巧で]ンピュ-夕を再起かします。 

ドライフ''からフロプピ-テ''ィスウを恥!化してから、巧了]ホ''タンを州ッルて、 

セットアッフ巧が了してください。 

く調 nil 売7 1) キドノ跡1 
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操作パネルで 
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第 3 章 Windows ® 環境で TCP / IP ピアツーピア印刷する 


プリンタドライバのインス I -ール 


作成したブラザーピアツーピア印刷 ( LPR ) ポートじ、本機の関連付けをしまず。 


少 


[スタート]メニューか5 [設定] 
ダブルクリックする 

[プリンタの追加ウイザード]が表示されまず。 


[プリンタ]の I 慣にクリックし、[プリンタの追加]を 


夕 


[次へ]をクリックする 



夕 


[□ーカルプリンタ]をクリックし、[次 
へ]をクリックずる 


プリンタのお加ウィザード 



プリン匆まどこに巧続されていますか？ 

ブリンタカにの]ンビュータ【通巧つなげっている巧含は山一カルプリンタ] 
•こを、則の]ンピュ-夕じ巧続されている場合は[ネットワ-ウプリンタ]を遽 
巧にくだぞい。 


ド□ーカルプリン刈 


<戻るお） 


みへ> 


キャンむレ J 


ク 


使用ずるプリンタドライバを指定ずる 

[ディスク使用]をクリックし、 CD-ROM 
¥」 PN ¥ W 9 X ¥ Addprt を参照、しまず。 

プリンタのリストから、本機のプリンタドライバを 
選択しまず。 


プリンタの胤)日ウイザ-ド 


プリンタの製造元とモデルを遥巧してください。プリン幼こインストルディスクび巧いている巧合 

1^«；{4ク1^<11ク5^_^^^1^^^5?^一齡なぃ巧合は、プリンタのマこュァルを 


梨适元(凹)： 


プリンタが： 


Agfa 

£j 


Brother DC P -7020 USB Printer 

- 3 

Apple 


Brother DC P -7025 Printer 

APTi 



Brother DCP -7025 USB Printer 


AST 



Brother MFC -7420 Printer 

Brother MFC -7420 USB Printer 


jjgffaKTai 

) 



Brother MFC -7820 N Printer 

jiJ 


Brother MFC -7820 N USB Printer 

d 


ディスクほ巧(ぶ… 


<戻る(邑) r 汝へ> 


キャンセル J 




ネットワ—クで 
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操作。ハネルで 

ネットヮ-ク G 謹を言 
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第 3 章 Windows ® 環境で TCP / IP ピアツーピア印刷する 


夕 


[次へ]をクリックする 


プリンタのお加ウィザード 



Brother MFC-9420CN Printer 

このプリンタにはドライバが巧にインストルされています。現なの 
ドライバをそのまま惭けすか？巧しいドライバをほうと、巧刷結果 
び是なることがあります。 


(7 胡をのドライ诚敝 (mm 
广巧しいドライバじ贾き換える(を 


<戻る(目 ) {J 


みへ> 


J J キャンセル I 


- 

•すでにプリンタドライバがインス I -ールされている場合は、現在のドライバを使うかどうかを確認ずる 
メッセージが表示されまず。 

[現在のドライバを使う（推奨）]を選択し、[次へ]をクリックします。既存のドライバがない場合は、 
このメ 、ソ セージは表示されません。 


夕 


「ブラザーピアツーピア印刷 ( LPR ) ソフ 
トウエアのインストール」の手順9で作 
成したポートを選択し、[次へ]をクリツ 
クずる 

例） BLP 1 


ブリンタの胤]日ウイザード 



プリンタでほ巧するポートを遇んで、じたへ]を如ツルてください。 


feiPI Brother IPR Port ) 


C0M1： 

C0M5： 

FILE： 

LPT1： 


通信ポート 

MFL PRO Port Driver 
Unknown Local Port 
ECP ブリンタポート 


ポートの設定を )… J 


く戻る(巨 ） (J みへ > 1 ) キャンむレ J 


の 


必要に応じて[プリンタ名]を変更ずる 

例） ブラザーネットワーク プリンタ 


プリンタの胤)日ウイザード 



巧鑛質辦 M 熟!濃ほぶださ 


I ブラザ-ネゥトワ-クブリンタ 


Windows ペースのプロクラムで、このプリンタを巧がのプリンタとしてほ 
いますか？ 

口はいな） 

广いいえ姐） 


<戻るお)」 ホへ> 


キサンむレ J 


夕 


複数のプリンタドライバがインストールされている場をは、本機を通常使うプリンタとして 
使うかどうかを選択し、[次へ]をクリックずる 

テスト印刷をずるかどうかの確認メ 、ソ セージが表示されます。 




ネットワ—クで 
使う前に 


操作パネルで 

ネットヮ-ク G 謹を言 


心-3。5 5囊で下011\-ド 
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第 3 章 Windows ® 環境で TCP / IP ピアツーピア印刷する 


テスト EP 刷をするかどうかを選択し、院 
了]をクリックする 

-[はい]を選択した場合は、正しく印刷されたか 
確認してください。 

-[いいえ]を選択した場合は、後で正しく印刷さ 
れるか®忍してください。 

これで、□一カルプリンタと同じよう(こ使用するこ 
とができます。 


••& 固 M - 

•ブラザーピアツーピア巧刷 ( LPR ) ポートの追加 

ブラザーピアツーピア印刷 ( LPR ) ポートを追加ずるときは、ブラザーピアツーピア印刷 ( LPR ) ソフトウェアの再イ 
ンス I -ールは必要ありません。次の手順で追加できます。 

①[スタート]メニューから[設定]-[プリンタ]の順にクリックし、設定するプリンタをクリックしまず。 

③[ファイル]メニューの[プ□パティ]をクリックします。 

③ [詳細]タブをクリックし、[ポートの追化]をクリックします。 

④ [ポートの追加]の[その他]をクリックし 、 [Brother LPR Po け]を選択しまず。 

⑥ [0 K ] をクリックします。 

[ポートをの入力]が表示されまず。 

⑧の手順8〜10を実行します。 





ネットワ—クで 
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操作パネルで 

ネットヮ-ク G 謹を言 
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第 4 章 Macintosh ® 環境で使用する 


設定の流れ 


本機は 、 Mac OS ® X 10.2.4 じ(降でサポートされている簡易ネットワーク設定機能に対応しています。 

簡易ネットワーク設定機能を使用すれば、ネットワーク上に接続されているプリンタを簡単に使用できるようじなります。 

•プリントサーバ（本機）の設定 

TCP / IP を使用ずる場合は、プリントサーパじ適切な IP アドレスを設定ずる必要があります。 

MacOS ® X は 、 APIPA ( AutolP ) 機能に対応しています。 APIPA を使用している環境であれば、プリントサーバも APIPA を使 
用して自動的に IP アドレスを割り当てるため、 IP アドレスを設定しなくてもプリントサーバを使用できます。 

IP アドレスの設定方まじついてはを参照してください。 


プリント サーバの 設定を行う 


必要に応じてプリントサーバに IP アドレスの設定などを行いまず。 
わか6ない場合はネットワーク管理者(こお問い合わせください。 


簡易ネットワーク設定機能の設定を行う 


ネットワーク上のプリンタをリストアップし、使用できるようじ 
設定します。 


• Mac OS ® X 10.2.仙ソ降の場合 

簡易ネットワーク設定機能を使用ずるとネットワークプリンタとして利用できます。設定方まじついては、^かんた 
ん設置ガイド 巧^^ を参照して<ださい。 

• Mac OS ® 9.1 〜 9.2 の場合 

Mac OS ® 9.1 〜 9.2 をお使いの場合の設定方まじついては、^かんたん設置ガイ ド旺 を参照してください。 




ネット ワ—ク で 
使う前に 
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第 4 章 Macintosh ® 環境で使用する 


I ネットワーク PC-FAX 機能を使う 

ネットワーク PC - FAX 機能では、アプリケーションの[ファイル]メニューか6 [プリント]を選び、プリントダイア□グ 
で「ファクス送信」を選ぶと PC - FAX ウィンドウが表示されます。このウィンドウで送信先などを設定しまず。 PC - FAX 機 
能の詳細な説明じついては、ユーザーズガイドパソコン活用編 （ PDF 版） 田 を参照してください。 


ネットワーク PC-FAX 機能とは 


PC - FAX 機能を利用ずると、コンピュータ上のアプリケーションで作成したファイルを、ネットワーク上の本機か6ファク 
スとして送信できまず。 

PC - FAX を使うときは、あらかじめ PC - FAX アドレス帳じ相手先を登録しておくと、ファクス送信先を簡単に設定できまず。 

- 

•ファクスの送信手順やアドレス帳の使い方などじついては、 くを ユーザーズガイドパソコン活用編 （ PDF 版） 田 を 
参照して < ださい。 
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第已章ネットワークファクス機能を使う 


ツトワークフアクス機能とは 


- 

■インターネットフアクス機能を使うじは、 SMTP / P 0 P 3 メールサーバーの設定をしておく必要があります。 


ネットワークファクス機能じは、本機やお使いのコンピュータか6直接インターネットを経由してファクスを送受信ずるイ 
ンターネットファクス機能と、プリンタじ印刷ずる感覚でファクス送信できるネットワーク PC - FAX 機能がありまず。 

[ィ ノ - y —ネットっァクス機目を 

インターネットファクス （ I - FAX ) 機能を使うと、インターネットを使ってファクスメッセージを送受信できます。本機か 
6インターネットファクスで原稿を送信するときは、 TIFF - F 形式の添付ファイルとして電子メール （ MIME 形式）で通信さ 
れます。 

ファクスで書が経由ずるのはインターネットです。 

I ネットワーク PC - FAX 機能 

ネットワーク PC - FAX 機能を使うと、コンピュータ上のどのようなアプリケーションか6でもプリンタじ印刷する感覚で、 
本機から巧手先ファクス機器に原稿を送信できまず。 

また送が書をつけることも巧能で、コンピュータ上で送付先の電話帳を管理できるので非常に便利です。 

ファクスで書が経由ずるのは通常の電話線でず。 
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第已章ネットワークファクス機能を使う 


インターネツトフアクス機能を使う 


要 



■インターネットフアクス送受信は一般的な電話を使用したファクス通信とは下記の点で異なります。 


-受信者の場所、 LAN の構造やネットワークの混み具合によりエラーメールび返される時に通常より時間びかかる 
事びあります（通常は 20 〜 30 秒)。 

-重要機密などの情報の送信についてはインターネットを通じたファクス文書のやり取りよりも一般電話回線を使用 
したファクス通信をお勧めします。 

-受信側のメールシステムび MIME 形式に対応していない場合はインターネットファクス文書を受信できません。そ 
の場合のヴーノ くーメッセージの返信も無いことびあります。 

-送信原稿のサイズび大さすざる場合、通信び正常に終了しないことびあります。 

-受信したメールのフ オン トやフ オン トサイズを変更することはできません。 


インターネットファクス （ I - FAX ) は、インターネットを使ってファクスメッセージを送受信ずる機能でず。本機からイン 
ターネットファクスでメッセージを送信ずるときは、 TIFF - F 形式の添付ファイルとして E メール （ MIME 形式）で送信されまず。 
コンピュータを使って受信ずる場合、 Windows ® ユーザーの方は TIFF - F を閲覧ずるためビューワーとして Microsoft ® 
Imaging などをお使いください。 Windows ® ユーザーの方はその他、 TIFF - F が閲覧巧能なビューワーをご使用ください。 
Macintosh ® ユーザの方も TIFF - F 形式が閲覧巧能なビューワーが別違必要となります。 



参 TIFF - F 形式じついて 

ファクス間でやり取りされる標準的な画像形式 ( TIFF ) です。画像処理ソフトなどで使用されている TIFF ファイルと比 
較すると、圧縮形式やページ情報を持っている（複数の画像が一つのファイルになっている）などの点で異なっていま 
す。したがって、複数枚のファクスを受信しても1個のファイル(こ変換できまず。 

•インターネットファクス ( I - FAX ) 機能で送受信できるものはモノク DTIFF - F 形式のファイルのみです。 
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第已章ネットワークファクス機能を使う 


[イ ソターネツト J ノ7ク乂1^4旨の準^^ 

• 設定の流れ 

インターネットファクス （ I - FAX ) をご使用いただく前に、本機のネットワークおよびメールサーバーの設定をしておく必要が 
あります。 

- IP アドレスを設定しまず。 

(ネットワークプリンタとして使用されていれば、設定済みです。） 

-メールアドレスを設定しまず。 

• SMTP 、 POP 3 サーバーアドレスを設定しまず。 

-アカウントをおよびパスワードを設定しまず。旺旺 

これらの設定はウェブブラウザでも設定できます。詳しくは田怔^を参照してください。 

設定がわからない場合はネットワーク管理者にお問い合わせください。 

• 操作パネルのボタンについて 

操作パネルでのボタン操作は、下記のとおりです。 

• 1^9 0+(0 

入カモードを切り替えます。ダイヤルボタンを使ってアルファべ、ソトの入力ができます。 

• タイヤルボタン 

アルファベット、記号（@. space ! メ#%&卜 （）+ /:; く>二？!;〕八-$，*，_)と数字を入力できます。 

• 1^9 0+@ 

大文字、ルで字を切り替える場合に使用します。 raao +(® で入カモードを切り替えた後しか有効じなりません。 

•GI 

カーソルを移動ずるときじ使用します。 

. <» 

メニューや選択項目をスク□ールずるときじ使用します。 

複数の送付先を入力又は選択ずる場合、ひとつの送付先を入力ずるごとに続けて押します。 

モノク□スタート 

• 

で書の送信を開始します。 

停止/終了 

入力した送付先の削除、ス羊ャニングや送信を止めるときじ押します。 

• ワンタッチボタン 

通常のファクス送信時のボタン操作と同じです。 

• 1^30+ 

手動で POP 3 サーパーのメールをチェックさせる時に使用します。 
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第已章ネットワークファクス機能を使う 


インターネットフアクスを送る 


通常のファクス送信と同じ手順で送信ずる 


短縮ダイヤルやワンタッチダイヤルボタンじあ6かじめインターネットファクス送付先のアドレスが登録されている場合は、 
通常のファクス送信の手順で送信できます。詳しくは、 くを) ユーザーズガイドパソコン活用編 （ PDF 版） |^^、( Wmdows ®) 
( Macintosh ®) を参照してください。 


ESE^^CMc 


■画質は操作パネルの 77 策"で選択できます。スタンダード、ファインの各画質を選択できます。カラーでは送信できません。 


• サイズ制限 

E メールサーバーじよっては大きな容量のメール送信に対し、制限が設け6れていることがあります。サイズ制限を ON じして 
おくと、 1 M バイトを超えるサイズのメールを送信しようとしたとき「メモリーガイ、ソパイデス」と表示され、メールは送信さ 
れず、エラーレポートが化力されまず。この場合は、ページを分割して送るなどしてひとつのメールを制限値じ(下(こ巧える必 
要がありまず。 

この設定は操作パネル設定の LAN メニューか6変更できまず。詳しくはを参照してください。 

またウェブブラウザでも設定できます。詳しくは田怔^を参照してください。 
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第已章ネットワークファクス機能を使う 


インターネットフアクスや E メールを受信する 


E メールメッセージを受信ずるにはこつの方まがありまず。 

-自動で定期的じ礁おずる 
• 手動で確認する 


自動で定期確認を設定ずる 


本機を定期的に POP 3 サーバーへアクセスさせます。 
その間隔でメールの確認を巧いまず。設定じついては 
またウェブブラウザでも設定できまず。詳し<は 


す。操作パネルの 
てはまた 
田旺^を参照し 


LAN メニューを使用してポーリング設定を行った場合、 
またはを参照してください。 

を参照してください。 


手動で確認ずる 


手動で本機を POP 3 サーバーじアクセスさせ、メールを確認します。 


ク 


モノク□スタート 

0+^0 を巧す 

メールの受信が開始されます。 

本機のディスプレイじ[ジュシンチュウ]と表示され、受信が完了ずると受信したメールの数が表示されます。 
メール確認の結果、 POP 3 サーバーじメールがを在しない場合は[メール八アリマセンデシタ]と表示されま 
す。 

データを受信し、印刷開始の時点で記録紙トレイに紙が無い場合受信されたデータは本機内のメモリじ保をさ 
れまず。このデータは記録紙を補充ずることで自動的に印刷されまず（メモリ受信が ON じ設定されている必要 
がありまず)。 




■受信ずるメールの本では半角英数の場合のみ、正しく印刷ずることができます。（日本語じは対応して 
いません。） 

■受信されたメールがテ丰スト形式でない場合や、添付ファイルが TIFF - F 形式でない場合は[サポート 
シテイナイデータケイシ羊ファイルメイ： XXXXXX . doc ] などのエラーメッセージが印刷されまず。 

■受信されたメールのファイルサイズが大きずぎる場合、[ファイルサイズガオオ羊スギマス]という 
メッセージが印刷されまず。 

■操作パネルの LAN メニューやウェブブラウザでエラーメール削除機能を ON じ設定している時は、これ 
6のメールはサーバより削除されます。 
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第已章ネットワークファクス機能を使う 


[」 ソヒ■ユーゾでイ J づ —ネットつアクスを受 i 己9ぶ 

インターネットファクスで送信した原稿をコンピュータで受信した場合も、本でじ送6れたで書がインターネットファクス 
文書であることが記載されていまず。 

送付先のコンピュータが TIFF - F ビューワーをインス I ルしていない場合、添付ファイルとして送6れたメッセージを読む 
じは TIFF - F ビューワーをインス!-ールずる必要がありまず。 

Windows ® ユーザーの方はその他、 TIFF - F が閲覧巧能なビューワーをご使用<ださい。 

Macintosh ® ユーザーの方も TIFF - F が閲覧巧能なビューワーが別途必要となりまず。 


ファクス乾送 

本機で受信した E メールやファクスで書は、他の E メールアドレス（コンピュータやインターネットファクス機）やファクス 
機器に自動転送することが巧能です。また、通常の電話回線経由で転送ずることち巧能でず（この場合はモノク□のみじな 
りまず）。 

詳しくは^ユーザーズガイド（印刷版） 田旺^を 参照してください。 
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第已章ネットワークファクス機能を使う 


概要 


リレー配信機能を使用ずると、インターネットを経由して受けたで書を、通常の電話線を使用して他のファクス機器にリレー 
送信ずることができまず。 

(ただし、ドメインをを登録し、リレー許巧のメニューを ON (こ設定ずる必要があります。） 

- 

•本機をリレー配信機能の中継点として使用ずるには、リレー配信データの発信元のドメインををあ6かじめブラザー 
ファクス本体に登録しておく必要がありまず。 

ドメインをは、メールアドレスの[@]より後ろの部分でず。 

例えば13「〇@13「〇化6「.(：〇化な6ドメイン名)は brother . co . jp となります。 

リレー配信機能として中継を許巧できるドメインをを最大10まで登録巧能です。操作パネルの LAN メニューや、ウェブ 
ブラウザから登録ができまず。許可されていないドメインに対して本機能は有効ではありません。 


アメリカ 東京 

FAX@brother.com TOKYOFAX@brother.co.jp 日 3-5 日日日 -1234 




中継した後のファクスの送り先として最大48台のファクス機器を同報指定できます。 


本機からリレー配信を行う 

本機のメールアドレスを FAX @ brother . com と想定して、出)張先のアメリカか6東京じある（例えば支店など）別のブラザー 
MFC (アドレスを TOKYOFAX @ brother . co . jp ) を経由して現地の取り引き先などの通常のファクス機器にファクス送信し 
たいような場合、リレー配信機能をお使いいただくと便利です。 

その際、東京じあるブラザー MFC じはあ6かじめ brother . co . jp ドメインを許可ドメインとして登録しておく必要がありま 
す。登録がない場合はリレー配信できません。 

日本からリレーメールを送信するためじは、下記の例に従ってメールアドレスの後に転送先のファクスナンバーを入力します。 


TOKYOFAX @ brother . cojp ( fax #03-5555-1234) 


I I 

I I 

E メールアドレス 

ファクスを号 


fax # の文字列が丸括弧内に必ず含 
まれる必要があります。 


複数の人に送信ずる場合は下記の手順を参考じして<ださい。 


^ 1台目のリレー配信先を含めたメールアドレスを入力ずる 

xtr ワンタッチダイヤルじち登録しておけます。 

TOKYOFAX @ brother . co.jp ( Fax #03-5555-1234) 

メールアドレスは最大60文字まで入力できます。 


他のファクスを経由して送信ずる（リレー配信機能） 
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87 



















































第已章ネットワークファクス機能を使う 


夕 

織对甲す 

夕 

2台目のリレー配信先を含めたメールアドレスを同様に入力ずる 

TOKYOFAX @ brother . co.jp ( Fax #052-555-1234) 

ク 

1〜3の操作を繰り返して複数台数を登録する 

夕 

を巧して送信ずる 

コンピユ- 

一夕か！5リレー配信を行う 


お持ちのコンピュータか6 E メールを東京じあるブラザー MFC じ送信し、リレー配信機能を使用ずることもできます。リ 
レー配信先のファクス番号を入力ずる方法は、お使いのメールソフトじより異なります。 

東京 


コンピュータ TOKYOFAX@brothe r.co.jp 日 3- 日日日日 -1234 



また、ソフトウェアやそのバージョンじよっては転送先のファクス番号を含んだメールアドレスの送信/同報じ対応していな 
い場合がありまず。 

• Outlook Express 

• Netscape Communicator 4.5 

• Eudora Ver 4.x 

- Outlook 97/98/2000/2002/2003 

上記のメールソフトじついては、送信先アドレスの欄やアドレス帳のメンバー作成時のアドレス欄に下記のようじ入力して 
ください。 

TOKYOFAX@brother.co.jp (fax 冉 03-5555-1234) 

(メールソフトじよっては上記のとおり入力して [ ENTER ] ボタンを押すと " fax # (の-55如-123 4 " と表示されることがあ 
りますが、正しく送信できまず。） 

リレー配信機能はネットワーク PC - FAX からも使用できます。 （ Windows ® のみ） 

!|^£3-©|| - 

•添付で書をリレー配信する場合、 tU - T 勤告じよる I - FAX フォーマット r T .37 J 規格に準拠したファイルを添がしてく 
ださい。 
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第已章ネットワークファクス機能を使う 


受信確認について 


本機からメールを送信ずる場合 _ 

送信時に受信確認要求 (MDN : Mail Disposition Notification ) の情報をあわせて送信ずると、受信側のインターネット 
ファクスやメールソフトが受信確認機能に対応している、またはその機能が有効になっている場合、所定の受信確認レポー 
卜を自動的に返信しまず。 

これじより正しくメールが届けられたかを知ることができます。 


この機能を使用ずるには 


-受信確認を要求ずる：本機のインターネット FAX 設定で、「送信設定」の「受信確認要求」を ON じ設定してください。 

受信側が MDN じ対応している場合に確認レポートが送付されてきます。 OFF の場合は受信確認要求 
を巧いません。 

-受信確認要求に応じる：本機のインターネット FAX 設定で、「受信設定」の「受信確認」を ON (要求が無くてもレポートを送 
信）または MDN 優信確認要求が受信メールに含まれていた場合のみレポートを返信しまず）じ設 
定してください。 OFF の場合は確認要求に応じません。 

詳しい設定方まじついては巧を参照してください。 


エラーメール 


エフー(こよりインターネットファクスが正しく配信されなかった場合、メールサーバーからエフーメ、ソセージが返信され、 
プリントアウトされまず。受信時じなじか問題があった場合も、エラーメッセージが化力されます。 

(ただし、「ヘッダ印刷」が「ナシ」（こ設定されているとエラーメッセージは化力されません。） 

例：「ジュ シンデータ エラー : TIFF - F ケイシ丰デハアリマセンデシタ」 
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第已章ネットワークファクス機能を使う 


ットワーク PC - FAX 機能を使う 


ネットワーク PC - FAX 機能では、アプリケーシヨンか6巧刷を実行し、ドライバとして Brother PC - FAX を選択ずると PC - 
FAX ウィンドウが表示されまず。このウィンドウで送信先などを設定しまず。 PC - FAX 機能の詳細な説明じついては、 巧ユー 
ザーズガイドパソコン活用編 （ PDF 版）!®^ ( Windows ®) HE ^ CMacintosh ®) を参照してください。 


ネットワーク PC-FAX 機能を使う準備 


PC - FAX の関連付け 


ク 


[スタート]メニューか5、[設定] 

「プリンタ」ウインドウが表示されまず。 


[プリンタ]の順に選択する 


夕 


ブラザー PC - FAX のアイコンをちクリックして表示されるメニューか5「プ□パテイ」を 
クリックする 


夕 


「ポート」タブをクリックし、使用ずるポートを 
選択ずる 

複数台のブラザー MFC 製品をご使用の場合は、ネット 
ワーク PC - FAX じ使用する MFC 製品をここで指定してく 
ださい。わからない場合は、ネットワーク管理者(こお問い 
合わせ < ださい。 


全お.而 いボート ij) 萄 


逆 


Brother PC-FAX 


‘1をッウボッウスがオン成っているボ-卜のうち、最视こ利巧巧能むもので 


を; 


ボート i 洲 ： A 

□ FIL。 ファイルへ化力 

□ IP.172,20.16.200 Standard TCP/IP Port F 

□ C：¥Documents and Settings^All Users¥f... PDF Port fi 

□料! HN1143C¥Bro 化 erM □—カルボート 

□ M¥HN1143C¥Brother □一カルボート i v 

< > 


I ボートのち加®… ] I ポートの刖除也） ] I ポートのががに)… 

巧ち向サボ-卜をち細こする电） 

□ブリン タトルをち細こする(が 


J I キャンもレ ] L 通用化 ）I 


ク 


roKj をクリックずる 

これでインス I -ールは完了です。 


#ファクス文書を E メールとしてコンピュータへ送信する 

送信先の欄にメールアドレスを入力ずるか、またはあ6かじめメールアドレスを設定したアドレス帳か6メンバーを選択して 
ください。 

• ファクスで書をインターネットフアクス機器へ送信する 

あ6かじめメールアドレスを設定したアドレス帳か6メンバーを選択してください。 


•ネットワーク PC - FAX を使用して通常のファクス機器に電話線を通じてファクスを送信する 

送信先の欄に送付先のファクス番号を入力するか、またはあ6かじめファクス番号を設定したアドレス帳か6メンバーを選択 
してください。 




ネット ワ—ク で 
使う前に 


操作パネルで 

ネットヮ-ク G 謹を言 
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使用ずる 


3 h 環境で 
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第已章ネットワークファクス機能を使う 


ファクスを送る 


ネットワーク PC - FAX 機能を使うときは、「ネットワーク PC - FAX を使用する」をチェックしておく必要があります。 

- 

•送信巧能なファクスで書はモノク□のみです。カラーので書もモノク□じ変換されます。 

• Windows ® 2000 / XP をお使いの場合は、アドミニストレータ ( Administrator ) 権限で□グインしておきます。 


• 個人情報を設定ずる 

ファクスのヘッダーと送が書に使用される個人情報を設定します。 

設定は、旧 「other PC - FAX 設定]ダイア□グボックスの[個人情報]タブで行いまず。 


ク 

み 


[スタート]メニューか5、[すべてのプ□グラム（プ□グラム)]-旧 rather ] - [ MFC - 
9420 CN ] - l ； PC - FAX 送信]- [ PC - FAX 設定]の順に選択する 

[Brother PC - FAX 設定」ダイア□グボックスが表示されます。 


個人情報を入力する 


個人’階卽 I さ悟 I アドレス帕 | ワンタッチダイヤル（ファクススタイル遇巧時のみ） I 


r 


、 

るおの)： 

1 


会なをに)： 

1 


部き ( り)： 

1 


電話ま号 ( じ)： 

1 


FAX をち ( り： 

1 


E-mail (を： 

1 


は前 ( じ： 

1 


は巧2を)： 

V 

1 



I 0 K J キャン tz ル 


夕 


[0 K ] をクリックずる 

個人情報が保存されます。 


個人巧卽 1 さ f 言 1 アドレス帳 1 ワンタッチダイヤル（ファクススタイル遇巧時のみ） 1 

る前の)： 

1 山 旧一が 


会なるに)： 

1 山旧巧店 


部香 ©: 

1 宮美が 


電話番号 ( じ)： 

1999 - 999-9999 


FAX まちを)： 

| 8即 - 日日日 - 8的8 


E-mail (を： 

|xxxx@yam ada.co.jp 


は前 ( リ： 

1 をを屋巿中区 1 


は巧2を)： 

1 


^ 0 K 1) 丰中ン fe ル 


I Windows ® 環境でネットワーク PC - FAX 機能を使う 


ネット ワ—ク で 
使う前に 


操作パネルで 
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管理する_ 
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第已章ネットワークファクス機能を使う 


み 


「送信」タブをクリックする 

•ダイャル設定 

単独の電話回線へ接続する場合は、何も入力しません。 
PBX 等の内線接続で、外線発信するための番号が指定さ 
れた環境で使用するときじ入力します。 

例）「0」発信の場合は「0」を入力します。 

• ヘッダー 

送信するファクスじへ、ソダー情報を追加する場合は、こ 
のボツクスにチェ、ソクを入れます。 


f 固人'送信 Iア^レス帳Iワンかソチタイヤル（ファクススタイル還お巧のみ）I 

タイヤル設ち 


外線ををむ)： 

1 

へッタ•一 

ネットワーク PC-FAX 

[5? へッタ‘一1[き報這加が） 

厂ほ用するを） 


を信巧巧画面 

广 シンブルスタイルを） 
f ファクススタイルの 


I キャンたル 


夕 


ネットワーク PC - FAX 欄の r 使用ずる」をチェックずる 


鲁アドレス帳に登録ずる 

ネットワーク PC - FAX 機能を使ってファクスを送信ずるには、ネ目手をブラザー PC - FAX アドレス帳にメンバーとして登録ずる 
必要があります。 

またアドレス帳に登録したメンバーに対して、複数の送信方法を設定ずることができまず。 

1. ファクスとして送信する 

2. E メールアドレスに添付ファイルとして送信する 


4 つブラザ_ PC - FAX アドレス帳画面で、画をクリックずる 

し y メンバー登録画面が表示されます。 


登録ずるメンノ（一の情報を入力ずる 

尸) r 名前」欄と「ファクス番号」欄は必ず入力してください。 
し 相手先の E メールアドレスも入力できまず。 


•入力した巧手先は FAX 番号、 E メールアドレスの順に検索され、送信されます。 






をお(が： 巧 

卜丽 —H 

巧巧の： 

1 

会化をむ)： 

1 



が置®: 

1 

巧巧(ぶ： 1 


国/化巧 (B) : 

1 

が读巧号の： 1 


都适抗み站： 

1 

市町巧に)： 1 


ホ化を)： 

1 



なおホ*!話番号(昼)： 

1 

自宅を話番を妇>:1 


ファクスの： 

|333-333-3333 

巧巧を話を)： 1 








決定1 

みンセル1 




夕 


roKj をクリックずる 


ホ 


スタートメニユーか5 [すべてのプ□グラム（プ□グラム)]- [ Brother ] - [ MFC - 
9420 CM ] - [ PC - FAX 送信]- [ PC - FAX 誠]をクリックずる 

[Brother PC - FAX 設定」ダイア□グボックスが表示されます。 



ネットワーク PC - FAX 使用の設定 


ブで 


操作パネルで 

ネットっ-ク G 謹を言 
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第已章ネットワークファクス機能を使う 


夕 


r ホ定 J をクリックする 

メンバーが登録されます。 




•巧手先への送信方法を指定したい場合は、ファクス送信用、 E メール送信用にそれぞれメンバー登録し 
てください。 


• ファクスを送る 


次 


アプリケーシヨンでフアクス送信したい原稿を開< 


夕 


アプリケーションの「ファイル」メニューか5 
rEP 刷」をクリックする 

「巧刷」ダイア□グボックスが表示されます。 


ファイルの h 漏集を）ま示な) 巧入のまな 
□ 巧規巧ぶ(曲.. Ctrl+N ]m% ，； 

Q 上害き巧巧を）ひ H+S 0.5 ， ク， 

一おおホ柿がほな ( A )— 


|- P 印刷を)... 


Ctrl+P 


夕 


「プリンタ名」に 「 BrotherPC - FAX 」 を選択 
し、 rOKJ をクリックずる 

「ファクス送信」ダイア□グボックスが表示されます。 
•「ファクス送信」ダイア□グボックスは 、 「Brother PC - 
FAX 設定」ダイア□グボックスで選択したスタイル 
(ファクススタイルちしくはシンプルスタイル）じなりま 
す。 


プリンタをなり: ■ 


) □バティが」 


巧韩： Brother PC-FAX 

巧巧： LPT1 ： 

] タント： 


厂手差し両面巧刷が 


fl - すべて(が 
广現なのページ生） 


广ペ-ジ;锭蜂 I 

1 . 3 . 6 のようにパ-ジ击号をカンマで区切ぶおち 
するか、 4 - 8 のようにパづ巧回が旨ミしてくださ 
し、。 


がが 


P 部単位で印刷の 


印岳帆ま地)： I 文き 




が刷おち略 I すべてのぺ—ジ 
オプション喧、」 


つ 


1 かあたりのぺづ数なか| 1 ページ 
用沾サイズのおちを)： I 惜牢おちなし~^ 
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第已章ネットワークファクス機能を使う 


夕 


送信先を入力する 

ファクススタイルでファクス送信するとき 
•ダイヤルパ、ソドから入力ずる 
- 10® あるスピードダイヤルか6選択して入力ずる 
-電話帳もしくはグループダイヤルか6選択して入力ずる 



シンプルスタイルでファクス送信するとき 
• 「送信先」欄じ送信先を入力ずる 
•「送信先」ボタンを押して電話帳か6選択して入力ずる 
電話帳にグループ登録をしているときは、グループを選 
択して複数の送信先を指定することもできまず。 

間違えたときは、「消去」ボタンを押します。 


夕 


送付書をつけるとさは、 m 下の操作をずる 

ファクススタイルで送信するとき 

• 0 をクリックして点灯させ、^をクリックして送付書を選択します。 

シンプルスタイルで送信ずるとき 

-「送付書使用」じチェックマークをつけ、|〇]|をクリ、ソクして送付書を選択します。 


夕 


「送信」（シンプルスタイルのと きは^) をクリックずる 

ファクスが送信されます。 _ 

ファクス送信を取りやめるときは、「中止」（シンプルスタイルのと きは%) をクリックします。 



ファクススタイル 


11213 

4 1 T || 


3 


9 

*1 

1〇| 

材 


の 


シンプルスタイル 



をホの： I foOO-XXX-XXXX 


回回囚 


操作パネルで 

ネットヮ-ク G 謹を言 





:環境で 


機ネ 
肯目ッ 
を卜 
使ヮ 
ラ 1 
ク 
フ 
ア 

ク 

ス 

1 


機ネ 
肯居ッ 
を卜 
使ヮ 
ラ 1 
ク 
ス 

キ 

ヤ 

ン 

1 

1 

陸 


イ 

若 

ネ 

ツ 

h 

EP 

刷 

る 

1 


管ウ 

理工 

すブ 

る？ 

ろ 

ザ 

で 

iki 

1 

1 
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ネットワ—クで 
使ぅ前に 
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第已章ネットワークファクス機能を使う 


BRAdmin Professional を起動ずる 

y 


設定するブラザー MFC 製品をマウスでちクリ ッ 
クし、メニューか5「ダイヤルリストのイン 
ポート」をクリックする 

「ブラザー PC - FAX アドレス帳」画面が表示されます。 


^ ワンタッチダイヤルボタンに登録ずるメンバー 

^^^ を登録ずる 

[くく] [»] ボタンを押して、左のボックスじ移動させて 
ください。 


ク 


ブラザー PC - FAX アドレス帳画面の rOKJ をクリックずる 


ここではブラザーネットワーク PC - FAX アドレス帳を BRAdmin Professional を使って更新ずる手順じついて説明しまず。 
BRAdmin Professional を使うと、お使いのメールソフトに登録されている住所録（アドレス帳）か6ブラザー PC - FAX ア 
ドレス帳にデータを取り込んだり本機の電話帳を更新ずることができます。 



ネットワーク PC - FAX のアドレス帳を更新ずる 




クで 


操作パネルで 

ネットっ-ク G 謹を言 
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住所録を更新ずる 


BRAdmin Professional を使うと、本機の電話帳を更新ずることができまず。 


夕 


BRAdmin Professional を起動する 


夕 


設定するブラザー MFC 製品をマウスでちクリッ 
クし、メニューか5 r ダイヤルリストの送信」 

をクリックする 

確認画面で「はい」をクリックし、管理者用のパスワード 
(初期設定は access ) を入力し、 「 OK 」 をクリックしまず。 
ブラザー PC - FAX アドレス帳が本機の電話帳に送られ、更 
新されます。 

複数台のブラザー MFC 製品の電話帳を同時に更新ずるこ 
とちできまず。 



更新中はちの画面が表示されます。 

更新を途中で止めるときは、「丰ヤンセル」をクリックして 
ください。 


タイ中ルリストき信や 

因 

この MFC の進行が;'兄 


Mmmi 

を巧の進行げ;'兄 



しぉンセル1 


更新が終わると、ちの画面が表示されます。 
確認して、 「0 K 」 をクリックしてください。 




結ま1アドレス 

1原因 1 

0 K 10.134 .42.68 



、が」 




ネット ワ—ク で 
使う前に 


操作パネルで 

ネットっ-ク G 謹を言 


w--cdowwJjJJPTOP\-Q. 

ピァッ—ピァ巧扁する_ 


使用ずる 


3 h 環境で 


ネットワ—クファクス 
機能を使ぅ_ 


ネットヮ—クスキャン 
機能を使ぅ_ 


インタ—すソト印刷する 


ウ H ブブラウザで 
管里する 


BR 合で-〔仁〇干宣百.- oca - で 
管理する_ 
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第已章ネットワークファクス機能を使う 


| Macintosh ® 環境でネットワーク PC - FAX 機能を使う 

ファクスを送信ずる (Mac OS ⑥ 9.1 〜 9.2) 


ネットワーク PC - FAX 機能か6ファクスを送るじは、じ(下のようじしまず。 


ん アップルメニューか5 [セレクタ]をクリックずる 

夕 


Brother color アイコンをクリツクずる 

夕 


^ ち側のボックスか5 PC - FAX に使用するブラザー MFC 製品を選択する 

夕 


セレクタ画面を閉じる 

ク 


心 ネットワーク PC - FAX 機首巧送信したし、原稿を開く 

夕 


[ファイル]メニューか5 [プリント]を選択ずる 

プリントダイア日グが表示されます。 


[出力先]か5 [ファクス]を選択ずる 

「印刷」ダイア□グボックスが「ファクシミリ」ダイア□グボックスじなりまず。 

- 

参ネットワーク PC - FAX で送信したい原稿のうち、ページ範囲を指定できます。 
From : 欄に開始ページを、 TO : 欄に終了ページを入力して指定してください。 


^ 腹 i 信]をクリックずる 

「ファクスを送信」ダイア□グがま示されまず。 



ネットワ—クで 
使う前に 


操作パネルで 

ネットヮ-ク G 謹を言 


w -- cdswJfJJPTOP\-p Macintosh 環境でネットワ—クファクスネットワ—クスキャン ノ ソ / pu ^「 ウェブブラウザで BRAdmin pro 干 es 百 .- ona— で 

ピァッ-ピァ印刷する _ L 使用ずる_ L 機能を使ぅ I - 機能を使ぅ I I ィシ タ—ネ E 师する広量する _ に巨理する_ 





































第已章ネットワークファクス機能を使う 


^ 左のボックスか5送信したいファクス番号をダブルクリックする 

/^y 送信先のファクス番号が右側のボ、ソクス(こ表示されます。 

^ 複数の送信先がある場合は、それぞれの送信先をダブルクリ、ソクして選択しまず。 

- 

•送信先ファクス番号を選択してから [»] をクリックしても、ち側のボックスじ表示されます。 

•複数の送信先を一度に選択ずるときは、 [ Shift ] ボタンもしくは [ Ctrl ] ボタンを押しながら送信先ファ 
クス番号を選択して<ださい。 

•新たな送信先を作成ずるときは[新規作成]ボタンをクリックして<ださい。新規登録画面が表示され 
まず。送信先をグループとして登録しておくこともできまず。 詳しくは'^ ユーザーズガイドパソコン 
活用編 （ PDF 版） 田旺^ ( Macintosh ®) を参照してください。 


全ての送信巧を選択し終わった6、[送信]ボタンをクリックする 


[ OK ] をクリックして、「ファクス」ダイア□グボックスに戻る 

^ JF 選択した送信先に、原稿が送信されます。 


ネットワーク PC - FAX のアドレス帳を更新ずる 


ファクス送信の操作中でも、アドレス帳を更新ずることができまず。 

• 新規に相手を登録ずる 


^ 「ファクス」ダイア□グで、[アドレス幌をクリックずる 

户 t 夕 「アドレス帳」ダイア□グが表示されまず。 


時斤規作成]をクリックずる 

夕 


^ 送信相手の名前とファクス番号を入力ずる 

備考に、15で字までのコメントをつけることができます。 


[0 K ] をクリックずる 

「アドレス帳」ダイア□グじ戻ります。 


[0 K ] をクリックずる 

「ファクス」ダイア□グじ戻りまず。 



ネット ワ—ク で 
使う前に 


操作パネルで 

ネットヮ-ク G 謹を言 


w--cd2Jf 境で Tcp\-P Macintosh 環境でネツトワ—クフアクスネツトワ—クスキヤン ウェブブラウザで 

ピアツ-ピア印刷する _ L 使用ずる _ L 機能を使ぅ I I 機能を使ぅ I -ィシタ—ネ E ぉ寸る&巨理する_ 



































第已章ネットワークファクス機能を使う 


• 新規にグループを登録する 


「アドレス帳」ダイア□グで、[住所録]ボタンをクリックずる 

「住所録」ダイア□グボックスが表示されまず。 


夕 


[グルースボタンをクリックする 

「グループ設定」ダイア□グボックスが表示されます。 


夕 


グループ名称を入力する 

コメント欄に、15交:字までのコメントをつけることができます。 


ク 

友 


グループに登録する相手を選択し、 [0 K ] をクリックする 

「住所録」ダイア□グボックスじ戻りまず。 

複数の相手を一度に選択する場合は、 [ Shift ] ボタンもしくは [ Ctrl ] ボタンを押しなが6送信先ファクス番号を 
選択して < ださい。 

[0 K ] をクリックする 

「ファクシミリ」ダイア□グボックスじ戻ります。 
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ネット ワ—ク で 
使う前に 


操作パネルで 

ネットっ-ク G 謹を言 


w--cdow^JJPTOP\-Q. 

ピァッ—ピァ印刷言 


罵ずる 


3 h 環境で 


ネットワ—クファクス 
機能を使ぅ_ 


ネットヮ—クスキャン 
機能を使ぅ_ 


インタ—すソト印刷する 


ウ H ブブラウザで 
管里する 


BR 合で-〔仁〇干宣百.- 0 C ? で 
管理する_ 
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ネットワ—クで 
使う前に 


操作パネルで 

ネットっ-ク G 謹を言 


w--cdow^JJPTOP\-Q. 

ピァッ—ピァ印刷言 


使用ずる 


3 h 環境で 


ネットワ—クファクス 
機能を使ぅ_ 


ネットヮ—クスキャン 
機能を使ぅ_ 


インタ—すソト印刷する 


ウ H ブブラウザで 
管里する 


BR 合で-〔仁〇干宣百.- 0 C ? で 
管理する_ 



































第 6 章ネットワークス丰ヤン機能を使う 


ットワークスキャン機能とは 



ネットワークス羊ャン機能は、本機のス羊ャン機能を使ってネットワーク経由で画像をコンピュータじ送ったり、保存した 
り、また E メールの添付ファイルとして他のコンピュータ(こ送り届けることや、コンピュータか6ネットワーク経由で本機 
から画像を取得することができまず。 

-操作パネルか6設定ずるじは!^^^を参照してください。 

(ネットワークプリンタとしての TCP / IP 設定がずでに完了していれば設定済みでず。） 

-ウェブブラウザか6設定ずるには田!^^を参照してください。 

ネットワークスキャンずる前の準備 

ネットワークス羊ャン機能を使うじは、まずス羊ャナドライバをインス I -ールずる必要があります。 

ス丰ヤナドライバのインス I -ール 


付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブじ入れ、本機を選択ずると、自動的にドライバのインス!ルが始まりまず。画面の 
指示に従って、ドライバのインス I ルを継続してください。詳しくは、かんたん設置ガイドを 
参照してください。 




ネットワ—クで 
使う前に 


操作パネルで 

ネットっ-ク G 謹を言 


w--cdowwJjJJPTOP\-Q. 

ピァッ—ピァ印刷言 


使用ずる 


3 h 環境で 


ネットワ—クファクス 
機能を使ぅ_ 


ネットヮ—クスキャン 
機能を使ぅ_ 


インタ—すソト印刷する 


ウ H ブブラウザで 
管里する 


BR 合で-〔仁〇干宣百.- 0 C ? で 
管理する_ 
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第 6 章ネットワークス丰ヤン機能を使う 


設定の変更 


ドライバがずでじインス I -ールされている場合、じ(下の手順に従って設定を変更してください。 


ク 

歹 


コント□—ルパネル画面を表示させる 

• Windows ® 98/98 SE/Me の場合 
スタートメニューか6「コント□ールパネル」をクリックしまず。 

- Windows ® 2000 / XP の場合 

スタートメニューから「設定」を選択し、「コント□ールパネル」をクリックします。 


「スキヤナとカメラ」アイコン,,^,,5をダブルクリックする 

一覧が表示されまず。 


夕 


スキヤナのアイコンを選択し、[ファイル] 
—[プ□パティ]をクリックする 

• アイコンをちクリックしたポップアップメニュー 
からち操作できまず。 


祀入り曲ツ-ルのヘルプが 

©戻る’。ホ 户 がま じフ オルタ 画， 


アドレス© スキサナと力が 


が-'つンヴ れり る: 

囚 を I -ジンク‘デ"イスを适加しま 


卜玉卜□ールパネル 
いィドキユ於卜 
3 おちドキユタント 
j マイ本》トワ-ク 


今 

\ Brother 
MFC-9420CN 
LAN 



夕 


「ネットワ-ク設定」タブで設定項目を要 
新ずる 

IP アドレスを更新ずる場合 
• 本機の IP アドレスを入力しまず。 

名前を変更する場合 

.本機のノードをを「ノードを」欄に入力しまず。 



? ノードちで本製品を巧; 


巧 

BRN>&ooocx 


] I キャンたル 11 迪田化 ） J 


使用可能な機器一覧から指定して変更する場合 
•[横索]をクリックし、既存の LAN 内からネット 
ワークス羊ヤンが使用できるブラザー製品を横索 
後、指定して [0 K ] をクリックします。 




ネットワ—クで 
使う前に 


操作パネルで 

ネットっ-ク G 謹を言 


w--cdowwJjJJPTOP\-Q. 

ピァッ—ピァ巧扁する_ 


使用ずる 


3 h 環境で 


ネットワ—クファクス 
機能を使ぅ_ 


ネットヮ—クスキャン 
機能を使ぅ_ 


インタ—すソト印刷する 


ウ H ブブラウザで 
管里する 


BR 合で-〔仁〇干宣百.- 0 C ? で 
管理する_ 






























































第 6 章ネットワークス丰ヤン機能を使う 


夕 


r スキャン夺一設定」タブをクリックする 


防バソ]ンを本製品のスキヤンキーへ登な 
ま示を巧大けたを） 

スキヤンキーのイニユーが这巧されたときに、この J- 
をかが去示されます， 1 


スキヤンキー用バスワードをを 
广バスワードによりバソ]ンへのアウセスおけちをち巧にする 


•气バ; V - ド . 4巧半窜瓦 

パ7、9 -ド成詔ん卜 A 巧ス、干:-て 


I~ 


I 0 K II キサ: / t ル 11 適巧み）] 


夕 


スキャン画像を取り込むコンピュータの名 
を登録する 

本機の「ス丰ャン」ボタンを操作した時にコント 
□ールパネル上に表示されるこのコンピュータのを 
です。初期設定は、お使いのコンピュータをです。 
コンピュータをは、マイコンピュータのプ□パティ 
画面で確認できます。 


-9420CN LAN のブ n パティ 


を股。イベント色の管理ネットワーウ試をスキヤンキー i ミお 


パソコンを本お品のスキヤンキーへ登な 
去示を巧大けたを） 

スキヤンキーのイニューが这巧されたときに、この 
をかが去示されます， 




厂 スキヤンキー用バスワードをま:- 

广バスワードによりバソコンへのアウセスま I け反をち巧にする 

つ-、;;で’-弓’. 4 巧半をも.：；- 

. つード脯巧のす-巧古んで，_，てくだみ、） 


I~ 


0 K ] I キヤンたル ] 1 適脚が ) 


の 


他の人か5のアクセス制限をしたい場合 
は、パスワードを設定する 

パスワードを設定しておくと、ネットワークス羊ャ 
ンしたときじ本機側でパスワードを入力しなければ 
ス丰ャン画像が送信できなくなります。 


-9420CN LAN のブ n パティ 


I をおいペント！ L 色の管巧 IL ネットワーウ試を]スキヤシキー設定 L 


P バソ]ンを本製品のスキヤンキーへ登な 


燕編-さ r ま二す r が适化されもときに'この 




• A - r アンす け1/1乂ソ rsi 义 

17 バスワードによりバソ〕ンへのアウセスが巧をち巧]じする 

バスワードか‘-ろ‘. 4 巧半角致ま） 

P け 4 ¢ 

バスワード饰記のためち入力してくだみ、） 



OK ] I キサンむレ ] 1 通巧(が 




ネットワ—クで 
使う前に 


操作パネルで 

ネットヮ-ク G 謹を言 


w -- cdow ^ JJPTOP \- Q . 

ピァッ—ピァ巧扁する_ 


使用ずる 


3 h 環境で 


ネットワ—クファクス 
機能を使ぅ_ 


ネットヮ—クスキャン 
機能を使ぅ_ 


インタ—すソト印刷する 


ウ H ブブラウザで 
管里する 


BR 合で-〔仁〇干宣百.- 0 C ? で 

管理する_ 





























































































第 6 章ネットワークス丰ヤン機能を使う 


夕 


® を巧ず 


灰 


^を押してスキャンしたデータを送信ずるコンピュータ名を選択ずる 

コンピュータじパスワードが設定されている場合は、コンピュータをを選択した徽こパスワードを入力してくだ 
さい。 


PC セツ、/クチュウ 


@を巧ず 

原稿のス羊ヤンが開始されます。 

ス羊ヤンが終了ずると、コンピュータ側でメーラーが起動し、添付ファイル 
としてス丰ヤン画像が新規メールに添付されます。 

ス羊ヤンされた原稿が添付ファイルとして保存されます。ファイルはビットマップ （* . BMP)、」PEG (*. JPG )、 
TIFF . TIF)、PNG (* . PNG)、PDF PDF ) のいずれかの形式で保存できます。 

Contra に ente 「2 で設定されているメールソフトが起動し、メ、ソセージが表示されるので宛先のメールアドレスを 
入力しまず。 

•[ス羊ヤン]ボタンを使ってス丰ヤンするときの設定は、 Contro に ente 「2 か6変更できます。詳しくは、 くを ユーザー 
ズガイドパソコン活用編 （ PDF 版） 旺^ k ^( Wmdows ®) 田旺^ ( Macintosh ®) を参照してください。 


夕 ^を巧して 「 PC 」 を選択ずる 


スキヤン画像を E メールに取り込む 


この機能は、ス羊ヤン画像を E メールに取り込む機能でず。いったんコンピュータじ送ってか6コンピュータのメーラー(電 
子メールを扱うソフトウェア）で送信することができます。 


スキャン画像を E メールに取り込む 


モノク□やカラーの原稿を、添付メールとして E メールに取り iA むことができまず。 


ク 


スキヤンする原稿を ADF または原稿台ガラスにセツトする 


夕 


を巧ず 


スキヤン：▲▼テ、、センタク 


夕 


k を巧して「スキヤン E メール」を選択する 


▲▼テ、、センタク/セットホ、、タン 
スキャン E メ-ル T 


夕 


® を巧ず 


ソファクス 


ネットヮ—クスキャン 
機能を使ぅ_ 


インタ—すソト印刷する 


ウ H ブブラウザで 
管里する 


薑言 


ネットワ丄 
機能を使ぅ 




ン 

ヤ 

キ C 
ス P 




ネットワ—クで 
使う前に 


操作パネルで 

ネットヮ-ク G 謹を言 


w.-cdDWWJj 境で下 
ピアツ—ピア印刷する 









































第 6 章ネットワークス丰ヤン機能を使う 


スキヤン画像を E メールで直接送る 


スキャン画像を E メールで直接送る準備 


E メールで直接送るじは、まずメールサーバーの設定が必要です。 


ク 


受信側の メール サーバーに、 メールアカウン トを追加する 


夕 


メールアカウントとパスワードを設定する 


夕 


P 0 P 3/ SMTP が使用できること、有効な IP アドレスが割り当て5れていることを確認ずる 

通常、メールサーバーへのアクセスじは制限があるため、メールサーバー管理者にアカウント設定の依頼をして 
ください。 


スキヤン画像を E メールで直接送る 


本機でス羊ヤンした画像を、直接宛をを指定して送信しまず。ス丰ヤン画像は E メールの添付ファイルとして、モノク□は 
TIFF - F 形式、カラーは JPEG または PDF 形式で送信されまず。 


少 


スキヤンずる原稿を ADF または原稿台ガラスにセツトずる 


夕 


を押ず 


スキヤン：▲▼テ、、センタク 


夕 


か 


を押して「スキヤン E メール」を選択ずる 


▲▼テ'、センタク/セットホ'、タン 
スキャン E メ-ル 令 


夕 


P を巧ず 


夕 


^を押して 「 E メールデオクル」を選択ずる 


スキヤン E メ-ル 
E メ-ルテ、、オクル 


夕 


©を巧ず 


苗对甲して r ガシツヘンコウ」を選択ずる 

「アドレスニュウリヨク」を選択して@を押ずと、手順13へ進みます。 


E メ-ルテ、、オクル 
力、、シツヘン〕ウ 


夕 


^を巧ず 




ネット ワ—ク で 
使う前に 


操作パネルで 

ネットっ-ク G 謹を言 


w--cdow^lfJJPTOP\-Q. 

ピァッ—ピァ巧扁する_ 


使用ずる 


3 h 環境で 


ネットワ—クファクス 
機能を使ぅ_ 


ネットヮ—クスキャン 
機能を使ぅ_ 


インタ—すソト印刷する 


ウ H ブブラウザで 
管里する 


BR 合で-〔仁〇干宣百.- 0 C ? で 
管理する_ 
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夕 


ぶ巧して解像度とモノク □/ カラーを選択する 


スキャンカ'' シツヘン コウ？ 
カラ-150 dpi 


下記の中から選択して < ださい。 

• カラー 150 dpi 
•カラー 300 dpi 
•カラー 600 dpi 
.モノ ク D^OOdpi 
•モノ ク 111200 x 100 dpi 

モノク □ 200 dpi とモノク0 200 X 100 dpi を選択ずるときは、手順12へ進んでください。 


が 


® を巧す 


が 


苗を押して画質のお式を JPEG か PDF か選択する 


カラ-ファイルタイフ。 

JPEG 


@を巧す 


が 


送信先の E メールアドレスを入力ずる 

アルファベットの入力方まじついてはを参照してください。 
ワンタッチダイヤルや短縮ダイヤルから、番号を入力することもできます。 


xxxxx@xxxxx 

カラ-150 dpi 


巧 


モノクロスタート カラースタート 

またはを巧ず 

原稿のス羊ヤンが開始されます。 

ス羊ヤンが終了ずると本機がメールを送信します。 




ネットワ—クで 
使う前に 


操作パネルで 

ネットっ-ク G 謹を言 


w--cdow^JJPTOP\-Q. 

ピァッ—ピァ巧扁する_ 


使用ずる 


3 h 環境で 


ネットワ—クファクス 
機能を使ぅ_ 


ネットヮ—クスキャン 
機能を使ぅ_ 


インタ—すソト印刷する 


ウ H ブブラウザで 
管里する 


BR 合で-〔仁〇干宣百.- 0 C ? で 
管理する_ 
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スキヤン画像をコンピユータに直接送る 


本機のス羊ヤン機能で、画像をコンピュータのアプリケーションじ直接送ることができまず。ス羊ヤン画像のデータが送6 
れると、お使いのグラフィックソフトやワープ□ソフトが自動的に起動して、コンピュータ(こ表示します。 


グラフィックソフトに送る 


ス羊ヤン画像を、グラフィックソフト（画像処理ソフト）で開きます。 


ク 


スキヤンする原稿を ADF または原稿台ガラスにセツトする 


夕 


を巧ず 


スキヤン：▲▼テ、、センタク 


夕 


k を巧して「スキヤンイメージ」を選択する 


▲▼テ、、センタク/セットホ、、タン 
スキャンィメーン'' ホ 


夕 


® を巧ず 


夕 

灰 


^を巧してスキャンしたデータを送信ずるコンピュータ名を選択ずる 

送信先のコンピュータじパスワードが設定されている場合は、コンピュータをを選択した後にパスワードを入力 
してください。 


@对甲ず 

原稿のス羊ヤンが開始されます。 

Contra に ente 「2 で設定されているアプリケーシヨンが起動し、画像データ 
が表示されまず。 

詳しくは、 を] ユーザーズガイドパソコン活用編 （ PDF 版） 

旺^ ( Windows ®) 田巧^ ( Macintosh ®) を参照してください。 


PC セツ、/クチュウ 




ネットワ—クで 
使う前に 


操作パネルで 

ネットヮ-ク G 謹を言 


w--cdowwJjJJPTOP\-Q. 

ピァッ—ピァ印刷言 


使用ずる 


3 h 環境で 


ネットワ—クファクス 
機能を使ぅ_ 


ネットヮ—クスキャン 
機能を使ぅ_ 


インタ—すソト印刷する 


ウ H ブブラウザで 
管里する 


BR 合で-〔仁〇干宣百.- 0 C ? で 
管理する_ 
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■ 

ス 

テキスト変換 （ OCR ) してか5ワープ□に送る 

羊ヤン画像を Brother OCR (テ羊スト変換ソフト）で処理してからワープ□ソフトで開きます。 

^ スキヤンする原稿を ADF または原稿台ガラスにセツトする 

©を巧す 

スキャン：▲▼テ'' センタク 


這を巧して「スキヤン OC 向を選択する 

▲ ▼テ、、センタク/セット ホ、、 タン 
スキャン OCR 令 


@を巧す 

^を巧してスキヤンしたデータを送信するコンピュータ名を選択する 

送信先コンピュータじパスワードが設定されている場合は、コンピュータをを選択した徽こパスワードを入力し 
て < ださい。 

@对甲ず 

原稿のス羊ヤンが開始されます。 

PC セツ、/クチュウ 





ネットワ—クで 
使う前に 


操作パネルで 

ネットヮ-ク G 謹を言 


w--cdow^JJPTOP\-Q. 

ピァッ—ピァ巧扁する_ 


使用ずる 


3 h 環境で 


ネットワ—クファクス 
機能を使ぅ_ 


ネットヮ—クスキャン 
機能を使ぅ_ 


インタ—すソト印刷する 


ウ H ブブラウザで 
管里する 


BR 合で-〔仁〇干宣百.- 0 C ? で 
管理する_ 
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1 

ス 

スキャン画像を自動でコンピュータに保存する 

羊ャン画像を、指定したファイル保存形式で保存します。 

^ スキャンする原稿を ADF または原稿台ガラスにセツトする 

©を巧す 

スキャン：▲▼テ'' センタク 


^を巧して「スキヤンファイル」を題只する 

▲ ▼テ、、センタク/セット ホ、、 タン 
スキャンファイル T 


@ を巧す 

^を巧してスキヤンしたデータを送信するコンピュータ名を選択する 

送信先コンピュータじパスワードが設定されている場合は、コンピュータをを選択した徽こパスワードを入力し 
て < ださい。 

@对甲ず 

原稿のス羊ャンが開始されます。 

Contra に ente 「2 で設定されている保を先に、指定したファイル形式でデー 
夕が保存されまず。ファイルはビットマップ （* . BMP)、」PEG (* . JPG )、 

TIFF . TIF)、PNG (* . PNG)、PDF PDF ) のいずれかの形式で保 

をできます。 

PC セツ、/クチュウ 



•保存されるファイル形式や保存先フォルダ、ファイルをの初期設定はじ(下のとおりです。 

-保を先フォルダ 

「マイドキュメント¥マイピクチャ ¥Control Center 2¥ Scan 」 

マイピクチャフォルダがない場合は、 

「マイドキュメント ¥Control Center 2 ¥ ScanJ となります。 

-ファイル形式 
JPG 

• ファイル名 

CCFyyyymmdcLXXXXX 
yyyy :西暦 
mm :月 
dd :曰 

XXXXX :通し番号 

•[ス丰ャン]ボタンを使ってス羊ャンずるときの設定は、 Contro に ente 「2 から変更できます。詳しくは、 くを ユーザー 
ズガイドパソコン活用編 （ PDF 版） 旺^ k ^( Wmdows ®) 田旺^ ( Macintosh ®) を参照してください。 




ネットワ—クで 
使う前に 


操作パネルで 

ネットヮ-ク G 謹を言 


w--cdow^JJPTOP\-Q. 

ピァッ—ピァ巧扁する_ 


使用ずる 


3 h 環境で 


ネットワ—クファクス 
機能を使ぅ_ 


ネットヮ—クスキャン 
機能を使ぅ_ 


インタ—すソト印刷する 


ウ H ブブラウザで 
管里する 


BR 合で-〔仁〇干宣百.- 0 C ? で 
管理する_ 
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インターネット巧刷ずる 

■ 概2^ ."1 

Windows ® 2000 / XP でのインターネット EP 刷 . 112 

別の URL を指定する . 115 


驅み欄 


ネットワ—クで 
使う前に 


操作パネルで 

ネットっ-ク G 謹を言 


w--cdow^JJPTOP\-Q. 

ピァッ—ピァ巧扁する_ 


使用ずる 


3 h 環境で 


ネットワ—クファクス 
機能を使ぅ_ 


ネットヮ—クスキャン 
機能を使ぅ_ 


インタ—ネット印刷する 


ウ H ブブラウザで 
管里する 


BR 合で-〔仁〇干宣百.- 0 C ? で 
管理する_ 


























第 7 章インターネット印刷する 



Windows ® 2000 /XP では、 IPP (Internet Printing Protocol ) を使用ずると、インターネットを通じてプリンタじ巧刷ジョ 
ブを送ることができまず。 

例えば、東京のオフィスじあるコンピュータ上の Microsoft ® Excel アプリケーションソフトのデータを、大阪のオフィス(こ 
あるプリンタで印刷ずることができまず。 

詳細はを参照してください。 

Windows ® 98 /Me の場合は、 IPP プ日トコルを使用して、 Windows ® 2000 /XP コンピュータを通じて印刷ジョブをプリン 
夕じ送ることができます。ただし、 Windows ® 2000 /XP コンピュータで I にが実行され、クライアントコンピュータじ 
Microsoft ® Internet Print Services ソフトウェアがインストールされている必要がありまず。また、 Microsoft ® Internet 
Explorer のバージョン 6.XX じ(降の使用をお勧めしまず。 

• 設定の流れ 

1 . Windows ® 2000 /XP のインターネット巧刷機能を使用ずるための設定をします。田!^^を参照してください。 




ネットワ—クで 
使う前に 


操作パネルで 

ネットっ-ク G 謹を言 


w--cdowwJjJJPTOP\-Q. 

ピァッ—ピァ印刷言 


使用ずる 


3 h 環境で 


ネットワ—クファクス 
機能を使ぅ_ 


ネットヮ—クスキャン 
機能を使ぅ_ 


インタ—ネット印刷する 


ウ H ブブラウザで 
管里する 


BR 合で-〔仁〇干宣百.- 0 C ? で 
管理する_ 
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Windows ® 2000 / XP でのインターネット E 口刷 


Windows ® 2000 /XP の IPP(lntemet Printing Protocol ) を用いたインターネット巧刷機能を使用するには、次の手順を実 
行しまず。 


據眷 


■本機の IP アドレス設定が完了し、ネットワークに接続されている必要があります。 

■インターネットを経由して遠隔地じある本機に IPP 印刷機能で印刷する場合は、サーバまたはルータに各種の設定が必 
要です。 

■サーバまたはルータの設定方まや、設定するデータはネットワーク管理者(こお問い合わせください。 


少 


[スタート]メニューか5 [プリンタと FAX ] をクリックし、[プリンタの追力日]をクリック 
する 

• Windows ® 2000の場合は、[スタート]メニューから[設定]-[プリンタ]の順にクリックし、[プリンタの 
追加]をダブルクリックしまず。 


[プリンタの追加ウイザード]が表示されます。 


夕 


[次へ]をクリックする 



USB ポートなたは IEEE 1394やホか級などのホットブラ 
ヴ可能ねボート）をほって操扇するプラヴアンドブレイ巧 
なプリンタをほう巧合は、このウィザードを実巧するぶ要は 
ありません。[キャンむレ]を州ッウにのウィザ-ドが*化て 
から、プリンタのケづルを〕ンビュー功- - レー … L 


功こ差し泣むかプリンタ 


続行するには、じれ]を如》ウしてください。 


I く房るを f 户…叔觸 y - り- 


夕 


[ネットワークプリンタまたはほかのコン 
ピュータに接続されているプリンタ]をク 
リックし、[次へ]をクリックずる 

- Windows ® 2000の場合は、[ネットワークプリン 
夕]をクリックします。 

[プリンタの指赶画面が表示されまず。 


□一カルブリン々または本，トワーウブリン々 

設定するプリンタの桂舞を指定してください。 


ほ巧するプリンタの桂類を;旨ミしてください： 

〇 このコンピュ-夕に巧続されている □ 一カルプリンタが 

み觀 E 5 ウプリンを、また谢まかの〕ンピュ-をじ接結されているブリンが段 


み 激觀骗驚媛臟濕だ 


プリンタの設走を巧うには、 


[ <戻る(を (1 ホへ(が〉] ) キャンたル 




ネットワ—クで 
使う前に 


操作パネルで 

ネットヮ-ク G 謹を言 


w--cdow^JJPTOP\-Q. 

ピァッ—ピァ巧扁する_ 


使用ずる 


3 h 環境で 


ネットワ—クファクス 
機能を使ぅ_ 


ネットヮ—クスキャン 
機能を使ぅ_ 


インタ—ネット印刷する 


ウ H ブブラウザで 
管里する 


BR 合で-〔仁〇干 S 早- 0 C ? で 
管理する_ 
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夕 


[インターネット上または自宅/会社の 
ネットワーク上のプリンタに接続する]を 
クリックし、 [ URL ] ボックスに次の 
URL を入力する 

- Windows ® 2000の場合は、[インターネットまた 
はイントラネット上のプリンタじ接続します]を 
オンじし、 [ URL ] ボックスじ次の URL を入力し 
ます。 

h 村 P :llip_address :631/ipp 

ip . address は本機の IP アドレスです。 

例）本機の IP アドレスが1 92.168.1.3 の場合 
http :// 192.168 .1.3:631 /ipp 

- 

• URL で指定している" 631" は IPP 標準のポート番号です。 


ブリンをの 巧加ウイザ ー 


ブリン々のおを 

プリンタのるおまたはアドレスび不明ね巧合は、プリンタをおますることができます。 


巧続するブリンタを指定してください。 

〇 プリンタをを賜する地） 

〇 おちしたプリシ如巧結するヴリンタをを昭する口まこのオプションを遥巧してじた/ V ]をウリ》かに)： 

を前 ： I 1 


0 インタ-ネット上または自ミ/会化のネットワ-ウ上のプリンタに巧続するり） 


[ http ：// 192.168 .1.3.631 /ipp 


] 


削： http ：/ / server/pr inters/mypr inter/.pr inter 


I < 戻る(目）んか V (が > ] [ キヤンたル] 


夕 


[次へ]をクリックずる 

指定した URL じ接続されます。 

-必要なプリンタドライバがインストールされている場合 
適したプリンタドライバがコンピュータじインストールされている場合は、そのドライバが自動的に使用され 
まず。 

ドライバをデフォルトのプリンタドライバじずるかどうかを選択し[次へ]をクリックしまず。 

手順8じ進んでください。 


• 必要なプリンタドライバがインス I -ールされていない場合 

プリンタドライバがインス I -ールされていない場合は、プリンタ追加ウィザードのプリンタ選択画面が表示さ 
れまず。手順6じ進んで<ださい。 


夕 


使用ずるプリンタドライバを指定ずる 

[ディスク使用]をクリックし、 CD - ROM 上の保存 
場所を参照しまず。 

プリンタのリストか6、本機のプリンタドライバを 
選択しまず。 


ブリン タの巧加ウイザ ー 


プリンタ y フトク:17のインストール 

お适元とモデルでどのプリシタリフトウ I アをほ栅決定します。 


分 ほ制 

W 夕 y フ 


々の製造元とモデルを进巧してください。プリンタ(こインスト-ルディス如咐届している巧合は、[ディスウ 
娜-齡ねい巧合は、プリン々のマニュアルをき照して壓のあるブリン 


Brother XXXXXXX series 


對 このドライパはデジタルミるされています。 
ドぅィ^ S の虽名げま■虫む巧由 


I Windows Updated ) ][ デイスかま巧牡''' I 


I <戻る追） || 汝へ(が> I I キャンわレ 


夕 


[次へ]をクリックずる 




ネットワ—クで 
使う前に 


操作パネルで 

ネットヮ-ク G 謹を言 


w--cdow^lfJJPTOP\-Q. 
ピァッ—ピァ印刷言 


使用ずる 


3 h 環境で 


ネットワ—クファクス 
機能を使ぅ_ 


ネットヮ—クスキャン 
機能を使ぅ_ 


インタ—ネット印刷する 


ウ H ブブラウザで 
管里する 


BR 合で-〔仁〇干宣百.- 0 C ? で 

薑する 
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ぶ 


院了]をクリックする 

これで、 Windows ® 2000/ XP のインターネット巧 
刷機能の設定は完了しました。 

このコンピュータを経由してインターネット印刷が 
できます。 





ネットワ—クで 
使う前に 


操作パネルで 

ネットヮ-ク G 謹を言 


w--cdowwJjJJPTOP\-Q. 

ピァッ—ピァ印刷言 


使用ずる 


3 h 環境で 


ネットワ—クファクス 
機能を使ぅ_ 


ネットヮ—クスキャン 
機能を使ぅ_ 


インタ—ネット印刷する 


ウ H ブブラウザで 
管里する 


BR 合で-〔仁〇干宣百.- 0 C ? で 
管理する_ 
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別の URL を指定ずる 


[ URL ] ボックスじは、次の何種類かの入力が巧能です。 

固 M - 

•「詳細」タブを クリ、ソク しても本機のデータは表示されません。 


h 村 P :llip_address :631 /ipp 

デフォルトの URL です。この URL の使用をお勧めします。 

http :/// p _ address :631 / 

URL の詳細を忘れた場合は、このテ丰ストだけでも本機に受け付けられ、データが処理されます。 

本機に内蔵されているサービスをを使用する場合は、次の URL も使用できます。 

hiip:llip_address : 631 / brn _ xxxxxx_p 1 
hiip:llip_address : 631/ binary _ p 1 
hiip:llip_address : 631 /tex し p 1 
hiip:llip_address : 631/ postscrip し p 1 
hiip:llip_address : 631/ pc し p 1 
hiip:llip_address : 631 / brn _ xxxxxx_p 1 _at 

〔し ac / c/re がは本機の IP アドレスです。 
xxxxxx は MAC アドレスの末尾の6巧です。 




ネットワ—クで 
使う前に 


操作。ハネルで 

ネットヮ-ク G 謹を言 
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ウェブブラウザで管理ずる 

■ lU 去 ."7 

■ ウェブブラウザを使用して本機にアクセスする方法 . 118 

ウェブブラウザを使用して本機にアクセスする方法 . 118 

パスワードについて . 118 

ウェブブラウザを使用して本機を設定する . 119 




ネットワ—クで 
使う前に 


操作パネルで 

ネットっ-ク G 謹を言 


w--cdow^JJPTOP\-Q. 
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管理する_ 




























第 8 章ウェブブラウザで管理する 



標準のウェブブラウザで 、 HTTP (Hyper Text Transfer Protocol ) を使用して、本機を管理することができます。使用ず 
るブラウザは Netscape Navi 呂 ator パージョン 7. xx じ(降または Internet Explore 「パージヨン 6. xx じ(降をお勧めします。 


IP アドレスの自動設定機能 （ APIPA ) が、 IP アドレスを169.254 .1.0 から169.254 .254.255 の範囲で自動的に割り当てます。 
お買い上げ時に APIPA は有効(こなっていますが、無効(こするときは巧^を参照してください。 

APIPA が無効になっているときは、本機のデフォルト IP アドレスは192.0 .0.192 です。変更するときじは操作パネル（搭載 
機種のみ）、ウェブブラウザまたは BRAdmin Professional や BRAdmin Light を使用してください。 

本機のデフオルトパスワードは access です。 

ウェブブラウザを使用しまずと、 Macintosh ® のユーザーの方も本機を管理できまず。 

ウェブブラウザを使用して、次の情報を本機から取得ずることができまず。 

1. 本機の ステータス 情報 

2. 本機のセットアップ情報の設定と変更 

3. 電話帳登録と変更 

4. ネットワーク設定情報と変更 

日.本機とネットワークボード ( NIC ) のバージョン情報 


•条件 

-本機と〕ンピュータの TCP / IP 設定が完了していること。 


• 設定の流れ 

1. TCP / IP ^ D トコルじよってコンピュータがネ、ソトワーク接続されていることを確認します。 

2. ウェブブラウザを起動し、本機の IP アドレスまたはノードを （ Ne 旧10 S 名)）を入力しまず。を参照してください。 
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ブブラウザを使用して本機にアクセスする方法 


ウエブブラウザを使用して本機にアクセスずる方法 


ク 


夕 


ウェブブラウザのアドレス入力欄に 
http'Jlipjaddress ( [ ipjaddress ] はご 
使用になる本機の IP アドレス）を入 
力する 


1 Internet Explorer 


曰回 因 


ファイルの漏集のま示がわ尉こ入り曲ツづレのヘルプが 

©房る ， Q •イ I 旬 た| 户ぉま ホ も'ちに人。 げ机ア お 
ァドレス似 


，為昌 


http ：// 192.168 .1.3 


イ 0 格勤リシク= 


例）本機の IP アドレスが1 92.168.1.3 の場合 

ウェブブラウザに http :// 192.168 .1.3 と入力しまず。 

-本機の IP アドレスの確認は、を参照してください。 

• Windows ® のドメイン/ワークグループ環境の場合は、ノードを （ Ne 樹 0 S 名)）を使用ずることもできまず。 
• DNS を使用している場合は、 DNS をを入力します。 


本機にアクセスずると、ネットワークの設定 
画面が表示されます。 

目的の管理機能へのリンクをクリッ 
クずる 

-本機の IP アドレスを変更ずる場合は、 
[ネットワーク設定]をクリックします。 
•ネットワークの設定を表示する場合は、 
[ネットワーク設定]をクリックします。 


EEB ! 

お巧こ入り y 


ファイルのお集を）ま示な）わ巧こ入り(かツ-ルのヘルブ(が 

〇 戻る，。 固 幽 >P ぉを ホ も'ちな。 巧 を'^ 團’ □.ぶ 

て ドレス(が http：// 192168 .1.3/main/main.html 


■Bna 


ホームページ ^ . ま本おを 
メンテナンス巧巧 I • FAX 設ミ 
‘ インターネ 

コビー設定 

T - 管巧若設定 
- ネットワーク設ミ 


T * I 

• F _ 

. インターネット FAX^ ミ 

，こ-—— 




シリアルを号： XXXXXXXXXXXX 
MFC ファームウェアバージヨン： 
NIC ファームウェアバージヨン： 
メモリサイプ：日4 师 Xイト 
ページ 打クン タ： 917 


参 Mac 0 S ⑥ X ユーザーの方は、ステータスモニタの本機アイコンをクリックしてウェブブラウザを起動ずることで、本 
機にアクセスずることができまず。 

詳しくは、 巧] ユーザーズガイドパソコン活用編 （ PDF 版） 田の^を 参照してください。 


パスワードについて 


ウェブブラウザでは、2段階のパスヮード(こよる管理が巧能です。一般ユーザーで管理できるのは「基本設定」 「 FAX 設定」 
「コピー設定」です。 

—般ユーザー 

ユーザー名）： user 
パスワード ： access 

また、ネットワーク管理者用のパスワード管理では、全ての機能を管理できます。 


管理者 

ユーザー名)： admin 
パスワード ： access 
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第 8 章ウェブブラウザで管理する 


ウェブブラウザを使用して本機を設定する 


一般 ユーザー パ スワー ドで管理できる項目は、じ(下の項目でず。 
なお、管理者用のパ スワ ードではずべての項目を管理できまず。 


基本設定- 


.発信元登録 
時計設定 
記録紙タイプ 

I 曰ミ 

■ トナーセーブ 
スリープモード 
I 回線種別設定 


ファクス設定¬ 


-受信設定. 


■送信設定. 


- 電話帳登録- 


レポート設定- 


•応用機能- 


受信モード 
呼び出し回数 
再呼び出し回数 
親切受信 
リモート受信 
自動縮小 
EP 刷濃度 

ファクス画質 
取りまとめ送信 
リアルタイム送信 
送付書 

ワンタッチダイヤル 
短縮ダイヤル 
グループ ダイヤル 

送信レポート 
通信管理間隔 

お送/メモリー受信 
暗証番号 


I - FAX 設定 . 


E メール 送信 
E メール 受信 
■ U レー配信 


コピー 設定. 


コピー 画質 
コントラスト 
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第 8 章ウェブブラウザで管理する 


次の項目は、管理者用のパスワードでなければ管理できません。 


管理者設定 


- パスワードの設定 
- Web 表示 - 


再読み込み間隔 


ネットワーク設定 


ー ノード名 
一 TCP/IP 設定 
— NetBIOS 設定 
— P 0 P 3 /SMTP 設定 
- IPP 設定 
- FTP 設定 
— mDNS 設定 
— ステータス通知設定 
- ヴービス設定 
— イーヴネットモードの設定 
ー ポート設定 
— テストぺージを EP 刷する 
— 再起動ずる 
- 工場出荷値に戻す 
— コンソール 
- パスワード&連絡先 
— ファームウェアアップデート 
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基本編 



BRAdmin Professional で 

管 I 童ずる 

■ BRAdmin Professional をインスト ー J レする . 122 

BRAdmin Professional ( Windows ® 専由）をインストールする . 122 

BRAdmin Light ( Macintosh ® 専用）をインストールする . 123 

■ネットワークインターフ王ースを設定ずる . 124 

BRAdmin Professional ( Windows ® 専用）で設定する . 125 


驅み欄 
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第 9 章巨 RAdmin Professional で管理する 


BRAdmin Professional をインストールする 


[Bh Admin professional ( Windows 督用）をインストールする 


BRAdmin Professional は、ネットワークプリンタなど、ネットワーク環境に接続された装置の管理を行うソフトウェアです。 


ク 

否 


付属の CD - ROM をコンピュータの CD - ROM ドライブにセットずる 

モデルをを選ぶ画面が表示されたときは、モデルををクリ、ソクします。 

画面が表示されないときは、「マイコンピュータ」か6 CD - ROM ドライブをダブルクリックし、 「 SETUP . EXE 」 
をダブルクリックしてください。 


r 追加ソフトウェア」をクリックする 


> Macromedia Flash Player 6 



:梨品を使用ずる隙に必要なドラ 
"や、より情利に使用してげこだくた 
めのソフトウ I アのインストづぶ斤えま 
ず。 


夕 


「BRAdmin Professional 」 をクリックし、 
画面の指示にしたがってインストールずる 


> Macromedia Flash Player 6 



このソ]トウ I ア皮管理者がネッ 
トローり巧なのづラザー熙品、ま 
t 販 MVIP にが応したブリンタ等 
)储器の状おを見たり、管理 
「ることに利用できまず。 


• Windows ® XP で、「インターネット接続ファイアウォール」を有効(こしている場合は 、 BRAdmin Professional の 
「稼動中のデバイスのお索」機能が利用できません。利用する場合は、じ(下の手順で一時的に無効に設定してください。 
- SP 1 をお使いの場合 

①コント □ ールパネルから[ネットワークとインターネット接続]—[ネットワーク接続]をクリックします。 

③使用しているネットワークアイコン（□-カルエリア接続など）をちクリックし、[プ□パティ]をクリックします。 

③ 「詳細設定」タブをクリックします。 

④ [インターネットか6このコンピュータのアクセスを制御したり防いだりして、コンピュータのネットワークを保 
護する]のチェックを外します。 

- SP 2 をお使いの場合 

①コント□—ルパネルから[ネットワークとインターネット接続]- [ Windows ファイアウォール]をクリ、ソクしまず。 
③「全般」タブの中か6 [無効（推奨されません） ( F )] を選択して rOKJ をクリックします。 
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第 9 章巨 RAdmin Professional で管理する 


巨 RAdmin Light ( Macintosh ® 専用）をインストールする 


BRAdmin Li 呂 ht は、 Mac OS ® X 専用の Java アプリケーシヨンでず。 BRAdmin Li 呂 ht を使用することじより、ネットワー 
ク管理が簡単に巧えるよう じなりまず。 

BRAdmin Li 呂 ht は、ブラザーソリユーシヨンセンター ( http :// solutions . brother . co . jp ) か6ダウン日ードできまず。 
詳しい使用方まじついては、上記ウェブサイトをご覧<ださい。 
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使う前に 


操作パネルで 
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第 9 章巨 RAdmin Professional で管理する 



—スを設定する 


TCP / IP を利用して印刷ずるには、本機に IP アドレスを割り当てる必要がありまず。 

使用ずるコンピュータと同じネットヮーク上に本機が接続されている場合は、 IP アドレスとサブネ、ソトマスクを設定しまず。 
コンピュータと本機の間にルータが接続されている場合は、さ6じ「ゲートウェイ」のアドレスも設定しまず。 

|1&©1 - 

•ゲートウェイの設定 

ルータはネットヮークとネットヮークを中継する装置です。異なるネットヮーク間の中継地点で送信されるデータを正 
しく目的の場所に届ける働きをしていまず。このルータが持つ IP アドレスをゲートウェイのアドレスとして設定しまず。 
ルータの IP アドレスはネットヮーク管理者に問い合わせるか、ルータの取扱説明書をご覧ください。 

IP アドレスはじ(下の方まで割り当てまず。 

- IP アドレス配布サーバを利用している場合 

本機は各種の IP アドレス自動設定機能に対応しています。 DHCP 、 BOOTP 、 RARP などの IP アドレス配布サーバを利用して 
いる場合は、本機が起動したときに自動的に IP アドレスが割り当て6れます。 

- IP アドレス配布サーバを利用していない場合 

DHCP 、 BOOTP 、 RARP などの IP アドレス配布サーバを利用していない場合は 、 APIPA ( AutolP ) 機能じより、本機が自動 
的に IP アドレスを割り当てることができます。ただし、お使いのネットヮーク環境の IP アドレスの設定規則に適さない場合 
は、 BRAdminProfessional を使用して本機の IP アドレスを設定してください。 

- 

•お買い上げ時の IP アドレス 

IP アドレス配布サーバを利用していない場合、お買い上げ時の設定はじ(下のとおりでず。 

• IP アドレス：169.254 . XXX.XXX ( APIPA 機能じよる自動割当） 

• パスワード ： access 

現在の設定値を調べるときは、 「 LAN 設定内容リスト」を印刷します。詳しくはご覧ください。 


BRAdmin Light ( Macintosh ⑥専用）での設定方まじついては、ブラザーソリュ- 
. brother . co . jp ) をご覧ください。 


-シヨンセンター （ http://solutions 
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第 9 章目 RAdmin Professional で管理する 


ク 


本機とコンピュータをネットワークに接続したが態で 、 BRAdmin Professional を起動ずる 


夕 


ウインドウの左側にある「フイルタ」の 
[ TCP / IP 」を選ぶ 




pservers.psi — BRAdmin Professional 


ファイルのか''イス(がコントロ-ルを）ま示<^^)ヘル/化） 

iJ 资ろ 1をあ巧み替圏がを® 


回回因 


巧 

Ufy IrA/OrA 

ノ-卜''を 1日ゲ 1 ノ-卜''7ドレス 

< > 

ヘルフちま示するには [FI] を巧してください。 1テ''がイス0 未設ちテ''がイス0 / 


I ネットワークインターフェースがずでに設定されている場合や IP アドレスの自動設定機能じより IP アド 
レスが割り当て済みの場合じは、ウィンドウのち側に本機のネットワークインターフェースが表示され 
ます。 


夕 


[デバイス]メニューか5 [稼働中のデバ 
イスの検索]を選ぶ 

お買い上げ時のままの場合は、未設定デバイスとし 
て表示されまず。 

この場合、「ノー ド名!」じは MAC アドレスが表示 
されます。 


^pservers.psi - BRAdmin Professional 


回回因 

1 ファイルのか''イス(が 

コントロ-ルを）ま示 M ヘルフ化） 


1 0 资〇这 1をを^1巧み曾圍を 

1を® 


が"フィル》 J 

1 1 いぶ 

1 ロゲ 

1 ノ-卜'了ドレス 

ホ TCP/IP ( 

お IPX/SPX V. 

(^00：80：77：34：da：01 ^ 




< 


> 

1 ヘルフちま示するには [F1] を巧してください。 

テ)がれ0 

1未設ちテ''がれ1 


ク 


r 未設定デバイス」をダブルクリックずる 


•現在設定されているノードをや MAC アドレスを調べるときは、 「 LAN 設定内容リスト」を印刷します。 
詳しくはをご覧ください。 


次 


本機の IP アドレス、ヴブネットマスク、 
必要に応じてゲートウエイを入力ずる 


TGP/IP7 ドレス設定 


サ ブネ、ソ トマスク 

: 255.255 .255.0 

IP アドに(岛） 

f|1 92.168 .1.3 


ゲートウェイ 

:192.168 .1.1 

サフ''ネット?スウを） 

1255.255 .255.0 



ゲートウIイ(を） 

1192.168 .1.1 

J 


フリンけ-が-の TCP/IP 設定を入力して下さI 5 k I 

キ t ンセル^ 


少 


[0 K ] をクリックずる 

本機に IP アドレスが正しく設定されると、ウインドウのち側にノードをおよびプリンタをが表示されます。 


IsHAdmin Professional (Windows 皎専用）で設定ずる 
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• BRAdmin Professional を使用せずに IP アドレスを設定ずるときはじ(下の方までも IP アドレスの設定ができます。 
-操作ノネルで設定する場合はを参照してください。 

- DHCP 、 ARP を使用する場合はを参照してください。 
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第 10 章ネットワークの設定: 



下じド/1ドプ〇トコルを使用ずるには、ネットワーク上の各デバイスじ固有の IP アドレスを設定ずる必要がありまず。 

この章では、基本編で紹介していない本機の IP アドレスの設定方まやドメインを（ワークグループを）の設定方法じついて 
説明します。 

ljp アドレスの設定 

♦ IP アドレスの自動設定機能 

本機は各種の IP アドレス自動配布機能に対応しています。 

デフォルトではじ(下の機能が有効になっており、本機起動時に自動的に IP アドレスを割り当てることができます。 

IP アドレス配なサーバーを使用する（詳しくは田回^を参照してください。） 

-設定される IP アドレス内執ま、 IP アドレス配布サーバーじ依存します。 

上記の IP アドレス配布サーバーがない環境では、 APIPA 機能(こよって、自動的にアドレスを割り当てます。（上記 IP アドレス配 
布サーバーからの割り当てが優先します。） 


アドレス：169254.1 .0 〜169254.254.255の範囲のいずれかじなります。 
サ ブネ、ソ トマスク： 255.255 .0.0 
ゲートウェイ：0.0.0.0 



■ APIPA じよる割り当ては、使用しているネットワークでの IP アドレス設定規則に適さない場合があります。そのような 
場合は、じ(下の説明じしたがって、 IP アドレスを変更ずる必要がありまず。 


■ APIPA 機能を無効じしたい場合は、巧^を参照してください。 
デフォルトでは、 APIPA プ□トコルは使用可能じ設定されています。 


IP アドレスの自動設定機能が無効な場合のデフォルトの IP アドレスは、192.0 .0.1 92です。使用しているネットワークの IP アド 
レス設定規則に合わせて、 IP アドレスを変更してください。 

IP アドレスは、次項のいずれかの方まで変更できまず。 

••&©參1- 

参ネットワーク設定内容を巧刷して、現在の設定値を調べることができます。 

詳しくは FIT ^ 女参照してください。 
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第 10 章ネットワークの設定: 


♦ IP アドレスの設定方法 

ネットワークの設定状態に応じて、じ(下の方まがあります。 

なお、使用する〕ンピュータと同じネットワーク上に本機が接続されている場合は、 IP アドレスとサブネットマスクを設定し 
ます。ルータ越しに接続されている場合は、さ6(こルータ（ゲートウェイ）のアドレスも設定します。 

デフォルトが態の本機を使用する場合 

-操作パネルを使用する。 

• BRAdmin Professional ( TCP / IP プ□トコルを使用ずる Windows ® 98/ Me / 2000 / XP、Windows NT ® 4.0 用）を使用ずる。 

• BRAdmin Light (Mac OS ® X 102.4 じ(降）を使用ずる。田ほ^ 

TCP/IP で通信できるが態の本機の設定を変更する 

-操作パネルを使用する。 

- HTTP (ウェブブラウザ）を使用ずる。 

• BRAdmin Professional ( TCP / IP プ□トコルを使用ずる Windows ® 98/ Me / 2000 / XP、Windows NT ® 4.0 用）を使用ずる。 

• BRAdmin Light (Mac OS ® X 102.4 じ(降）を使用ずる。田旺^ 

i •お- 

•設定を変更ずるときは、パスワードの入力を要求される場合があります。デフォルトのパスワードは" access " でず。 
•ドメインを（ワークグループ名)）の設定(こついて 

本機のデフォルトのドメインを（ワークグループさ)）は WORKGROUP でず。本機のデフォルトのドメインを（ワーク 
グループを）が、使用しているネットワークでのドメインを（ワークグループを）の設定規則に適していない場合は、 
ドメインを（ワークグループ名)）を変更してください。 

ドメイン名）（ワークグループ名)）は 、 BRAdmin Professional ( TCP / IP プ□トコルを使用ずる Windows ® 98/ Me / 
2000 / XP、Windows NT ® 4.0 用）や BRAdmin Light (Mac OS ® X 10.2.4 じ(降）を使用して変更ずることができまずが、 
それじ(外じじ(下の方まで設定ずることができまず。 

- HTTP ( ウェブブラウザ）を使用する。 
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第 10 章ネットワークの設定: 


IP アドレスの設定方法 


| dhcp を使用して自動的に設定ずる 


動的ホスト構成プ□トコル （ DHCP ) は、 IP アドレス自動割り当て機能の1つでず。ネットワークじ DHCP サーバーがある場 
合は、その DHCP サーバーか6本機に自動的に IP アドレスが割り当て6れ、 RFC 1 001および1002準拠の動的を前サービス 
を使用して、そのを前が登録されまず。 



■ DHCP 、 BOOTP 、 RARP または APIPA 機能を使用しない場合は、自動的に IP アドレスを取得しないようじ設定してく 
ださい。操作パネル、ウェブブラウザまたは BRAdmin Professional や BRAdmin Li 呂 ht を使用して、 IP の設定方まを 
手動 (static (固定)），一—かホす rau •占軒 w ん 


| arp を使用ずる 

DHCP サーバーを使用ずることができない場合は、 ARP コマンドを使用します。 ARP の使用は、本機の IP アドレスを設定ず 
る最ち簡単な方まです。 

TCP / IP をインス I -ールした Windows ® システムで ARP を使用ずることができます。 

コマンドプ□ンプトか6、 ARP コマンドを入力し、設定した IP アドレスじ pin 呂テストを行いまず。 

arp -S ip_address etherne し address 
ping ip_address 

• etherne し address は、 本機の MAC アドレスでず。 

• ip_address は、 本機の IP アドレスです。 

例を次じ示しまず。 

• Windows ® システム 

Windows ® システムでは、 MAC アドレスの各巧の間にダッシュ （-) が必要です。 

arp -s 192.168 .1.3 00-80-77-31-01-07 
ping 192.168 .1.3 

•このコマンドは同一のネットワークセグメント上でなければ使用できません。つまり、本機とご使用のコンピュータの 
間にルータがある場合は使用できません。ルータがある場合は、 B 00 TP またはこの章で説明する他の方法を使用して 
IP アドレスを設定してください。 

•システム管理者が、 DHCP 、 B 00 TP 、 RARP または APIPA 機能を使用している場合は、本機には IP アドレスが自動的 
じ割り当てられるため、 ARP コマンドを使用する必要はありません。 

• ARP コマンドは1回しか使用できません。つまり、 ARP コマンドを使用して本機の IP アドレスを設定した場合は、セ 
车ュリティのため、再度 ARP コマンドを使用して IP アドレスを変更することはできません。 IP アドレスの変更が必要な 
場合は、ウェブブラウザを使用しまず。ただし、本機をお買い上げ時の状態にリセットすると、再び ARP コマンドを使 
用することができまず。 
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第 11 章トラブルシューティング 



ネットワークプリンタを使用ずる上で、発生ずる可能性のある問題とその解ま方法じついて説明していまず。 


問題の種類を下記の4つじ分けています。該当ずる問題のページを参照して<ださい。 
-インス I ルじついての問題の解ミ央方まじついては田巧^を参照して<ださい。 

•プ □ トコル固有の問題の解ミ央方まじついては田を参照してください。 

• ファイアウォールの問題の解ミ央方まじついてはを参照してください。 

-その他の問題の解ミ央方まじついては田凸^を参照してください。 
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第 11 章トラブルシューティング 


インス I ルについての巧題 


ネットワークを通じて印刷ずることができない場合は、次の項目をチェックしまず。 


ク 


本機がオンラインであり、 EP 刷できる状態であることを確認ずる 




>ネットワーク設定ページを巧刷して、ノードを （ NetBIOS 名)）と MAC アドレスを調べることができま 
す。を参照してください。 


夕 


ネットワークを通じて正常に印刷されない場合、じ(下を確認してください。 

a . 本体背面の 10 BASE /100 BASE - TX ポートのおくじあるネットワーク LED が点滅していない場合は、 
ネットワークの設定に異常があると考えられます。 

b . この場合は、 LAN 設定をお買い上げ時のデフォルトじリセットしまず。 

- LAN 設定の初期化を実行後、 LAN 設定内容リストの化力で LAN 設定内容リストを印刷してください。 
詳しくは、 rrr ^ 一口。してください。 

設定歸尉が!]刷できるのに通常のドキュメントが印刷できない場合は、次の手順を実行ずる 

次の手順を実行しても印刷できない場合は、八ードウエアまたはネットワークに問題があると考え6れます。 


a . TCP / IP を使用している場合 

コンピュータか6次のコマンドを実巧し、本機への ping テストをちいます。 

Ping ip_address 

み〕 _ aQfQfress は本機の IP アドレスです。 

本機に IP アドレスが□ー ドされるまでじ、 IP アドレスの設定後最大2分間程度かかる場合があります。 
-応答が正しく返される場合は、田の各トラブルシューティングへ進みます。 

例） C:¥>Ping 192.168 .1.3 

Pinging 192.168 .1.3 with 32 bytes of data: 

Reply from 192.168 .1.3: bytes=32 time く 10ms TTL=255 
Reply from 192.168 .1.3: bytes=32 time く 10ms TTL=255 
Reply from 192.168 .1.3: bytes=32 time く 10ms TTL=255 
Reply from 192.168 .1.3: bytes=32 time く 10ms TTL=255 


Ping statistics for 192.168 .1.3: 

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), 
Approximate round trip times in milli-seconds: 

Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms 
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第 11 章トラブルシューティング 


応答が返らない場合は、手順3、4を確認した後で田へ進みまず。 

例） C:¥>Ping 192.168 .1.3 

Pinging 192.168 .1.3 with 32 bytes of data: 

Request timed out. 

Request timed out. 

Request timed out. 

Request timed out. 


Ping statistics for 192.168 .1.3: 

Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss), 
Approximate round trip times in milli-seconds: 

Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms 


夕 


ク 


手順 2 で接続できなかった場合は、次の項目を確認ずる 

a . 本機がオンライン(こなっていることを確認しまず。 

b . 接続ケーブルとネットワークとの接続をチェックし、設定ページを印刷します。詳しくはを参 
照してください。く Network Statistics 〉 セクション(こく Packets Received 〉 でデータがあるかどうか 
を調べまず。 

C. LED の表示をチェックします。 

本機の背面には2個のネットワーク LED がありまず。この LED を使用して、問題の診断を行うことが 
できまず。 

-消な 

LED が両方とも消灯している場合は、ネットワークに接続されていないことを示しまず。 

• Link/Speed (オレンジ色/緑色） 

オレンジ色：100 BASE リンク、緑色：1 0 BASE リンク 

• Activity 

データの送受信時じ点滅します。 

本機とホストコンピュータとの間にプリッジまたはルータが存在ずる場合は、ホストか5本 
機へのデータの送受信ができるように設定されていることを確認ずる 

例えば、プリッジは特定の IP アドレスのデータだけが通過できるようじ設定されていること（フィルタリング） 
があります。本機の IP アドレスが含まれるようじ設定してください。 

ルータは特定のプ〇トコルだけを通過させるようじ設定されていることがあります。本機で使用するプ〇トコル 
が通過できるようじ設定されていることを確認してください。 
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第 11 章トラブルシューティング 


プロトコル固有の巧題 


TCP/IP のトラブルシューティング 


八ードウェアとネットワークのチェックでは問題がないじも関わ6ず、 TCP / IP を使用してネットワークプリンタじ正しく印 
刷できない場合は、次の項目をチェックしまず。 

•設定エラーじよる原因をなくずため、項目をチェックずる前に次の手順を行うことをお勧めします。 

-本機の電源を入れ直す。 

- LAN 設定の初期化を巧ってか6設定し直し、新しい印刷丰ューを作成します。 


ク 

す 


夕 


IP アドレスの不一致や重複が原因で問題が発生していないか確認する 

•本機に正しい IP アドレスが□ー ドされていることを確認します。 

•ネットワーク上のノードで、この IP アドレスが使用されていないことを確認します。 Tcp/ipgi 刷の問題 
で最も多い原因は IP アドレスの重複です。 

同一のネットワークに接続されているか確認ずる 

同ーセグメント（ルータ内で物理的に同じ接続）であっても、 IP アドレスじ誤りがあると、別のネットワークじ 
接続されていると認識されます。ずでじ利用中のコンピュータがある場合は、接続しているネットワークの情報 
を調べまず。 

• Windows ® 98/98 SE/Me の場合 

Windows ® メニューの MS - DOS プ□ンプトから winipcfg を実行します。 

- Windows ® 2000 / XP の場合 

Windows ® メニューのコマンドプ□ンプトから ipconfig / all を実巧します。 

- Mac OS ® X 1 0 Z 化(降の場合 
「システム環境設定」の「ネットワーク」で確言おできます。 

•Mac OS ® 9.1 〜92の場合 
「コント日ールパネル」の 「 TCP / IP 」 で確認できまず。 

例）利用中のコンピュータの情報がじ(下の場合 
IP アドレス 192.168 .1.50 

サブネットマスク 255255 255. 0 

本機の IP アドレスが、192.168 .1. X じ設定されているかを確認してください。例えば、192.168 .0. X となっている 
と、異なるネットワークアドレスと認識されるため、印刷できなくなります。 

ルータを 再起動ずる 

ルータはアクセスを速くずる為にルーティング•テースレ、宛先 IP テーブルなどを持っています。これは一定期 
P 乱情報を保持し必要に応じて更新されます。もし、ネットワーク内で接続し直したり接続しているノードの IP 
アドレスの変更を繰り返し行った直後(こは、すべての IP アドレスに誤りが無くても正常に動作しない場合があり 
ます。この場合はルータを再起動させて回避できます。再起動の操作手順じついては、ルータの取扱説明書をご 
覧ください。 
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第 11 章トラブルシューティング 


Windows NT® (TCP/IP ) のトラブルシューテイング 


Windows NT ® での印刷に問題がある場合は、次の項目をチェックしまず。 


少 


Windows NT ^ に、 TCP / IP および TCP/IP EP 刷ヴービスがインストールされ、実行されて 
いることを確認する 


夕 


DHCP などを使用して本機の IP アドレスが確定していなし^場合は、 [ LPD を提供している 
サーバーの名称またはアドレス:]に、本機のノード名を入力する 


LPR (BLP) での TCP/IP ピアツーピア EP 刷のトラブルシューティング 


Windows ® 98/ Me で 、 LPR ( BLP ) での TCP / IP ピアツーピア巧刷に問題がある場合は、次の項目をチェックします。 


少 

歹 


ブラザーピアツーピア印刷 （ LPR ) ソフトウェアが正しくインストールされ、設定されてい 
ることを確認ずる 

を参照してください。 

プリンタドライバのプ□パテイの[ポートの設定]でバイトカウントを有効にずる 

ブラザーピアツーピア印刷 ( LPR ) ソフトウェアをインス!ルずるときじ、ポートをを入力ずる画面が表示さ 
れないことがあります。く ALT >+< TAB > ボタンを押すと表示されまず。 
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第 11 章トラブルシューティング 


Windows ® 2000 / XP の IPP のトラブルシューテイング 


印刷データがフアイアウォールを通過できない 

IPP 印刷にポート631を使用ずると、印刷データがファイアウォールを通過できない場合がありまず。ポート番号を変更ずるか 
(ポート80など)、ポート631を使用できるようじファイアウォールの設定を変更しまず。 

ポート80 (標準 HTTP ポート）を使用ずるプリンタじ、 IPP を使用して印刷ジョブを送信ずる場合、 Windows ® 2000 / XP での 
設定時に、次のデータを入力しまず。 

http :11 ip_ad dress/iPP 

Windows ® 200 0 での[詳細]オプションが使用できない 
Windows ® XP での[プリンタの Web サイト]オプションが使用できない 

http :// いが: 63 1 / ipp の URL を使用している場合は、 Windows ® 2000での[詳細]オプションおよび Windows ® XP での 
[プリンタの Web サイト]オプションは使用できません。 

これ6のオプションを使用するには、次の URL を使用してください。 

http :llip_address 

これは本機のインターネット印刷にポート80を割り当てる URL です。 

Windows ® 2000 / XP と本機との通信にポート80が使用できまず。 


ウェブブラウザのトラブルシューティング 



ウェブブラウザを使用してネットワークプリンタに接続できなし>場合は、ブラウザのプ□キ 
シの設定を確認ずる 

プ□羊シを使用しないようじ設定し、必要に応じて本機の IP アドレスを入力します。 

ネットワークプリンタの接続時に、毎回コンピュータがに P やプ□丰シサーバーへの接続を試行しなくなります。 

使用しているウェブブラウザが適しているか確認ずる 

Netscape Navigator バージヨン 7. xx じ(降または Microsoft Internet Explorer バージヨン 6. xx じ(降の使用をお勧 
めします。 


を 
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第 11 章トラブルシューティング 


ファイアウォールの巧題 


Windows ® XP のインターネット接続ファイアウオールの問題 


Windows ® XPT \ 「インターネット接続ファイアウォール」を有効じしている場合、じ(下のような制限が発生しまず。 
- TCP / IP ピアツーピア印刷 印刷できない場合がありまず。 


ネツトワークスキャナ 


BRAdmin Professional 


アプリケーションからス羊ヤンできない場合があります。 

本機の凶じよるじ(下の機能ろ哪用できません。 

• ス羊ヤン E メール 
•ス羊ヤンイメージ 
• ス羊ヤン OCR 
• ス羊ヤンファイル 

プリンタの検索ができない場合があります。 


これらの機能を利用ずる場合は、じ(下の手順でファイアウォール設定を変更ずる必要があります。但し、変更設定はセ羊ュリ 
ティーポリシーじよって適切、不適切と判断される場合があります。ご利用の環境に最も適した設定方法を選択してください。 

Service Pack ! の場合 

インターネット接続ファイアウオールを無効にする 
①コント□-ルパネルから、[ネットワーク接続]をクリックしまず。 

③使用しているネットワークアイコン（□-カルエリア接続など）を右クリックし、〔プ□パティ（巨)]をクリックします。 

③ [詳細設定]タブをクリックしまず。 

④ [インターネットか6このコンピュータへのアクセスを制限したり防いだりして、コンピュータとネットワークを保護する ( E )] 
のチェックを外しまず。 


インターネット接続フアイアウオー J レを有効にしたまま設定を変える 

①[インターネットか6このコンピュータへのアクセスを制限したり防いだりして、コンピュータとネットワークを保護ずる CE )] 
のチェックを入れまず。 

③プ□パティシートのち下の[設定 (£)...] ボタンをクリ、ソクします。 

③ 〔サービス〕タブの状態で、〔追加 (□)...] ボタンをクリックし、じ(下の情報を入力してください。 

サービスの 説明 CQ ) : 

"NetBIOS NameService " (名)称は任意です） 

ネットワークでこのサービスをホストしているコンピュータのを前または IP アドレス ( N ) : 

"192.168.1.3" (本機に割り当てた IP アドレス） 

この サービスの 外部 ポー ト番号 (£) : 

"137" 

この サービスの 内部 ポー ト番号の： 

"137" 

プ□トコル （ TCP / UDP ) は、 " UDP ( U )" を選択してください。 

④ [0 K ] ボタンをクリックしまず。 
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⑥同様の手順で、じ(下の情報を入力してください。 

サービスの説明 CQ ) : 

"Brother NetScan " (名)称は任意でず） 

ネットワークでこのサービスをホストしているコンピュータのを前または IP アドレス ( N ) : 

"192.168.1.3" (本機に割り当てた IP アドレス） 

このサービスの外部ポート番号 ( E ) : 

"54925" 

このサービスの内部ポート番号の： 

"54925" 

プ□トコル ( TCP / UDP ) は、 " UDPOi )" を選択してください。 

⑧全ての画面を [0 K ] で閉じて完了します。 

Service Pack 2 の場合 


インターネット接続ファイアウオールを無効にする 

①コント□-ルパネルか 6[ Windows ファイアウォール]をクリックします。 

③[全觸タブが選択されている画面で、〔無効（推奨されません） （ E )] をクリックしまず。 

インターネット接続ファイアウオー J レを有効にしたまま設定を変える 

①[例外〕タブをクリックしまず。 

③[ポートの追加 ( Q ) …〕ボタンをクリックします。 

③ 「ポートの追加」ウィンドウではじ(下の情報を入力してください。 

名)前汹）： "Brother NeKcan " (名)称は任意です） 

ポート番号(巨）： "54925" 

プ□トコル （ TCP / UDP ) は、 " UDP ( U )" を選択してください。 

④ 「ポートの追加」ウィンドウの左下の [ス〕 ープの変更 CD ...] ボタンをクリックします。 

⑥「スコープの変更」ウィンドウでは[ユーザーのネットワーク（サブネット）のみ ( M )] を選択します。 

⑧全ての画面を 〔0 K ] で閉じて完了しまず。 

日ーカルネ、ソトワークで複数の Windows ® XP をインス I ルしたコンピユータから本機を利用ずる場合、それぞれのコンピユー 
夕じ対して、 同様の設定変更が必要じなりまず。このような場合は Windows ® XP のファイアウォール機能をずべて無効じし、 
ルータでサポートされているファイアウォール機能を利用ずることをお勧めしまず。詳しくは、ネットワーク管理者に問い合 
わせるか、ルータの取扱説明書をご覧ください。 

※ファイアウォール機能を無効に設定した場合の結果(こつい T は、当社は一切その責任を負いません。あ6かじめご了承ください。 


アンチウイルスソフトの問題 


市販のアンチウイルスソフト（ウイルスバスタ-™、 Norton AntiVimsTM など）でパーソナルファイアウォール機能が有効に設 
定されている場合も、 Windows ® XP と同様の影響を受けまず。詳しい設定方まじついてはソフトウエア提供元へご相談ください。 
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その他の巧題 


その他に問題が発生ずる場合は、じ(下の手順で確認しまず。 


容量の小さいジヨブは正しく EP 刷でき、グラフィックなど容量の大きいジヨブの EP 刷品質に 
問題があったり不完全に EP 刷される場合は、プリンタに搭載されているメモリの容量や、最 
新のプリンタドライバびコンピュータにインストールされているかどうかを確認する 

プリンタの最新ドライバは、ブラザーソリューシヨンセンター （ http :// solutions . brother . co . jp ) か6ダウン □— 
ドできまず。 

その他、まれに発生する問題の原圆ホ、各プ□トコル別のトラブルシューティング因を 
参照する 
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第 12 章付録 


—般情報 


本機の LAN の設定を変更ずるには、次のいずれかの方まで行います。 

• 操作パネル 

- HTTP (ウェブブラウザを使用） 

• ブラザー BRAdmin Professional ( Windows ® 98/ Me / 2000 / XP、Windows NT ®) 

. ブラザー BRAdmin Light (Mac OS ⑥ X 10.2.4 J ： U 降） 

操作パネル 

操作 パネル 上のボタンを利用ずることで、コンピュータか6操作しなくても本機液晶ディスプレイで確認しながら LAN 設定の 
パラメータを設定変更ずることができまず。 

HTTP 

使い價れたウェブブラウザを使用して、本機に接続し、 LAN 設定のパラメータや本機の各種データを設定変更することができます。 

BRAdmin Professional / BRAdmin Light 

ブラザー BRAdmin Professional や BRAdmin Li 浸りでは、下じド/1ドプ〇トコルを使用ずることができます。 

ネットワークとプリンタの設定をグラフィカルじ管理できまず。また 、 BRAdmin Professional はネットワークボード ( NIC ) 
のファームウェアのアップデートじち使用できます。 


H が齡おお 


ネットつ—クの謹 


与ブルシ rl — ティング 


付録 


143 











第 12 章付録 


才ートマチックドライバインス I ラを使う 


プリンタドライバをご使用の設定に合わせて作成ずるツールでず。パラレル、 USB 、 ネットワーク、それぞれの接続每じ才 
リジナルドライバを作成でき、ユーザーじ配布することができまず。配布インス!-ーラは、 0 S 毎の作成が必要です。 
プリンタドライバとソフトウェア （ USB 接続およびピアツーピア接続の場合）を同時にインス!-ールできるため、わず6わ 
しい設定作業をすることなくプリンタドライバの設定が巧能じなり、インス I -ール作業の時間と手間を省けます。 

このソフトウエアは Windows ® 専用です。 


対応ポート 

OS 

LPR 

Windows ® 98/ Me /2 日日〇 / XP、Windows NT ® 4.0 

IPP 

Windows ® 200 日 / XP 


同捆の CD - ROM 内の「追加ソフトウェア」から[オートマチックドライバインス!-ーラ]を起動します。画面の内容をよ 
くお読みじなり指示にしたがって< ださい。 
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用語集 


• APIPA 

Automatic Private IP Addressing の略です。 

IP アドレス配布サーバが無い環境では、本機が自分自身で IP 
アドレスを割り当てる機能です。 

• Apple Talk 

米アップル〕ンピューターせ製品の Macintosh ® 用ネット 
ワークプ〇トコル群の総称です。 

• ARP 

Address Resolution Protocol の略です。 

TCP / IP ^ D トコル(こおいて、 IP アドレスの情報か 6 MAC ア 
ドレスを調べて通知ずるプ〇トコルです。 

• BOOTP 

BOOTstrap Protocol の略です。 

TCP / IP ネットワーク上のクライアントマシン(こおいて IP ア 
ドレスやホストを、ドメインをなどのパラメーターを サー 
バーか6自動的に□ー ドして< るためのプ日 トコルです。 

• BRAdmin Professional 

BRAdmin Professional は、 Windows ® 98/ Me / 2000 / XP お 
よび Windows NT ® 4.0 の環境下でブラザーネットワークプ 
リンタを管理ずるソフトウェアです。ネットワークじ接続さ 
れているブラザープリンタを設定し、そのステータスを確認 
ずることができまず。 

• DHCP 

Dynamic Host Configuration Protocol の略です。 

動的ホスト構成プ〇トコル。ネットワーク上の IP アドレスを 
動的かつ自動的に割り当て管理ずるプ□トコル。 

B 00 TP の拡張版で、 DHCP サーパーは DHCP クライアント 
の要求に応じて IP アドレスを割り当て、サーバーとクライア 
ント間の通信には B 00 TP を使用しまず。 

メッセージのフォーマットやプ□トコルは、 B 00 TP とほぼ 
同じです。 

• DNS 

Domain Name System の略です。 

TCP / IP ネットワークで使用されるネームサービスです。ク 
ライアントは DNS サーバー内のホストをと IP アドレスの対 
応関係を記述したデータベースを参照することで、ホストの 
名)前を指定してネットワークにアクセスできるようじなりま 
す。 

• FTP 

File Transfer Protocol の略です。 

ファイル転送プ〇トコルで、了じド/1ドプ〇トコルの一つです。 
ネットワークに□グインし、ファイルの表示や転送を行う目 
的で使用されます。 

• IPP 

Internet Printing Protocol の略です。 

インターネットなどの TCP / IP ネ、ソトワークを通じて印刷 
データの送受信や印刷機器の制御を巧うプ□トコルです。特 
徴として、ウェブブラウザなどが使う…下ドプ〇トコルを用 
いてネットワーク上のプリンタじ印刷を指示できるようじ 
なっていまず。インターネットを通じて遠隔地のプリンタじ 
データを送つて印刷ずることもできまず。 


• IP アドレス 

1ドプ0トコルで使用ずるための 32 bit ( IPv 4) のアドレスで、 
ネットワーク自体やネットワーク上のノードを特定ずる論理 
番号のことです。 

• LPR 

Line PRinter daemon protocol の略です。 

Ipr は、プリント-丰ューに存在ずるプリント-ジョブを、 
printcap ファイルで指定されたプリンタじ印刷ずる要求を巧 
うためのポートです。 UNIX じ接続されたプリンタじ印刷す 
るためじ、広く使われていまず。 

• Microsoft Internet Print Services 

1ドドプ〇トコルを使用して、 Windows ® 2000 / XP コンピュー 
夕を通じて印刷ジョブをプリンタじ送るときに使用します。 

• NetBIOS 

Sytek せが開発したアプリケーション-プ□グラム-イン 
夕ー フエー ス （ API ) で、 LAN 上のコン ピュ ータが同じ LAN 
上の他のコンピュータと対話ずる必要がある前提で設計され 
たインター フエー スです 。 IBM Server、Microsoft LAN 
Manager 環境向けのアプリケーションを作成するときじプ 
□グラマが使用します。 

• RARP 

ARP プ□トコルとは逆に、自ノードの MAC アドレスか6 
「自分の」 IP アドレスを求めるためのプ□トコルでず。 

• TCP/IP 

Transmission Control Protocol/Internet Protocol (イ万送制 
御プ〇トコル/インターネットプ □ トコル）の略です。 
インターネットで使用されているプ□トコル、通信ソフト 
(アプリケーション）を特定して通信路を確立ずるプ□トコ 
ル （ TCP ) と、通信経路に関ずるプ□トコル （ IP ) か6構成 
されています。 0 SI 参照モデルでは、 TCP はレイヤー4 、 IP 
はレイヤー3じ対応していまず。 

• TELNET 

自端末からリモートシステム端末へのアクセス機能、ネット 
ワーク内での仮想端末の機能を提供する TCP 上のプ□トコ 
ルで、リモート Telne ロネクションというで字単位の通信経 
路を設定します。通常□グイン時のパスワード認証じ(外に特 
別なセ羊ュリティ機能は持ちません。 

• UDP 

User Datagram Protocol の略でず。 

TCP / IP じおけるトランスポート層に属するプ〇トコル。 
インターネットでは、音声や動画などのストリーミング送信 
などのデータ転送に使用されており、転送速度は速く信頼性 
が低いのが特徴です。 

逆に、 TCP は転送速度が遅く信頼性が高いのが特徴です。 

• MAC アドレス（イーサネットアドレス） 

イーサネ、ソト機器が持つ6バイトのアドレスです。 IS 0/0 SI 
モデルの物理層およびデータリンク層で機能します 。 MAC 
アドレスは機器内部に記'憶されているので、ユーザーが変更 
することはできません。 

•ヴブネットマスク 

IP アドレスからサブネ、 ソ トのネ 、ソ トワークアドレスを求める 
場合に使用ずるマスク値のことでず。 IP アドレスとサブネッ 
トマスクを AND すると、サブネットアドレスじなります。 
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用語集 


#ホート番号 

複数の相手と同時に接続を行なうためじ IP アドレスの下に設 
け6れたサブ（補献アドレス。ポートの指定には0か6 
65535までの数字が使われます。 FTP は21、 HTTP は80、 
メール受信は110、などのようじ、ポート番号はサービス 
を特定ずるための番号です。 

鲁ルータ 

ネットワーク間 （ LAN と LAN 、 LAN と WAN ) の接続を行う 
ネットワーク機器の一つです。 
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